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HYDROIZOLACJA POWLOKOWA Membrana kompozytowa do swiezego betonu

Powtoka
HDPE

Pas samoprzylepny
zabezpieczony folig

Warstwa granulatu

Folia
silikonowa CRESEL S S

Membrana pokryta granulatem taczgcym sie z betonem. Odporna na warunki atmosferyczne oraz ruch pieszy w
czasie montazu. Przylega do betonu na catej powierzchni.

taczenie poprzez pas samoprzylepny zabezpieczony folia.

Zabrudzenia spowodowane pracami na placu budowy nie zmniejszajg przyczepnosci.

Stuzy do uszczelniania powierzchni pionowych i poziomych takich jak: zewnetrzne Sciany piwnic, fundamentow,
ptyt fundamentowych itp. Sprawdza sie takze w przypadku wody pod cisnieniem.

Obs . s sabher ecron fal
Obszar Mesacy zabezpleczony fola Obszar kiejacy 2abezpieczony folig

Obszar klejacy zaberpieczony folia § d dofy
od dok 0d dotu)

.- —
Elastyczna tasma
samoprrylepna

|
\ ] ==
lastycere tadma |

samoprzylepns

Obszar klejacy
zabezpleczony
folty (od gory)

Sl ObsZzar klejacy
zabezpieczony
folla (od gory)

Obszar kiejacy
abezpecony
folig

-

Tadma
hydroizalacyjna

Polaczenie doczolowe /
zakladka na krotszej krawedzi
polaczenie zakladkowe / zakladka

diugiej krawedzi

Polaczenie zakladkowe na krawedziach
/ zakladka na krotszych krawedziach

Membrana
L Membrana —
Uszczelnienie Uszczelnienie
zewnetrzne wewnetrzne
naroznika naroznika

Blastycine tasma

Membrana samoprylepna

Membrana

I

Taima hydroolacyjse

Tasma hycrolzolacyjna

Obszar idejacy zabezpieczony folia Obszar ey zabezplaczony folla



HYDROIZOLACJA POWLOKOWA

Mata bentonitowa z folia

Schemat zastosowan

Mata hydroizolacyjna powstata poprzez umieszczenie bentonitu
pomiedzy dwoma geotekstyliamii mocne zaigtowanie. Zapobiega to
przesypywaniu sie materiatu i chroni przed wstepnym pecznieniem
mineratu. Wystepuje réwniez w wariancie z folig o grubosciach
0,2 mm, 0,6 mm oraz 1,0 mm. Inne grubosci na zyczenie.

Mata moze by¢ uzywana do:

izolacji poziomej i pionowej podziemnych elementéw
obiektéw budowlanych i budowli podziemnych,
izolacji fundamentéw realizowanych w statych zabudowach

wykopow,

izolacji przejs¢ podziemnych i tuneli.

Instalacja

Podtoze powinno by¢ réwne i stabilne.
Poszczegdblne pasma maty nalezy uktadac
na zaktad min 10 cm.

Na krawedziach folia nie jest przyklejona
do maty w celu utozenia zakfadu
membrana-membrana-mata-mata (ukfad
warstw od strony napierajgcej wody).
Zaktady nalezy zabezpieczy¢ poprzez
przybijanie maty na krawedziach co 40 cm
lub zgrzewanie.

W  przypadku przejscia hydroizolacji
poziomej w pionowa, mate nalezy
wyciggna¢ na co najmniej 30 cm ponad
gérng powierzchnie plyty. Woweczas
instalacje nalezy zakonczy¢ poprzez
montaz listwy mocujgce;.

Granulat bentonitowy

|Konstrukcia

S |Mata bentonitows
Blacha uszczelniajsea ..
/ |Beton podktadowy

[Grunt rodzimy

W przypadku ptyty z odsadzkg, potaczenie ptyty ze sciang nalezy dodatkowo uszczelni¢ granulatem bentonitowym.

Dane techniczne

1 Cecha Wartos¢

2 Masa powierzchniowa g/m? > 5300

3 Masa bentonitu, g/m? > 4800

4 Wytrzymatosé na rozcigganie, kN/m
wzdtuz >10,4
wszerz >10,4

5 Odpornosé na statyczne przebicie (metoda CBR) sita przebicia, kN >2,5

6 Wytrzymatos$¢ na oddzieranie warstwy geotekstylnej, N/cm >85/10

7 Wspdtczynnik filtracji kompozytowych przeston hydroizolacyjnych i Nie stwierdzono
strefy zaktadek kv, m/s przecieku




USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH ACF Contaflexactiv

Schemat zastosowan

Contaflexaktiv ACF - jest to blacha ocynkowana pokryta
warstwa bentonitu. Bentonit pokryty jest samorozpuszczalng
folig organicznag,

zabezpieczajgcg bentonit
przed wczesnym
Zznieniem.
pec szczelna
przerwa

ACF uszczelnia przerwy
robocze miedzy
elementami konstrukgji
zelbetowej.

robocza

Zalety systemu
Contaflexaktiv:

= stuprocentowa szczelno$¢ obiektu
- prosty i szybki montaz na zbrojeniu
- proste lgczenie kolejnych odcinkéw
= eliminacja skomplikowanych ksztattek

Montaz
Contaflexaktiv montujemy bentonitem 1. Szybki montaz
od strony naptywaj wody.
S Pyl d JAoe) wod Element ACF ukia-
[ Uwaga: Nie wolno usuwaé zadnej folil.] gg"“n’;':apf;'}y?““'
Przerwy robocze: towej i montujemy
Blachy ACF | AC laczymy klamrami, numoi"g"*

2. Proste lgczenie

P11

Kolejne odcinki
ACF faczymy na
zakiad za pomo-
cq klamer,
Zakiad - 10 cm
| B 3. Proste ksztaltki
Wia
""'“‘ Naroza lub ksztal-
tki wykonujemy
bezposrednio przy
Migdzy ACF i tasme PVC nalezy podiozyé ta- st ol
$me ACS | skrecié tacznikami Srubowymi KS. :
Typ uszczelnien - tabela poréwnawcza 1- najnizsza ocena, 5 - najwyZsza ocena
Blacha Tasma Tasma Iniekcja
Akl PVC bentonitowa
Pewnos¢ uszczelnienia 2 4 3 5 5
tatwo$¢ montazu 1 2 4 4 5
taczenie odcinkéw 1 2 5 3 5
Wykonywanie ksztattek 2 2 5 3 5
Cena 5 4 3 1 3
Specjalistyczny sprzet Tak Tak Nie Tak Nie
Problemy Konieczny sprzet do tgcze- Opady atmosf. Koniecznos$¢ Sktadowanie:
nia kolejnych odcinkéw. Zle mogg powodo-  zatrudnienia nalezy prze-
zawibrowany beton moze wac przedwcze-  specjalistycz- chowywa¢
powodowaé problemy ze sne puchnigcie nej firmy do w suchym
szczelnoscigag. bentonitu. iniekcji. miejscu




USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH

ACF Contaflexactiv

Schemat dziatania Contaflexaktiv:

Typy blach Contaflexaktiv

Kazde uszczelnienie przegrodowe wydiu-
za droge i ogranicza przeptyw wody, ale
nie niweluje ztego zawibrowania betonu.

Mozliwy
przeciek plyw
w® < 'w:lrao'd

y

Pod wptywem wody aktywny bentonit,

ktérym pokryty jest Contaflexaktiv, pe-

cznieje, a nastepnie zeluje wypetniajac
wszystkie pustki w betonie i doktadnie

uszczelnia przerwe roboczg,

Brak

przecieku Naplyw
wody

Dane techniczne Contaflexaktiv

Podstawowe parametry techniczne ma-
teriatu uszczelniajgcego.

Materiat: Bentonit
Grubosé: 2mm

Gestosé: 1,653 glem?

Ciezar: 3,30 kg/m?
Predkosé przeplywu wody:  10"'m/s
Pecznienie max. PH=7 190 %
Pecznienie max. PH=12,5 230 %
Pecznienie max, PH=4,5 180 %
Ciénienie pgcznienia: <45 kPa
Czas pecznienia: 2> 15 déb
Cisnienie wody max: 0,20 MPa
Rodzaj

elementu
207-10 ACF 100 blacha
207-11 ACF 125 blacha
207-12 AC 125 blacha
207-13 AC 165 blacha
207-14 AC 250 blacha
207-15 ACR 165 blacha
207-01 KA 18/3 klamra
207-02 MBA 18/3 klamra
207-04 KS tacznik

Podstawowe parametry materiatu nos-
nego:

Materiat: Blacha ocynk
Grubos¢: 0,75 mm
Grubos$¢ cynku: 2025p

Szerokosé Diugosé llosé
wmm wm szt/op.
100 2,25 10
125 2,25 10
125 2,50 10
165 2,50 10
250 2,50 10
165 9,00 1
- - 50
- - 50
- - 10

AC 165 - blacha bez
stopki montazowe;j.

ACR 165 - blacha bez stopki
w rolkach dlugosci 9,0 m,

ACF 100 - blacha ze
stopkga montazowa.

ACF 125 - blacha ze
stopkg montazows.

AC 250 - blacha bez
stopki montazowe;j.

Blachy rolowane:

KS - tgcznik $rubowy. Dlugosé
tgcznika 125, 165 i 250 mm.

KA 18/3 - klamra spinajaca
do ACF, ACiACR.

MBA 18/3 = klamra montaZo~
wa do AC.




USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH

BLACHA VB

Schemat zastosowan

Blacha VB jest ocynkowang blachg pokrytg warstwg polimeru,

przeznaczong do uszczelniania przerw roboczych.

Wystepuje w dwdch wariantach:
VB1 - pokryta jednostronnie polimerem
VB2 — pokryta dwustronnie polimerem

Minimalna otulina = 3cm

Blacha VB zapewnia szczelnos¢
poprzez sklejanie czgstek betonu.
Powierzchnia uszczelniajaca
zabezpieczona jest
nierozpuszczalng folig chronigca
przed przywieraniem
zanieczyszczen przed
zabetonowaniem.

Montaz

Przed betonowaniem ptyty:
1. Zdja¢ dolny pas folii ochronnej.

2. Ustabilizowac blache wigzac stabilizatory drutem

zbrojarskim do zbrojenia.

3. Ztaczyc kolejne blachy z zachowaniem 10cm zaktadu

Przed betonowaniem $cian:

4. Zdjac gorny pas folii od strony styku na 10cm
5. Scisna¢ blachy i zabezpieczyé¢ klamra montazowa

Dane techniczne blachy VB

Dtugosc: rolka: 20,0 m
Wysokos¢: 160 mm
Grubosc blachy: ok.0,6 mm
Grubosé warstwy

polimerowej: ok.0,15mm
Grubosc catkowita: ok.0,9 mm

-20°Cdo+90°C

Odpornosé termiczna:

Certyfikat:
ETA-17/0550

Europejska Ocena Techniczna

Wodoszczelnos¢: do max. 8 bar (80 m stupa wody)




USZCZELNIENIA Przerw roboczych

Tasma

Tasmy PVC

Schemat zastosowan

PVC

Tasmy PVC - stuzg do uszczelniania po-
ziomych | pionowych przerw roboczych
oraz dylatacyjnych w konstrukcjach be-
tonowych i zelbetowych.

Typy tasm:

Typ A - tasmy uszczelniajgce, stosowane
w przerwach roboczych.

Typ D - tasmy dylatacyjne z kanatem sto-
sowane w dylatacjach.

Charakterystyka

Montaz tasm PVC.

Zaleca sie montowac tasmy PVC przy
uzyciu uchwytu UTS

Kolejne odcinki nalezy zgrzewac.

Przykladowe ksztattki:

| g

Ksztaltki wykonywane sa warsztatowo
wg zamowienia.

Podziat tasm PVC.

Tasmy uszczelniajgce:

: : - wewnetrzne
typ A
- zewnetrzne
1.3 1.1 typ AA
Tasmy dylatacyjne:
- wewnetrzne
typ D
I - zewnetrzne
i i ' typ DA

Tasmy moga by¢ wykonane w wersji
odpornej na bitumy i oleje.

Tasmy PVC wedtug normy zaktadowej

Tasmy dylatacyjne z miekkiego PCV charakteryzuja sie
wieloma dobrymi wtasnosciami i oszczednoscia w
pdzniejszej eksploatacji.

Zanim zastosowano ten materiat do tasm dylatacyjnych,
potwierdzono  jego  przydatno$¢  szczegétowymi
badaniami. Do jego najwazniejszych zalet nalezy
odpornos¢ na starzenie. Tasmy dylatacyjne nadajg sie do
stosowania w obszarach normalnych obcigzen i
wymogéw, przez co wypetniaja  duzg  cze$c¢
zapotrzebowania rynku budowlanego.

Tasmy te sg odporne na kwasy i zasady oraz na wszystkie
naturalne media. Materiat ten znajduje zastosowanie w
szeregu tasm do przerw dylatacyjnych oraz przerw
kompensacyjnych.

WLASNOSCI:

Woydtuzenie przy rozcigganiu w temp. 23°C > 250 %
Wytrzymatos¢ na zrywanie: >10 Nm/mm2
Twardos¢ A 70+5

Odporny na:

utlenianie, kwasy i zasady, starzenie
Tasme wykonujemy w trzech rodzajach:
1. jako standardowa (NB)

2. odporny na czynniki fizjologiczne

Wiasciwosci
Tasmy PVC wg normy DIN 18541

Materiat bazowy odpowiada normie DIN 18541. Jest to
kombinacja specjalnie dobranych komponentdéw, ktére
posiadajg dodatkowo wysoka rezerwe, przekraczajaca
cze$ciowo wymogi normy.

Tasmy wykonane te posiadaja najwyzsze wydtuzenie przy
rozciagganiu, najlepsza odpornos¢ na chemikalia i starzenie
oraz elastycznosé¢ kauczuku.

Zgrzewanie tych tasm nie przysparza zadnych problemow,
gdyz materiat ten posiada bardzo dobra przewodnosé¢
cieplna.

Takze tasmy DIN 18541 wystepuja we wszystkich
najwazniejszych ksztaftach i profilach. Nadaja sie one do
stosowania w kazdego rodzaju konstrukcjach o
najwyzszych wymogach.

WtLASNOSCI:

Woydtuzenie przy rozcigganiu w temp. 23°C > 350 %
Wydtuzenie przy rozcigganiu w temp. -20°C > 200 %
Wytrzymato$¢ na zrywanie: >10 N/mm2
Twardos¢ A 62+5
Odporny na: .

1. odporny na bitumy w wymogach stawianych w
normie DIN 18541

Tasmy PVC wg normy DIN 7865

Tasmy wg normy DIN 7865 wykonane sg z elastomeru.
Elastomer to polimery wysokoczasteczkowe o duzych
oczkach (sztuczny kauczuk), umieszczone w tasmie w
procesie wulkanizacji. W wyniku tego nieodwracalnego
procesu produkcyjnego powstaje nowy, szczegdlny rodzaj
tasm.

Nadaja sie one do stosowania szczegdlnie w budynkach o

duzych  pomieszczeniach, zmiennych obcigzeniach
przenoszonych przez dylatacje oraz w niskich
temperaturach.

WtLASNOSCI:

Woydtuzenie przy rozcigganiu: > 380 %

Wytrzymato$é na zrywanie: > 10 N/mm2

Twardos¢ A 62+5




USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH

Tasmy PVC

Wewnetrzne tasmy do przerw roboczych

Nr kat. Typ wg normy Nr kat. Typ wg B C D E H
zaktadowej DIN18541
601-A150 - 150 3 55 3,5 11
601-A190 - 190 3 70 4,0 11
601-A240 601-A240 BV 240 3 80 4,0 11
601-A320 601-A320 BV 320 3 100 4,5 11
601-A500 601-A500 BV 500 3 150 6,0 11

-

Nr kat. Typ wg normy Nr kat. Typ wg B D E H
zaktadowej DIN18541
603-A190SL 603-A190SL BV 200 70 3,5 10
603-A240SL 603-A240SL BV 240 80 4,0 10
603-A320SL 603-A320SL BV 320 100 4,0 10

Wewnetrzne tasmy dylatacyjne do przerw kompensacyjnych

Nr kat. Typ wg normy
zaktadowej

Nr kat. Typ

wg DIN18541

604-D150 150 3 55 3,5 11
604-D190 - 190 3 70 3,5 11
604-D240 604-D240 BV 240 3 80 4,0 11
604-D320 604-D320 BV 320 3 100 5,0 11
> 604-D400 = 400 3 125 5,2 11
604-D500 604-D500 BV 500 3 150 6,0 11

Tasmy zewnetrzne do przerw roboczych

Nr kat. Typ wg

Nr kat. Typ wg

normy DIN18541

zaktadowej
605-AA190 - 190 11 80 3,7 18 4
605-AA240/20 605-AA240/20 BV 240 11 80 4,0 20 4
606-AA240/35 605-AA240/35 BV 240 11 84 4,0 | 35 4
> 605-AA320/20 - 320 11 100 | 40| 20 6
605-AA320/35 605-AA320/35 BV 320 11 100 | 40 | 35 6
605-AA500/35 605-AA500/35 BV 500 11 120 | 40 | 35 8

Tasmy zewnetrzne dylatacyjne

Nr kat. Typ wg

Nr kat. Typ wg

normy DIN18541

zaktadowej

606-DA190 - 190 11 80 3,7 17 4
606-DA240/20 606-DA240/20 BV 240 11 80 4,0 | 20 4
606-DA240/35 606-DA240/35 BV 240 11 84 4,0 | 35 4
606-DA320/20 - 320 11 100 | 4,0 | 20 6
606-DA320/35 606-DA320/35 BV 320 11 100 | 4,0 | 35 6
606-DA500/35 606-DA500/35 BV 500 11 120 | 4,0 | 35 8




USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH Tasmy PVC

Tasmy zamykajgce do dylatacji

Nr. kat. - Typ wys. | wys. szer. grubos¢ | szerok. profile kotwigce
catk. | petli catk. tasmy | dylatacji | wysok. ilogé

= 609-FA50/2 /3! 50 hu 20 5,5 10 25 2
609-FA50/3/2 50 30 5,5 20 25 2
609-FA50/3/3 I} 50 30 55 20 35 2
A ! g 609-FA70/3/4 70 30 5,5 20 45 2
ey =t 609-FA70/5/ 4 70 50 5,5 40 45 2
] ‘ 609-FA90/3/2 95 35 30 55 20 25 4
] 609-FA90/3/3 j_t 95 35 30 55 20 35 4
- 609-FA 130/4 /31 140 40 40 5,5 30 35 4
S ”! 609-FA 130/ 6 / 31 140 40 60 55 50 35 4
r 609-FA130/3/2 140 35 30 55 20 25 6
609-FA 130/3/3 Eﬂ; 140 35 30 5,5 20 35 6
Tasmy katowe do przerw roboczych
al
‘ T p— EE: . Nr kat. Typ wg Nr kat. Typ wg

normy zaktadowej DIN18541
605-AA120/120EA 605-AA120/120EA BV

? 605-AA165/165EA 605-AA165/16 EA BV 165 165 25 6

Tasmy katowe dylatacyjne

= Nr kat. Typ wg al a2 b
DIN18541
120 25

607-DA120/120EA 607-DA120/120EA BV 120

4 50/50

o
d

o

£

Loy
il

607-DA165/165EA 607-DA165/165EA BV 165 165 25 6 50/50

Katowe tasmy dylatacyjne wewnetrzne

604-D180/170K 604-D180/170K BV 180 170 26 95

Katowe tasmy dylatacyjne zewnetrzne

607-DA180/170K 607-DA180/170K BV 180 170 35 3




USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH

MultiFlex

Schemat zastosowan

Profil peczniejacy

MultiFlex to aktywna
tasma szczelinowa PVC,
posiadajgca po jednej
stronie dodatkowy profil
peczniejgcy. MultiFlex
zapewnia podwdjne
bezpieczenstwo.
Powierzchniowe
uszczelnienie tasmy
szczelinowej oraz
dodatkowy profil
peczniejacy, ktory
skutecznie zatrzymuje
przeptyw wody.

Mocowanie

Montaz

taczenie

Zgrzewanie

Tasma szczelinowa Multiflex na Najszybsze, najpewniejsze i

zbrojeniu najbardziej optacalne pofaczenie.

Wsungé tasme do ztgcza Connect z
lewej i prawej strony, oraz dokreci¢
sruby.

Mozliwos¢ zgrzewania z

zachowaniem rowkowania. Nalezy
zwrdcié uwage, aby podczas

zgrzewania rowki obu koncéw

tasmy byty zazebiane.

Materiat
Profil
peczniejacy
Odpornos¢
Odpornos¢
termiczna

Zywotnos¢

Obrodbka

Wymiary rolki

Dane techniczne

miekkie PCV niezawierajgce
kadmu, chromu ani otowiu
stabilny TPE, wysoce peczniejgcy

wysoka odpornosé na dziatanie
kwasow i tugéw
-20°Cdo +70°C

znakomita odpornos¢ na
starzenie
zgrzewanie lub ztgcze Connect

szerokos¢ 140 mm, dtugos¢ 25 m,
zawiera 50 strzemion mocujacych

10



USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH Tasma bentonitowa

Schemat zastosowan

RX 101 =BT 20-25 S Tasmy bentonitowe - shuzq do uszczelniania pozio=
mych | pionowych przerw roboczych w konstrukcjach
2elbetowych,

Pod wptywem wody tasmy peczniejq, a nastgpnie
2elujq, wypelniajac przy tym dokladnie rysy | pory

w betonle,

Typy tasém:

RX 103 =BT 10-15S - tasma zwykia
RX 101 = BT 20-25 S - tasma zwykla
RX 101 DH = BT 20-25 S+ - pokryta
folia
organiczng

/ Charakterystyka

Tadma BT 20-25 S+:

Tasma BT 20-25 S+ pokryta jest organi-
cznq folig samorozpuszczaing zabezpie-
czajacq przed wezesnym pecznieniem,

Wymiary montazowe:
- min, odlegiodé BT od dclany - 8cm
- rozstaw gwozdzi do BTS - 25¢em
- min, rozstaw BT przy podwdy - 4cm
nym monta2u BT na rurach

" = - min, odlegiodé BT od krawgdzi = 6em
Sciany przy montaZu na rurach

. v: y N‘ ; - 2 - .
s =
\L o e el Poréwnanie tasm bentonitowych BT
i - Pokrycie taSmy BT 20-25 S+ folig organiczng
\- - zabezpiecza tasme przed niekorzystnymi wa-
'

runkami atmosferycznymi, co wydtuza proces
pecznienia bentonitu,

Peczniejacy, a nastepnie Zelujacy bentonit
doktadnie wypeinia pory i rysy w betonie,

Pecznienie

BT 20-25 S+

712 h I10 dni 36 dni 66 dni

Dane techniczne BT

Materiat: Bentonit Temp. instalacji: =15’ do 52°C
Ciezar wiasciwy: 1,57 glcm® Temp. eksploatacji:  -40°do 100° C
Temp. zaptonu: 185°C Cisnienie max: 7 bar

Wymiary | Zuzycie

201-01 RX 103 =BT 10-15 S 10x 15 1.0m 6,0 1.440
201-02 | RX 101 =BT 20-25 S 20 x 25 1,0m 5,0 720
201-03 | RX101DH = BT 20-25 S+ 20x 25 1,.0m 5,0 720

201-04 | BTS - siatka 1,0m 30 1.500
201-05 | BTK=-klej - 0,031 - -

11



USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH

Opis produktu

Jest to samoprzylepna bentonitowa tasma peczniejaca.

W kontakcie z wodg zwieksza objetos¢ i wypetnia
szczeliny , zapobiegajgc przedostawaniu sie wody.

Zastosowanie:

e Uszczelnianie przejs¢ rurowych w betonie
e Uszczelnianie tgczen zbrojenia
e Uszczelnianie odptywdéw w ptycie

Dane techniczne:

Tasma samoprzylepna

Materiat: bentonit sodowy
Kolor: 26tty / zielony
Powierzchnia: gtadka

Wymiary: 20x5 mm

Zwieksza objetos¢:

do 140% w zwyktej wodzie (PH7)

Woda pod ci$nieniem:

do max. 5 bar (50m stupa wody)

Temperatura stosowania:

od -30°C do +90°C

Odpornos¢ na:

zasady — ogdlnie, mocznik, gnojowica i gnojéwka,

biogaz, radon, sél do odladzania,

substancje otrzymane za pomocg fermentacji,
substancje otrzymywane w wyniku kompostowania,

scieki w stacjach uzdatniania wody

Pakowanie:

rolki 18 m
90 m w kartonie
36 kartondw na palecie

Moze by¢ stosowana w miejscach o czestej zmianie poziomu wody.

Instalacja

WATERSTOP jest montowany zawsze wewnatrz
zbrojenia. Otulina betonu musi wynosié co
najmniej 6 cm.

Nalezy zdja¢ papier silikonowy oraz przymocowac
tasme bentonitowa do uszczelnianej rury
formutujgc dwa pierscienie, w odlegtosci co
najmniej 5 cm od siebie. Tasme ztgczy¢ na styk,
by zapewni¢ odpowiednie uszczelnienie, nie na
zaktad.

WATERSTOP przylega do metalu, plastiku, PCV i kamienia. W razie potrzeby zabezpieczy¢
drutem wigzgcym. Nalezy mocowac do suchych, oczyszczonych nawierzchni, chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi. Tasma, ktdra juz speczniata, nie moze byc instalowana. Jesli jest
juz przymocowana i speczniata przed wylaniem betonu, nalezy jg wymienié.

Wszystkie wymiary i dane oparte s3 na wynikach przeprowadzonych testéw
laboratoryjnych. Na odchylenia moga wptywaé warunki Srodowiskowe i eksploatacyjne.
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USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH

Iniekcja

Schemat zastosowan
Iniekcja - system uszczelniania przerw
roboczych polegajacy na wtloczeniu,
w miejsce polgczenia elementéw
zelbetowych, Zywic iniekcyjnych.
Zywice rozprowadzane sg pod
cisnieniem za pomocq wezy
iniekcyjnych.
Weze iniekcyjne montuje sig
w przerwie roboczej na etapie
wykonywania
prac zelbetowych,
/ Montaz i elementy
Zasady montazu weZy iniekcyjnych, Weze iniekcyjne | akcesoria:
Waz iniekcyjny powinien by¢ ukiadany Superjet - waz
1 : nokanalowy. Planka w dolnej
od strony naptywu wody. \ s 48 dobrg
penotraciy Zywicy inlekcyjnog.
min. 8 cm =
I ¥ ] Triojet - waz iniekcyjny trzy-
b woorni ol - ‘
Umodliwia -3 B
k Wykonanie | |
irsokcy
trzykrotnie, “SSS
Mot~ ‘
Mocowanie: za pomocy siatki | gwozdzi, 2a S\W‘)::: umm
towej BT 10-15 S,

Zalecana diugos$t odcinkdw: 8m
Cisnienie otwarcia otworéw: 0,5 bar
Optymalne ci$nienie iniekcji: 1,55 bar

@&
d

Zawde Triojet = zawde tréje
dro2ny do weia Tricjet,

Zawde - zawdr
do Superjet, Kombiet,

Dane techniczne

Numer Typ

artykuiu

204-10 Superjet - waz iniekcyjny
204-1 Triojet - waz iniekcyjny

204-12 Multijet - waz iniekcyjny

204-13 Kombijet - waz iniekcyjny
204-03 Zawor iniekcyjny Triojet
204-04 Zawoér iniekcyjny Superjet
204-05 Siatka mocujgca

204-07 tacznik do wezy

205-01 Zywica epoksydowa - 1,50 kg
205-02 Zywica poliuretanowa - 2,14 kg
205-03 Pianka tamujgca wode¢ - 1,05 kg

[ Wosé | llosé
miop. | szt/op.

100 -
100 -
100 -
100 -

- 20

- 20
50 -

- 50

- 1

- 1

= 1
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SZCZELNE RYSY WYMUSZONE SFA Contaflexactiv

Schemat zastosowan

Listwa SFA - jest to profilowana blacha
stalowa pokryta obustronnie bentonitem.

Bentonit zabezpieczony jest samoroz-
puszczalng folig organiczna.

Zastosowanie SFA:

§
g
:
8
3
(3}

= otrzymywanie kontrolowanych peknigé¢
$cian w miejscach przerw roboczych

Montujac SFA mozemy zabetonowaé
diugi odcinek $ciany. Pokrycie bentoni=
towe gwarantuje szczelng przerwe.

Charakterystyka

Pekniecia Rysy powstate z uzyciem listew SFA,
niekontrolowane.

Szybki montaz kolej-
nych elementéw,

taczenie za pomocy
specjalnych zamkéw

C M Obliczanie odlegtosci peknigé:
L= H H - wysokos¢ $cian
2xd d - grubo$¢ $cian
Przyktad:
H=3,0m - 300 _
el d=0,3m L= 2x%0a " 2om
QM
Szerokosc B:
SFA montujemy migdzy zbrojeniem $ciany. £
Dla uzyskania wpustu utatwiajacego powsta- 2 B= Grubos¢ sciany
nie rysy, mozna uzy¢ kantéwek. 2
Zaleca sig montaz SFA wraz z blachg ACF. N
Dane techniczne SFA
Materiat: Blacha ocynk Materiat: Bentonit
Grubosé¢: 0,75; 1,2 mm Potozenie: obustronne
Prety stalowe: 210 mm Parametry: zobacz tasmy ACF
Numer Grubosé Szerokosé Diugosé
artykutu scianywem | SFAw mm wcm
209-01 SFA 80 do 20 80 100 10
209-02 SFA 100 20-24 100 100 10
209-03 SFA 125 25-29 125 100 10
209-04 SFA 150 30-34 150 100 10
209-05 SFA 175 35-39 175 100 10
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SZCZELNE RYSY WYMUSZONE

Rury z elastycznego PCV do rys skurczowych

Schemat zastosowan

Rura PCV stuzy do wymuszania rys w betonie w okreslonych
miejscach na dtugosci sciany. Pozwala na precyzyjne planowanie
miejsca rysy w zaleznosci od wymogéw konstrukcyjnych lub
architektonicznych. Nalezyte zaprojektowanie umiejscowienia rur,
gwarantuje brak niekontrolowanych zarysowan.

Konstrukcja rury zapewnia szczelno$é rysy, przez zakotwienie w
betonie oraz wydtuzenie drogi penetracji dla napierajgcej wody.

Montaz

1. Rure nacigé¢ i natozy¢ na tasme/blache zalang w ptycie.
Pozostawi¢ 5cm odlegtosci od dolnej krawedzi rury do
powierzchni ptyty.

2. Stabilizowac rure do zbrojenia co 50cm.

3. Zala¢ betonem rdéwnoczesnie obie strony rury, tzn. nie
traktowac rury jak elementu do wykonania przerwy robocze;j.

4. Po wybetonowaniu $cian wypetnié wnetrze rury.

Dane techniczne rury do rys skurczowych

Dla $cian gr.17-24cm (rura Q3):

,
i

£

wypusii prowadaace wryse
-2

=

Przy grubosci Scian powyzej 50cm stosuje sie 2 rury w osi poprzecznej do $ciany.

Dtugosc¢ elementu:
SR6/Q3(60mm): 3,00/3,30 m.b. lub dtuzsze na zamdwienie;
SR9/Q1(88mm) oraz SR18/Q2(127mm): 4,0/5,00m.b.

Dla $cian gr.24-35 (rura Q1) oraz 35-50 (rura Q2)

a1 Qz
’7 T T
F: 0
T 1

CTE) b s
;l l
I
|

Materiaf nie moze by¢ wystawiony na dziatanie wysokich temperatur i powinien byé przechowywany w miejscu
suchym, w warunkach zabezpieczajgcych go przed zabrudzeniem.

Magazynowanie

15



SZCZELNE RYSY WYMUSZONE

SRF 125

N~

SRF 125 to powleczony polimerem/bitumem profil wymuszajgcy
kontrolowane pekniecia, réwnoczesnie trwale uszczelniajgc te
miejsca przed wodg pod ci$nieniem i bez cisnienia.

Typowym zastosowaniem profilu SRF 125 jest uszczelnienie rys
wymuszonych w konstrukcjach betonowych na poziomie wéd
szalunek gruntowych.

Po zamontowaniu w betonie, powtoka uszczelniajgca faczy sie
ze Swiezym betonem, przez co trwale zabezpiecza szczeline.

Schemat zastosowan

. Profil wywotujgcy pekniecia SRF 125 jest umieszczony

. W miejscu rys kontrolowanych blacha skurczowa jest

. Ztgcze musi by¢ zabezpieczone dwoma zaciskami

. Profil wywotujacy pekniecia SRF 125 jest zamocowany

Montaz

pionowo pomiedzy szalunkami.
Szyny nosne sg rozmieszczone w kierunku ostabienia
przekroju prostopadle do osi $ciany.

potaczona u dotu z pozioma blachg szczelinowg zalang w
ptycie. Wykonuje sie to przez ztgczenie catej powierzchni
blachy wywotujacej pekniecia SRF 125 z blachg
fundamentowag na zaktad co najmniej 7 cm.

mocujgcymi.

pionowo, tgczac szyny nosne z siatkami zbrojeniowymi $ciany
przy uzyciu drutu wigzatkowego.

3
4

Dane techniczne SRF 125

Stal bazowa St 37, ocynkowana

Powtoka zy\{\/lca Pollmerowa zabezpieczona

folig / bitum

Kolor czarny

Dtugosé blachy  2,50/3,0 m

Szerokos¢

T 160 mm

Dtugosé szyn

. 2,00 m

montazowych

Szerok(‘)sc SZYN 4 mm

montazowych

Grubos¢ blachy ok. 0,6 mm
Grubos¢ powtoki 0k 0,15 mm

Grubosc¢ catkowita  ok. 0,9 mm

Waga ok. 6,00 kg/szt
Odpornosé na -20°Cdo+90°C
temperature

. sprawozdanie z badan PB 5.1/
Certyfikat 14-425-2 MFPA Leipzig
Wodoszczelnosé do max. 6 bar (60m stupa wody)
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USZCZELNIENIA PRZEJSC RUROWYCH

Kotnierze uszczelniajace

studzienkach.

wody. Zabezpieczajg

Schemat zastosowan

Zabezpieczajgce przed wodag naporowg uszczelnienie rur i
przewodéw w S$cianach betonowych, ptytach podfogowych i

Kotnierze skutecznie uszczelniajg rury i przewody z tworzyw
sztucznych, stali, cementu wtdknistego i kamionki do 50m stupa

rowniez przepusty w fundamentach

betonowych i $cianach przed wodg gruntowg i naporowsa.

3 pet 52
i - T
g ‘ - "‘%‘. | {
’ e G -
- v~ s I
< nd i & ' m.
e ia;n .
3 c_,:éaa' L T
]\ -
Dane techniczne kotnierzy
Kolor zielony czarny
Materiat TPE EPDM
, . . Wymiary 10-400 mm 450 -1200 mm
Nasung¢ kotnierz uszczelniajgcy na rure
Wysokos¢ 4cm 4cm
waterstopa
Szerokos¢ 6 cm 8cm
Dociagna¢ opaski zaciskowe Wodoszczelnos¢ 50 m stupa wody 50 m stupa wody
dk . . o rozcienczone kwasy, zasady, woda gruntowa,
W pljzypa ‘u Zahieczyszczenia oczyscic Odpornosé na radon, gnojowka, gnojowica, scieki
powierzchnie rury
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USZCZELNIENIA PRZEJSC RUROWYCH

Kotnierze uszczelniajgce PROTECT

Kotnierz uszczelniajgcy PROTECT stosuje sie w tym samym celu
co kotnierz
przewodéw w scianach betonowych, ptytach i studzienkach).
Rdéznice stanowi wieksza wodoszczelnosé (do 80 m stupa wody)
oraz wyzsza odpornos$é na substancje agresywne.

Schemat zastosowan

standardowy zielony (uszczelnienie rur i

Montaz

Przed zatozeniem kotnierza nalezy oczysci¢ powierzchnie rur. W celu ufatwienia montazu, uszczelke mozna wczesniej
zanurzy¢ w gorgcej wodzie. Nastepnie nasungc¢ jg na koniec rury i umiesci¢ w docelowym miejscu (najlepiej posrodku
Sciany lub fundamentu) przed montazem rury. Za pomocg srubokreta dokreci¢ pasy zaciskowe.

Dane techniczne
Kolor

Materiat

Wymiary

Wysokos¢

Szerokos¢
Wodoszczelnos¢

Odpornosé na:

Czerwony
Modyfikowany TPE
10-400 mm

4 cm

6 cm

80 m stupa wody

rozcienczone kwasy, zasady,
woda gruntowa, radon,
gnojowka, gnojowica, Scieki,
zacier fermentacyjny, metan,
odchody zwierzece, scieki,
rozcienczony kwas siarkowy.
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USZCZELNIENIA PRZEJSC RUROWYCH

Pierscien uszczelniajacy ze stali szlachetnej

Schemat zastosowan

Pierscien uszczelniajacy ze stali

i nienaporowe;j.

V2A stuzy do uszczelnienia
oktadzinowych i otworéw rdzeniowych przed dziataniem wody naporowej

rur

Dane techniczne
Materiat

guma: EPDM (grubos¢ 40mm)

ptytki dociskowe, sruby, nakretki: V2 A

Zakres temperatur
Wodoszczelnosé

ca.-30°Cdo+120°C
do 2,5 bar (bez zabezpieczenia pozycji)

od 3 do 5 bar (z zabezpieczeniem pozycji na

miejscu)

Montaz

1. Oczysci¢ wktadke uszczelniajaca,
otwor oraz zewnetrzng strone rury.
Whnetrze  otworu  rdzeniowego
zabezpieczy¢ zywicg epoksydowa

O

-

-
-

-

2. Pierscien umiescic w
uszczelnianym przejsciu, po czym
wprowadzié rure.

3. Dokreci¢ sruby w porzadku
krzyzowym, kazdg wielokrotnie o
jeden obrét, aby pierscien
rownomiernie sie zacisnat.

otwordéw rdzeniowych.

Schemat zastosowan

Sktada sie z pojedynczych modutéw uszczelniajgcych, z ktérych kazda
zawiera element gumowy, dwa formowane elementy z tworzywa
sztucznego i sruba z nakretky. Stuzy do uszczelnienia rur oktadzinowych i

Dane techniczne
Materiat

ptyty dociskowe: wzmocnione poliamidem

element uszczelniajacy: kauczuk EPDM
Sruby-nakretki: stal nierdzewna V2 A, ocynkowana

Wodoszczelnosé

do 30m stupa wody

tancuch uszczelniajacy

Montaz

1. Uszczelka dostarczana jest w
otwartym tafcuchu. Aby zamkngé
tancuch, ostatnig $rube t3czacy
nalezy poluzowac i wyjac.

L5

2. Gotowg uszczelke nasung¢ na
rure.

F

3. Dokrecaé sruby kolejno o jeden
obrét i powtarza¢ do momentu gdy
wszystkie moduty zostang
réwnomiernie zamocowane.
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USZCZELNIENIA PRZEJSC RUROWYCH Pierscien uszczelniajacy TPE

Schemat zastosowan
Pierscien uszczelniajagcy wykonany jest z silnie
peczniejacego termoplastycznego elastomeru.
W kontakcie z wodg pecznieje i wypetnia wszystkie
szczeliny, skutecznie odcinajgc droge wodzie.
Po zwiekszeniu swojej objetosci pozostaje juz w takiej

postaci trwale uszczelniajac

Montaz

Montaz pierscienia jest prosty i szybki. Wczesniej nalezy jednak oczysci¢ powierzchnie rury .

38-42
Zakres
temperatur
Sktadowanie

Dziatanie
Odpornosé na:

Dane techniczne

Baza chemiczna modyfikowany TPE

Kolor czerwony

Powierzchnia gtadka

Wymiary szerokos$¢ 10 mm, grubos$¢ 5 mm
Do rur o $r.

zewn. wersja mini

25-32

Do rur o $r.

zewn. wersja maxi

od -30°Cdo + 60°C

w suchym, zabezpieczonym miejscu

wysoka zdolnos¢é pecznienia

Rozcienczone kwasy i fugi, wode
stong, gaz metanowy + radon,
gnojowica + gnojowka, zacier
fermentacyjny + biogaz,
zasadowosc¢ betonu ciecz dziatajaca
agresywnie na beton
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USZCZELNIENIA

Pasta PU peczniejgca

Schemat zastosowan

Jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa pasta
peczniejgca na bazie poliuretanu, przeznaczona do
uszczelniania przerw roboczych oraz innych miejsc
mozliwego przesigkania wody (np. miejsc przejscia
rur). Pecznieje w kontakcie z wodg i wypetnia
szczeliny, trwale je uszczelniajac.

Aplikacja

utwardzeniu pasty.

betonowa 8 cm.

Nalezy rozprowadzi¢ odpowiednig ilos¢ pasty po obwodzie oczyszczonego
przepustu. Montaz przepustu do szalunku mozna rozpoczgé po catkowitym

Nalezy upewnic sie, ze pasta znajduje sie pomiedzy zbrojeniem z otuling

Zabezpieczy¢ paste przed deszczem.

Dane techniczne

waga opakowania:
materiat:

kolor:

tekstura:
certyfikaty / atesty:

stosowac z:

okres trwatosci:
wodoszczelnosé:

przechowywanie:

0,4 kg

poliuretan

jasny niebieski

pasta

Przerwy robocze:

Investigation report

MFPA Leipzig

P-SAC 02 / 5.1/ 17 -310 (MFPA Leipzig)

Przejscia w $cianach:

Investigation report MFPA Leipzig PB 5.1 / 17-315-1 (MFPA Leipzig)

betonem, stalg, kamieniem, twardym PVCi innymi

NIE STOSOWAC Z POLIPROPYLENEM!

najlepiej zuzy¢ do 12 miesiecy od daty produkcji

do max. 5 bar w przejsciach w $cianach

do max. 2 bar w przerwach roboczych

przechowywaé¢ w nieuszkodzonym i nieotwartym opakowaniu w suchym
miejscu z dala od bezposredniego swiatta stonecznego
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USZCZELNIENIA

RSA active

RS Aktiv

Schemat
zastosowan

RS aktiv - aktywny system uszczelniq
nia rurek PVC oraz otworéw po $cig-
gach szalunkowych.

.

W skiad systemu wchodza:

- RSA - rurka PVC z uszczelnieniem
- STA - korek neoprenowy peczniejgcy
= DS - korek gumowy

Rurka RSA uszczelnia otwér w fazie be-
tonowania. Korek STA, peczniejgcy pod
wplywem wody, uszczelnia otwor w rurce.

Montaz i elementy

Uszczelnienie:

Peczniejgcy bento=

i & _— RSA = rurka ostonowa PV
nMoov?et?erSu:“ e z tsaémq bentonitowg ACSC.:
1
% e ' STA - korek neoprenowy pe-
RSA + konusy SK ' cEnoIcy-

) ]

Poréwnanie cenowe metod uszczelnier:

DS - korek gumowy.

Dane: grubos$¢ $ciany g = 30 cm

::ﬂ nit uszczelnia styk
miedzy rurka, a be- Metoda | = tradycyjna:
tonem -rurka betonowa - 30cm - 207z
- konusy KA = 2szt = 0342z
=przegroda PWG - 1szt - 1448z
- korki betonowe - 2szt - 0,76zt
Uszczelnienie: - Klej do korkéw - 0832z
D]EHI] Wariant I - Korek Fazem: s
peczniejacy STA Metoda Il - RS aktiv:
i korki DS.
-rurka RSA = 30cm = 1,99z
a -korek STA30 - 1szt - 6,33z
| oot I - korek DS - 2szt -_0587
nie szpachlg. Razem: 8,90 zt
Dane techniczne RSA
Materiat RSA: PVC+bentonit Materiat STA: neopren
Grubos$¢ bentonitu: 2mm Cisnienie pracy max: 5 bar
Wiasciwosci bentonitu: ~ zobacz ACF Odpornos¢: oleje, bitumy, benzyna
Numer Typ Grubosé Srednica Diugosé llosé
artykutu sciany cm W mm w mm szt/op
212-01 RSA 20 20 22 200 25
212-02 RSA 25 25 22 250 25
212-03 RSA 30 30 22 300 25
212-04 RSA 35 35 22 350 25
212-05 RSA 40 40 22 400 25
212-06 RSA 50 50 22 500 25
212-07 STA 30 - 20 30 25
212-08 STA 50 - 20 50 25
310-22 DS 22 - 23 20 50
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USZCZELNIENIA

Rurka oktagon

Opis produktu

Rurka dystansowa dla Sciggoéw
w technologii biatej wanny.
Z systemowymi korkami i zintegrowanymi
kotnierzami zatrzymujacymi penetracje
wody po rurce. Wykonany w dtugosci
odpowiadajgcej grubosci Sciany.
Dopuszczone do kontaktu z wodg pitng
oraz zanieczyszona.

Produkt dostepny w dwdch wariantach:
bez bitumu i z bitumem.

Gotowy dystans szalunkowy do standardowych grubosci scian typu oktagon

Numer

artykutu

Srednica tulei
W m

Grubosé

sciany

254-150
254-180
254-200
254-240
254-250
254-300
254-350
254-365
254-400

22
22
22
22
22
22
22
22
22

150
180
200
240
250
300
350
365
400

llogé Nosé
szt./opak. szt./paleta
100 2400
100 2400
100 2400
100 2400
100 2400
100 2400
100 1500
100 1500
100 1500

Gotowy dystans szalunkowy typu oktagon pokryty bitumem

Numer

Srednica tulei

Grubosé

artykutu

254-150 B
254-180 B
254-200 B
254-240 B
254-250 B
254-300 B
254-350 B
254-365 B
254-400 B

wm

22
22
22
22
22
22
22
22
22

sciany
150
180
200
240
250
300
350
365
400

llosé llosé
szt./opak. szt./paleta
100 2400
100 2400
100 2400
100 2400
100 2400
100 2400
100 1500
100 1500
100 1500
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SZCZELNE LISTWY KOTWIACE

Listwa kotwiaca Aktiv

Schemat zastosowan

Listwa kotwiagca akliv = pokryta jest obustron=
nie aktywnym uszczelnieniem w postaci
tasmy bentonitowej, Folia samorozpusz-
czalna pokrywajaca bentonit zabezpie-

cza go przed wczesnym pgcznieniem.

Dostepne rowniez z powtoka bitumiczna.
Zastosowanie:

- kanaly odprowadzajace wode
- przegrody szczelne w zbiornikach
= szczelne potaczenia piyt i §cian

Charakterystyka
UWAGA! Nie wolno usuwac¢ folii zabezpieczajace]
L=125m Ubox RSH pokryty bentonitem,
“ b
nr
L.,
35] 287" g
Wymiary: e
Dane techniczne listwy kotwigcej Aktiv
Numer b Stal ds a h d L lu
artykuitu Typ mm mm cm c¢m mm m cm
3140815 170-8-15 akliv 140 8 15 17 170 125 30
314-0820 170-8-20 aktiv 140 8 20 17 170 125 30
314-1015 170-10-15 aktiv 140 10 15 17 170 125 38
314-1020 170-10-20 aktiv 140 10 20 17 170 125 38
314-1215 170-12-15 aktiv 140 12 15 17 170 125 45
314-1220 170-12-20 aktiv 140 12 20 17 170 125 45
315-0815 190-8-15 aktiv 160 8 15 i7 190 125 30
315-0820 190-8-20 aktiv 160 8 20 17 190 125 30
315-1015 190-10-15 akiiv 160 10 15 17 190 1,25 38
315-1020 190-10-20 aktiv 160 10 20 17 190 1,25 38
315-1215 190-12-15 akiiv 160 12 15 17 190 1,25 45
315=1220 190-12-20 aktiv 160 12 20 17 190 125 45
316-0815 210-8-15 aktiv 180 8 15 17 210 125 30
316=0820 210-8-20 aktiv 180 8 20 17 210 1,25 30
316-1015 210-10-15 aktiv 180 10 15 17 210 125 38
316=1020 210-10-20 aktiv 180 10 20 17 210 1,25 38
316-1215 210-12-15 aktiv 180 12 15 17 210 125 45
316-1220 210-12-20 aktiv 180 12 20 17 210 1,25 45
317-0815 230-8-15 aktiv 200 8 15 17 230 1,25 30
317-0820 230-8-20 aktiv 200 8 20 17 230 1,25 30
317-1015 230-10-15 aktiv 200 10 15 17 230 125 38
317-1020 230-10-20 aktiv 200 10 20 17 230 1,25 38
317-1215 230-12-15 aktiv 200 12 15 17 230 1,25 45
317-1220 230-12-20 aktiv 200 12 20 17 230 1,25 45
318-0815 250-8-15 aktiv 220 8 15 17 250 125 30
318-0820 250-8-20 aktiv 220 8 20 17 250 1,25 30
318-1015 250-10-15 aktiv 220 10 15 17 250 1,25 38
3181020 250-10-20 aktiv 220 10 20 17 250 1,25 38
318-1215 250-12=15 aktiv 220 12 15 17 250 125 45
318-1220 250-12-20 aktiv 220 12 20 17 250 1,25 45



MATERIALY NAPRAWCZE

Tasma naklejana TPO(FPO)/TPE

Schemat zastosowan

Tasma uszczelniajgca do

bezpiecznego uszczelnienia
potaczen roboczych - w tym
takze ruchomych.

Montaz

= QOczyscic i osuszy¢ podtoze oraz usungc wszystkie substancje, ktédre mogg dziata¢ rozdzielajaco.
= Tasme nalezy naklei¢ w miejscu przerwy roboczej poprzez docisniecie catg powierzchnig przewidziany
obszar klejony tasmy uszczelniajgcej do zaprawy na bazie zywicy epoksydowej.

= Na tasme nalezy nanie$¢ warstwe masy szpachlowej ok 2 mm grubosci.

=  Przy stosowaniu na przerwe dylatacyjna, nie przekraczaé obszaru wydtuzenia.

Tasme nalezy chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi, zaréwno przed jak i po montazu.

Uszczelnienie przerwy roboczej

Uszczelnienie dylatacji

Dane techniczne

Materiat TPE TPO (FPO)
Wodoszczelnos¢ > 4 bar >4 bar
Wydtuzenie przy 1000% wzdtuzne 620%
zerwaniu wzdtuzne i poprzeczne
poprzeczne 670%

Kolor szary szary

Obrdébka zgrzewanie lub zgrzewanie lub

sklejanie z
zaktadem 10 cm

sklejanie z
zaktadem 10 cm

Opis Szerokos¢ | Dtugo$é | Waga
rolkimm | rolkim | rolki kg

TPE 1mm 150 20 3,00

TPE 1mm 200 20 4,00

TPE 1mm 250 20 5,00

TPE 2mm 200 20 8,00

TPE 2mm 250 20 10,00
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MATERIALY NAPRAWCZE

Ptynny polimer

Schemat zastosowan

Jednosktadnikowy produkt do hydroizolacji konstrukcji
budynkéw. Nie zawiera w sktadzie wody, rozpuszczalnikéw
ani zadnego rodzaju bituméw. Ptynny polimer jest jednym
z najnowoczesniejszych i najefektywniejszych produktéw
do hydroizolacji zewnetrznej do wodoszczelnych
konstrukcji. Modyfikowane polimery stanowig podstawe
produktu. Majg bardzo duzg site klejenia na wielu
podtozach. Aplikacja jest bardzo prosta, szybka i optacalna.

Montaz

Fundament-potacznie $cian z krotkg odsadzka.

Dane techniczne ptynnego polimeru

Odpornosé na
wysokie cisnienie:
Szerokos¢ rysy:
Temperatura
aplikacji:

Wodoodpornos¢:

Czas schniecia:

Odpornos¢ na

promieniowanie UV:

80 m stupa wody
do 3 mm
0-35°C

natychmiast przy 20 °C,

W nizszej temperaturze do 3 h
ok. 24 h przy 20 °C i 50%
wilgotnosci

odporny

Aplikacja

- natychmiast gotowy do obroébki
- przylega rowniez do lekko wilgotnej powierzchni

Kolejnos¢ prac:

1. potozy¢ pierwszg warstwe polimeru

2. docisna¢ wtdknine

3. po 2-3 godzinach - pokry¢ drugg warstwa polimeru
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MATERIALY NAPRAWCZE

Korek zamykajacy

Schemat zastosowan

Wodoszczelne  korki
ci$nieniem w przejsciach po Sciggach.

wytrzymatosci.
> Korekin 22
> Korek mini 22

> Korek maxi 22

> Korekin 26

do zamykania wody pod

Wykonane sg z tworzywa sztucznego o wysokiej

Do przepustéw murowych $r. wew. 21,5 — 23 mm:

Do przepustéw murowych sr. wew. 26 mm:

i 41 mm

Korek in 22

Korek mini 22

-

Korek in 26

Lidd

Stopper in wcisngé do
przepustu murowego.

Vg iz ’ 4
Zamkniecie przepustu
murowego ze stozkiem.
Korek mini

Wcisng¢ korek mini

Korek maxi

Wcisng¢ korek maxi

Montaz

Whbié przy uzyciu
gumowego m_fotkq.

.- - -
.

N ;
-

j -

(. iy
l. * é s‘

STOPPER in mozna wbié
na dowolng gtebokosé.

Zamkniecie z uszczelkg
wargowa.

e

Whi¢ gumowym mtotkiem

W celu zamkniecia przepustu, kotek nalezy wbi¢ twardym gumowym mtotkiem o wadze 1500 — 2000g.

Mozna je stosowaé w kazdych warunkach pogodowych. Jesli montaz jest planowany w temperaturze ponizej

0°C m, Stoppery powinny by¢ uprzednio sktadowane w temperaturze dodatniej, w celu tatwiejszego stosowania.

Zakres temperatur: od -35°C do +70°C.
Korek in

e > ~3

Sciste zamkniecie przepustu
uszczelkg wargowa.

.""g i

Po wbiciu kotka mozna
przyklei¢ stozek.

-

3

Zamkniecie ze stozkiem.
. . »
o
N .
- 3

Szczelne i rbwne zamkniecie.
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MATERIALY NAPRAWCZE

Uszczelka bez
kotnierza przed
zamontowaniem

Uszczelka bez
kotnierza po
zZamontowaniu

Uszczelka z
kotnierzem po
zZamontowaniu

Typ 1 bez kotnierza Typ 1z kotnierzem

Kotek rozprezny do wody

pod ciSnhieniem w przejsciach po sciagach

Opis Srednica llosé w Ciezar
wewnetrzna opakowaniu
Kotek rozprezny typ 3 17 do 19,5 mm 100 szt. 100 szt. — 2,50 kg

bez kotnierza, dtugos¢
catkowita: 65 mm

(obydwie czesci)

Kotek rozprezny typ 4 19,5do 22 mm
bez kotnierza, dtugos¢

catkowita: 65 mm

100 szt.
(obydwie czesci)

100 szt. — 3,10 kg

Kotek rozprezny typ 1 21,5do 23 mm
bez kotnierza, dtugos¢

catkowita: 65 mm

100 szt.
(obydwie czesci)

100 szt. — 3,50 kg

Kotek rozprezny typ 2 22,3 do 25,4 100 szt. 100 szt. — 3,60 kg
in, dtugos¢ catkowita: mm (obydwie czesci)

65 mm

Kotek rozprezny typ 5 25do 28 mm 100 szt. 100 szt. — 4,50 kg
bez kotnierza, dtugos¢ (obydwie czesci)

catkowita: 65 mm

Kotek rozprezny typ 2z | 21,5 do 23 mm 100 szt. 100 szt. — 4,50 kg

kotnierzem, df.
catkowita: 65 mm

(obydwie czesci)

Kotek rozprezny typ 2z | 25do 28 mm 100 szt. 100 szt. — 5,50 kg
bbby Typhvty kotnierzem, dt. (obydwie czesci)
iErdoEwnE) o stali
nigrdzewna] catkowita: 65 mm
Montaz

Wtozy¢ kotek w przejsciu od Sciggu.

5 -

Dokreci¢ Srube wkretarka
akumulatorowa. Zakonczenie
uszczelki, tzw. pazury, zapobiegaja
kreceniu gumowej powtoki.

N

3

Maksymalne dokrecic srube za
pomocg wkretarki akumulatorowej z
0 mocy co najmniej 14,7 V. Nie
mozna go zbyt mocno wkrecic ze
wzgledu na zintegrowany limit
dokrecania.

Uszczelki bez kotnierza ostonowego

Uszczelki z kotnierzem ostonowych
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