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. Zbrojenie odginane

Listwa kotwigca

Listwa kotwigca znajduje zastosowanie w konstrukcjach zelbetowych przy
potaczeniu zbrojenia elementéw pod réznymi katami tj. Sciany ze stropem,
scian ze spocznikami schodoéw, scian z biegami schodéw,

scian ze scianami itp.

Typy listew kotwiacych:

- jednorzedowe

- dwurzedowe
- niestandardowe typu "S"

Dane techniczne Zalety produktu
* Prety zbrojenia + Zbrojenie odginane to specjalnie wyprofilowana puszka stalowa zapewnia

a) stal BSt 500 S, BSt 500 WR optymalne potgczenie z betonem i przeniesienie sit thgcych.
b) stal BSt 500 NR, stal nierdzewna » Ksztalt puszki gwarantuje zachowanie wiadciwej grubosci otuliny. A4
(na zapytanie),  Element jest mocowany do szalunku poprzez przybicie gwozdziami.
Prety -@8-10-12mm » Pokrywa profilu jest wykonana z blachy ocynkowanej co zapobiega koroziji
* Srednica giecia pretéw dBR = 6 x ds i zapewnia stabilno$¢ w trakcie betonowania.
* Standardowe dlugosci elementow: 1,25 m.  * Ksztalt krawedzi zapobiega niepozadanej penetracji betonu do wnetrza puszki.
* Inne dlugosci na zapytanie. + W betonie nie pozostajg zadne elementy z tworzywa sztucznego.

Przyklady zastosowania
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Potgczenie $ciana - strop

Potgczenie belka trybuny - $ciana

Potgczenie Sciana - bieg i spocznik schoddw
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. Zbrojenie odginane

Listwa kotwiagca jednorzedowa

—
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Numer

artykutu

360-0810
360-0815
360-0820
360-0825

360-1010
360-1015
360-1020
360-1025

361-1010
361-1015
361-1020
361-1025

361-1210
361-1215
361-1220
361-1225

Geometria:

Sciana 1

Listwa kotwigca jednorzedowa - rozmieszczenie pretow

Diugosc Rozstaw pretow llosc pretow Odstep od konca

elementu L s [cm] skrzynki a [cm]
10 7.5

Element 15 10,0

standardowy

L = 1250 mm 20 12,5
25 12,5

« Srednica giecia dsx = 6 % d,

* Materiat: Stal zbrojeniowa BSt 500 S lub BSt 500 WR.

* Inne dtugosci elementéw na zapytanie.

* Do przenoszonych sit rozciggajacych poszczegdlnych pretéw
zbrojeniowych nalezy uwzgledniaé minimalng dlugos¢

zakotwienia.
» Standardowa dtugos¢ lii odpowiada minimalnej dtugosci

zakotwienia dla betonu C20/25, z redukcja o 20%, wynikajaca ze

zginania i odginania pretéow (nosnos¢ moze by¢é

wykorzystana w 80%)

Typ

55-08-10
55-08-15
55-08-20
55-08-25

55-10-10
55-10-15
55-10-20
55-10-25

75-10-10
75-10-15
75-10-20
75-10-25

85-12-10
85-12-15
85-12-20
85-12-25

Szerokos¢
Skrzynki
d [mm]

55
55
55
55

55
55
55
55

75
75
75
75

75
75
75
75

Srednica Rozstaw

stali pretow

ds [mm] s [mm]
8 10
8 15
8 20
8 25
10 10
10 15
10 20
10 25
10 10
10 15
10 20
10 25
12 10
12 15
12 20
12 25

3/10

h

[mm]

150
150
150
150

170
170
170
170

170
170
170
170

170
170
170
170

\"

[mm]

70
70
70
70

70
70
70
70

90
90
90
90

90
90
90
90

Diugosé
L [m]

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

lu

llos¢

[mm] [m/paleta]

320
320
320
320

390
390
390
390

390
390
390
390

460
460
460
460

250
250
250
250

200
250
250
250

190
200
200
200

150
200
200
200



. Zbrojenie odginane

Listwa kotwigca dwurzedowe

Geometria:

B |
P

+ Hq9 -

7

e
’

,
é
-
,
/(
o

’

g
.

.
.

" h

Numer
artykutu

370-060810
370-060815

370-060820
370-060825

370-061010
370-061015
370-061020
370-061025

371-080810
371-080815
371-080820
371-080825

371-081015
371-081020
371-081025

371-0812-20
371-0812-25

372-090810
372-090815
372-090820
372-090825

Typ

06/08-10
06/08-15

06/08-20
06/08-25

06/10-10
06/10-15
06/10-20
06/10-25

08/08-10
08/08-15
08/08-20
08/08-25

08/10-15
08/10-20
08/10-25

08/12-20
08/12-25

09/08-10
09/08-15
09/08-20
09/08-25

E]
biigiel
b [mm]
60
60
60
60

60
60
60
60

80
80
80
80

80
80
80

80
80

90
90
90
90
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Listwa kotwigca dwurzedowa - rozmieszczenie pretow

Odstep od korica

Dlugosc Rozstaw pretow  |0SC pretow c

elementu L 3 [Cm? ¢ skrzynki a [cm]
10 12 7.5

Element

standardowy 15 8 10,0

L = 1250 mm 20 6 12,5
% 5 12,5

Srednica Rozstaw
stali pretéow
ds [mm] s [mm]
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© 0o 0o 0o

© 0 00

10
15
20
25

10
15
20
25

10
15
20
25

15
20
25

20
25

10
15
20
25

150
150

150
150

170
170
170
170

150
150
150
150

170
170
170

170
170

150
150
150
150

Szerokos¢
skrzynki
d [mm]

90
90

90
90

90
90
90
90

110
110
110
110

110
110
110

110
110

120
120
120
120

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25

1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

lu
mm
320
320
320
320

390
390
390
390

320
320
320
320

390
390
390

460
460

320
320
320
320

llos¢
[m/paleta]
200
200
200
200

200
200
200
200

150
150
150
150

150
150
150

150
150

150
150
150
150
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Listwa kotwigca dwurzedowa

Petla Srednica Rozstaw Szerokosé

Numer
artykutu

Typ biigiel stali  pretow h skrzynki lu llos¢

b[mm] ds[mm] s[mm] d [mm] mm  [m/paleta]

372-091010 09/10-10 90 10 10 170 120 1,25 390 150
372-091015 09/10-15 90 10 20 170 120 1,25 390 150
372-091020 09/10-20 90 10 25 170 120 1,25 390 150
372-091025 09/10-25 90 10 15 170 120 1,25 390 150
372-091215 09/12-15 90 12 15 170 120 1,25 460 150
372-091220 09/12-20 90 12 20 170 120 1,25 460 150
372-091225 09/12-25 90 12 25 170 120 1,25 460 150
373-100810 10/08-10 100 8 10 150 130 1,25 320 150
373-100815 10/08-15 100 8 15 150 130 1,25 320 150
373-100820 10/08-20 100 8 20 150 130 1,25 320 150
373-100825 10/08-25 100 8 25 150 130 1,25 320 150
373-101010 10/10-10 100 10 10 170 130 1,25 390 150
373-101015 10/10-15 100 10 15 170 130 1,25 390 150
373-101020 10/10-20 100 10 20 170 130 1,25 390 150
373-101025 10/10-25 100 10 25 170 130 1,25 390 150
373-101215 10/12-15 100 12 15 170 130 1,25 460 150
373-101220 10/12-20 100 12 20 170 130 1,25 460 150
373-101225 10/12-25 100 12 25 170 130 1,25 460 150
374-110810 11/08-10 110 8 10 150 140 1,25 320 150
374-110815 11/08-15 110 8 15 150 140 1,25 320 150
374-110820 11/08-20 110 8 20 150 140 1,25 320 150
374-110825 11/08-25 110 8 25 150 140 1,25 320 150
374-111010 11/10-10 110 10 10 170 140 1,25 390 150
374-111015 11/10-15 110 10 15 170 140 1,25 390 150
374-111020 11/10-20 110 10 20 170 140 1,25 390 150
374-111025 11/10-25 110 10 25 170 140 1,25 390 150
374-111215 11/12-15 110 12 15 170 140 1,25 460 150
374-111220 11/12-20 110 12 20 170 140 1,25 460 150
374-111225 11/12-25 110 12 25 170 140 1,25 460 150
375-120810 12/08-10 120 8 10 150 150 1,25 320 150
375-120815 12/08-15 120 8 15 150 150 1,25 320 150
375-120820 12/08-20 120 8 20 150 150 1,25 320 150
375-120825 12/08-25 120 8 25 150 150 1,25 320 150
375-121010 12/10-10 120 10 10 170 150 1,25 390 150
375-121015 12/10-15 120 10 15 170 150 1,25 390 150
375-121020 12/10-20 120 10 20 170 150 1,25 390 150
375-121025 12/10-25 120 10 25 170 150 1,25 390 150
375-121210 12/12-10 120 12 10 170 150 1,25 460 125
375-121215 12/12-15 120 12 15 170 150 1,25 460 125
375-121220 12/12-20 120 12 20 170 150 1,25 460 125
375-121225 12/12-25 120 12 25 170 150 1,25 460 125
376-140810 14/08-10 140 8 10 150 170 1,25 320 125
376-140815 14/08-15 140 8 15 150 170 1,25 320 125
376-140820 14/08-20 140 8 20 150 170 1,25 320 125
376-140825 14/08-25 140 8 25 150 170 1,25 320 125
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Listwa kotwigca dwurzedowa

Numer

artykutu

376-141010
376-141015
376-141020
376-141025

376-141210
376-141215
376-141220
376-141225

377-160810
377-160815
377-160820
377-160825

377-161010
377-161015
377-161020
377-161025

377-161210
377-161215
377-161220
377-161225

378-180810
378-180815
378-180820
378-180825

378-181010
378-181015
378-181020
378-181025

378-181210
378-181215
378-181220
378-181225

379-210810
379-210815
379-210820
379-210825

379-211010
379-211015
379-211020

379-211025

379-211210
379-211215
379-211220
379-211225

Typ

14/10-10
14/10-15
14/10-20
14/10-25

14/12-10
14/12-15
14/12-20
14/12-25

16/08-10
16/08-15
16/08-20
16/08-25

16/10-10
16/10-15
16/10-20
16/10-25

16/12-10
16/12-15
16/12-20
16/12-25

18/08-10
18/08-15
18/08-20
18/08-25

18/10-10
18/10-15
18/10-20
18/10-25

18/12-10
18/12-15
18/12-20
18/12-25

21/08-10
21/08-15

21/08-20
21/08-25

21/10-10
21/10-15
21/10-20

21/10-25

21/12-10
21/12-15
21/12-20
21/12-25

Petla
bugiel
b [mm]

140
140
140
140

140
140
140
140

160
160
160
160

160
160
160
160

160
160
160
160

180
180
180
180

180
180
180
180

180

180
180
180

210
210

210
210

210
210
210

210

210
210
210
210

Srednica Rozstaw

stali pretow
ds [mm] s [mm]
10 10
10 15
10 20
10 25
12 10
12 15
12 20
12 25
8 10
8 15
8 20
8 25
10 10
10 15
10 20
10 25
12 10
12 15
12 20
12 25
8 10
8 15
8 20
8 25
10 10
10 15
10 20
10 25
12 10
12 15
12 20
12 25
8 10
8 15
8 20
8 25
10 10
10 15
10 20
10 25
12 10
12 15
12 20
12 25
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170
170
170
170

150
150
150
150

170
170
170
170

170
170
170
170

150
150
150
150

170
170
170
170

170

170
170
170

150
150

150
150

170
170
170

170

170
170
170
170

Szerokos¢
skrzynki
d [mm]

170
170
170
170

170
170
170
170

190
190
190
190

190
190
190
190

190
190
190
190

210
210
210
210

210
210
210
210

210

210
210
210

240
240

240
240

240
240
240

240

240
240
240
240

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

lu
mm
380
380
380
380

460
460
460
460

320
320
320
320

380
380
380
380

460
460
460
460

320
320
320
320

380
380
380
380

460

460
460
460

320
320
320
320

380
380
380

380

460
460
460
460
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llos¢
[m/paleta]

125
125
125
125

125
125
125
125

125
125
125
125

125
125
125
125

125
125
125
125

80
80
80
80

80
80
80
80

80

80
80
80

80
80

80
80

80
80
80

80

80
80
80
80

43



. Zbrojenie odginane

Listwa kotwigca dwurzedowe do potagczen elementéw prefabrykowanych

(potaczenia konstrukcyjne)

Geometria: h Iy
H'|-_ -
H,=12mm
A y p ]
= ”

.Cﬁ // ) o o
. . Y

H,=35mm | H2

Petla Srednica Rozstaw

Szerokos¢

h , . Dlugosé lu llosé
T d [mm] stali pretéw skrzynki
artykutu e ds[mm] s[mm] [MM] §mm] L [m] [mm] [m/paleta]
380-060815 06/08-15 60 8 15 330 90 1,25 83 200
= = 380-060820 06/08-20 60 8 20 330 90 1,25 83 200
: 380-060825 06/08-25 60 8 25 330 90 1,25 83 200
380-061015 06/10-15 60 10 15 400 90 1,25 83 200
380-061020 06/10-20 60 10 20 400 90 1,25 83 200
380-061025 06/10-25 60 10 25 400 90 1,25 83 200
Przyktad wykonania potaczenia w prefabrykatach $ciennych
h i283mm h
K
[ ! . dozbrojenie na budowie
H» t Ft H e
a a4 e » 4
A
/ / ’ / ’ Vs ’ / 4 ——“‘J L'é— s / . / ’ /s g - ’ ; 1
1 =1 |
|

A o /

F = szerokosc fugi  t = glebokos$¢ wneki K = rozstaw [cm] (12-16)

. Dopasowanie zbrojenia odginanego do szalunkéw tukowych

Nacinanie puszki zbrojenia odginanego

Nacig¢ blaszang puszke przy pomocy tarczy symetrycznie po obu stronach na gtebokos¢ ok. 1cm. Dzigki temu
puszka utraci swoja sztywnosc¢ i poprzez linie tamang bedzie mozliwe dopasowanie jej do wymaganego luku.
Przy mniejszych promieniach krzywizny (< 3,00 m) mozna wykonac¢ wigcej naciec (do 7 naciec po kazdej stronie),
co pozwala na lepsze dopasowanie do promienia krzywizny. Naciecia nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy tasmy
klejacej przed przedostawaniem sie Swiezego betonu.

\/

Listwa kotwigca dopasowana do krzywizny
zewnetrznej o promieniu ? 3,00 m; mniejsze promienie
mozna uzyskac przez wiekszg ilos¢ naciec.

M arwo |
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Listwa kotwigca dopasowana do krzywizny
wewnetrznej o promieniu ? 3,00 m; mniejsze
promienie mozna uzyskac przez wiekszg ilos$¢ naciec.



MIARWO

. Zbrojenie odginane

Listwa kotwigca typ specjalny "S"

niestandardowe: S1 do S18. Listwa kotwigca typ S - zebaty. Rodzaj stali:
BST 500. Srednica stali: 8 - 12 mm.

Wymiarowanie: wg typéw S1 do S18. Dtugosci
standardowe: L =1,25m.

Listwa kotwigca typ S wykonywana wg indywidualnych zaméwien. Wersje u

MARWO 4
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. Instrukcja montazu listew kotwigcych

,

3 MARWO

Mocowanie do szalunku

Listwe kotwigca przybic co najmnigj 3 gwozdziami do drewnianego szalunku,
Przy szalunku stalowym nalezy uzy¢ innych elementéw mocujgcych, jak np.
uchwyty magnetyczne.

Wskazowka:
Przed betonowaniem skontrolowac potozenie zbrojenia.

Spawanie, takze punktowe, moze negatywnie wptywac na wiasciwosci
stali, dlatego w obszerze odginania jest zabronione!

Spawanie poza wymienionym obszarem powinno by¢ wykonane
zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wiedzg techniczng i odbywa sie
na odpowiedzialnos¢ wykonujgcego.

Po zabetonowaniu i usunieciu szalunku: usungé pokrywe

Usungc¢ resztki betonu z bruzd blaszanej pokrywy lekko uderzajgc w nig
miotkiem. Przy pomocy drewnianego klocka odbi¢ pokrywe od sciany
betonowej jak pokazano na rysunku.

Ostrg czescig miotka wybic prostokatny otwor naciety wstepnie w pokrywie.
Wiozyc miotek w otwor i zerwac pokrywe.

Uwaga!
Przy usuwaniu pokrywy nalezy uwazac na ostre krawedzie blachy.

Prace wykonywa¢ w rekawicach ochronnych.

® Stalowg pokrywe nalezy ztomowac jako odpad blaszany.

Odginanie pretow

Przy pomocy narzedzia do odginania odgigc wszystkie prety

do pozadanej pozycji.

Prety powinny byc proste (bez odksztalcen wynikajacych z odginania).
Profilowana tylna strona obudowy elementu HBT pozostaje w betonie.

Uwaga!
Nie odgina¢ pretow przy temperaturze ponizej -5C°
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