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—iqgi gwintowane, zakotwienia w betonie

D - Sciag gwintowany DYWIDAG czarny niespawalny (samoczyszczacy gwint).

Numer Typ & rdzenia w mm/ Klasa Obcigzenie dop./ Waga
artykutu gwintu @& zewn w mm stali sita zrywajagca  w kg/m
50-15 D 15 15/17 St 900/1100 90/195 kN 1.44
50-20 D 20 20/23 St 900/1100 160/345 kN 2.56
50-26 D 26,5 26.5/30 St 950/1050 300/580 kN 4.50

Walcowany na goragco, produkowany pod nadzorem niezaleznego instytutu
budownictwa.

Niespawalny: nie wolno podgrzewac lub spawac, scigg moze sie ztamac.
Sciagi dostepne takze ocynkowane.

D - Sciag gwintowany DYWIDAG o ograniczonej spawalnosci (samoczyszczacy gwint).

Numer Typ & rdzenia w mm/ Klasa Obcigzenie dop./ Waga
artykutu gwintu & zewn w mm S E sita zrywajaca w kg/m
51-15 D 15 15/17 St 900/1100 90/190 kN 1.44
51-20 D 20 20/23 St 900/1100 160/345 kN 2.56
51-25 D 26,5 25/28 St 950/1050 250/540 kN 3.85

Walcowany na goragco, produkowany pod nadzorem niezaleznego instytutu
budownictwa (wyjatek 51-25)

Ograniczona spawalnosé, Sciagi odporne na odpryski przy spawaniu, spawy
zmniejszajg wytrzymatosc¢ sciggu

Sciggi dostepne takze ocynkowane

D - Sciag gwintowany DYWIDAG czarny spawalny (petny, ciagly gwint).

Numer Typ & rdzenia w mm/ Klasa Obcigzenie dop./ Waga
artykutu gwintu & zewn w mm stali sita zrywajaca  w kg/m
52-15 D 15 15/17 St 750/875 80/170 kN 1.50
52-20 D 20 20/23 St 750/875 140/275 kN 2.50
52-25 D 26,5 25/28 St 750/875 240/500 kN 4.56

Walcowany na zimno; petny gwint, mozliwosc giecia
Catkowita spawalnos¢: Scigg nie traci wytrzymatosci przez spawanie
Sciggi dostepne takze ocynkowane

KF - Kotwa falista

Numer Dilugos¢ Opakowanie Waga

artykutu L [mm] [szt] w kg/szt

53-01 D15 550 10 0,82
53-02 D20 700 5 1,82
53-03 D26,5 800 5 3,70

» wykonana z preta gwintowanego Dywidag 15,20 lub 26,5" spawalnego z mozliwoscig giecia,
+ do jednostronnego zakotwienia w betonie
* jako kotwa tracona (wewnetrzna)

KH - Kotwa hakowa

Numer Typ Ditugosé Srednica Opakowanie Waga
artykutu gwintu L [mm] @ [mm] w kg/szt
@ 54-01 D15 250 100 25 0,68
L 54-02 D15 450 100 25 1,00
54-03 D20 600 150 10 2,20
54-04 D26,5 800 200 5 5,50

» wykonana z preta gwintowanego Dywidag 15,20 lub 26,5" spawalnego z mozliwoscig giecia,
* jako kotwa tracona (wewnetrzna), do jednostronnego zakotwienia w betonie
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. Systemy zakotwien
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. Zakotwienia

PK - Petla kotwigca

Numer Typ Dilugos¢ Dlugos¢ Rozstaw Waga

artykutu gwintu A [mm] B [mm] C [mm] w kg/szt.
55-15 DS15 400 300 230 2,75

55-20 DS20 400 300 300 3,95
55-26,5 DS26,5 450 450 300 8,50

* Wykonana z preta gwintowanego Dywidag 15,20 lub 26,5 spawalnego
z mozliwoscia giecia.
* Dla mocowania $cian deskowan do ptyt dennych.
* Montaz nastepuje na etapie wykonywania ptyty dennej lub stropu.
* Przedtuzanie potgczenia za pomocg nakretek redukcyjnych, lub tacznikow.

GK - Glowica kotwy

Numer  Typ Dlugosé Diugos¢ Srednica Waga

artykutu gwintu catkowita L,[mm] mufy L [mm] Q,/Q,/klucz w kg/szt.

56-01 D15 750 200 28/32/24 1,60
56-02 D20 650 200 33/46/36 2,50
56-03 D26,5 650 210 40/54/46 4,74

Kobolt - plytka kotwigca z gwintem

Numer Pretg Rozmiar Wysokosé Waga

artykutu mm ptytkiAxB [mm] H [mm] w kg/szt. o

57-01 D15 80x55 60 0,45
57-02 D15 100x70 60 0,48
57-03 D20 290 80 0,85
57-04 D26,5 2120 70 1,84 H

Odlew zeliwny, gtebokos$¢ instalacji 125mm.
Kobolt nr 57-01 i 57-02 instalacja stopka, tulejka.
Kobolt 57-03 i 04 instalacja stozkami.

Tulejka - stopka z tworzywa sztucznego do montazu kobolta

Numer Pretd Nom. gtebokos¢ ELE!

artykutu mm [mm] w kg/szt.
58-01 D15 85 0,03

Stopka kotwigca

Numer Pretg Rozmiar Wysokos¢ Szyjka Waga
artykutu mm plytki A [mm] [mm] [mm] w kg/szt.
59-01 D15 Hex 60 52 &g 22 0,23
59-02 D20 Hex 78 62 3 32 0,50
59-03 D26,5 Hex 115 67 @ 40 1,46

Kute spawane. Szyjka pasuje do rurek PVC 22x26mm, 32x38mm i 40x46mm

Kotwa z plytkg spawalna

Numer Srednica preta Rozmiar Wymiar \ELE!
artykutu @ [mm] plytki [mm] L1/L2 [mm] [kg/szt]
60-01 D15 120x100x10 110/130 1,10
60-02 D15 120x100x10 160/130 1,30
60-03 D15 120x100x10 370/340 1,65
60-04 D20 120x100x10 130/100 1,20
60-05 D20 120x100x10 450/400 2,60



. Zakotwienia w betonie , nakretki i faczniki

Kotwa z ptytka z nakretka szczesciokatng spawalna

Numer Srednica preta Rozmiar Wymiar Waga
artykutu @ [mm] plytki [mm] L1/L2 [mm] [kg/szt]
61-01 D15 120x100x10 160/100 1,30
61-03 D15 120x100x10 400/340 1,65
61-04 D20 120x100x10 480/400 2,60

Kotwa rozporowa
Numer Srednica preta Rozmiar Waga

artykutu @ [mm] otworu ¢f [mm] [kg/szt]
62-01 D15 32-34 0,20
62-02 D15 35-38 0,30
62-03 D15 35-37 0,39
62-04 D20 43-48 0,48
62-05 D20 51-53 0,68
62-06 D26,5 61-63 1,14
62-07 D26,5 51-53 0,60

Kotwa rozporowa

Gwintowana tulejka plastikowa

Numer Srednica preta Dlugosé L [mm]

artykutu @ [mm]
63-01 D15 100 0,04
Zawiera zatyczke o przekroju 18 mm

Uchwyt spawalny

Numer Srednica preta Rozmiar

artykutu @ [mm] uchwytu [mm]
64-01 D15 130x30x50 0,37

Spawalny, zastosowanie dla konstrukcji spawanych,
obcigzenie uzytkowe maksymalnie 90 kN.

V-fix - element mocujacy

Numer Srednica preta Diugosé [mm]  Srednica Waga
artykutu @ [mm] korka [mm] [kg/szt]
65-01 D15 300 22 45° 0,44
65-02 D20 300 28 45° 0,44
65-03 D26,5 300 36 45° 0,44

Zapewnia doktadne utrzymanie katu 45° przy jednostronnych deskowaniach



B Nakr tkii

czniki

NT - Nakr tka talerzowa ocynkowana 3-skrzyde

Numer  rednicapr ta SW & nakr tki

artyku u @ [mm] w mm w mm
66-70 D15 27 70
66-90 D15 27 90
66-100 D15 27 100
66-110 D15 27 110
66-130 D15 27 130
66-130/20 D20 36 130

NT - Nakr tka talerzowa ocynkowana 2-skrzyde

nakr tki

w mm

kowado ci gow D15,D20

Wymiary

\WETSE
(wmm) TxH w kg/szt.

53x70 0.53
53x90 0.56
53x100 0.70
53x110 0.80
53x130 0.90
53x130 1,27
kowa do ci gow D15,D20

Numer rednicapr ta SW &
artyku u @ [mm] w mm
67-70 D15 27
67-90 D15 27
67-100 D15 27
67-110 D15 27
67-130 D15 27
67-130/20 D20 36
Nakr tka z dwoma skrzyde  kami monta

NP - Nakr tka przegubowa kwadratowa i okr

Numer Pr tg Wysoko
artyku u mm  /roz. klucza [mm]
68-01 D15 65/27
68-02 D15 65/27
68-03 D20 85/36

Nakr tki przegubowe ocynkowane do
68-01 i 68-02 odlew
Nakr tkite u

Numer rednicapr ta SW
artyku u @ [mm] w mm
69-15 D15 27
69-20 D20 36
69-26,5 D26,5 46

Odlew eliwny ocynkowany

NP - Nakr tka z podk adk

Numer rednica pr ta

artyku u @ [mm]
70-01 D15
70-02 D15
70-03 D15

Ocynkowane nakr
maksymalny k

tka z kutego
t nachylenia nakr

eliwny, a 68-03 kute

70
90
100
110
130
130

owymi

P ytka

O[mm]

120x120

2120
2130

czenia deskowa
elazo.

Wymiary Waga
(wmm) TxH w kg/szt.
53x70 0.53
53x90 0.56
53x100 0.70
53x110 0.80
53x130 0.90
53x130 1,27

ga

Kt Waga
wygi cia® w kg/opak.

1,12 @“
1,00 |

max 15

max 5

max 10 1,52 LB, |
pod k tem.

ywane ze stalowym pasem deskowania.

NM - Nakr tka motylkowa

Wysoko Waga Opak. —

(wm) H w kg/opak.  szt.

55 0,35 100

60 0,48 50

65 0,90 50
Wymiary w mm Waga

LxBxH w kg/szt.
120x120x10 1,42
140x100x10 1,42
200x150x10 2,70

elaza, p yta ze stali ST235,
tki - 5°

eli spinane pasem drewnianym przy deskowaniu

70-01: obci enie u ytkowe 20kN je
70-02: dou ytku z pasem stalowym przy deskowaniu
70-03: obci enie u ytkowe 50kN je

eli spinane pasem drewnianym przy deskowaniu
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B Nakretki i taczniki

PT - Podkiadka petna stalowa ttoczona

Numer Srednicapreta  $rednica Wymiary w mm

artykutu @ [mm]  otworuD [mm] LxBxH

71-01 D15 20 140x100x10
71-02 D15 20 120x120x10
71-03 D15 20 200x150x10

Ocynkowane ze stali ST235

71-01: do uzytku z pasem stalowym przy deskowaniu

71-02: obcigzenie uzytkowe 20kN jezeli spinane pasem drewnianym przy deskowaniu
71-03: obcigzenie uzytkowe 50kN jezeli spinane pasem drewnianym przy deskowaniu

PP - Plyta stalowa petna

Numer Pretg Srednica Wymiary w mm

artykutu mm otworu D [mm] LxBxH

72-01 D15 20 120x120x15
72-02 D20 25 120x120x20
72-03 D26,5 32 150x120x30

Wszystkie ptyty dostepne w wersji ocynkowanej. Inne wymiary dostepne na zapytanie

NS - Nakretka szesciokatna czarna do sciagow D15, D20 i D26,5

Numer Rodzaj Diugos$é Rozmiar Waga
artykutu gwintu w mm klucza w kg/szt.
73-30 D-15 30/30 30 30 0.15
73-50 D-15 50/30 50 30 0.22
73-70 D-15 70/30 70 30 0.30
73-70 D-20 70/36 70 36 0.40
73-60 D-26,5 60/46 60 46 0,60
73-80 D-26,5 80/46 80 46 0,80

Nakretki szesciokatne sg nakretkami kontrujgcymi, spawalnymi. Sity uzytkowe nakretek to
D15=90kN, D20=150kN, D26,5=250kN.
Mozliwos$¢ zamodwienia nakretek szesciokatnych w wersji ocynkowanej.

NL - Nakretka szesciokatna typu facznik czarny do sciagéw D15, DS15, D20 i D26,5

Numer Rodzaj Diugos$é Rozmiar WELE)
artykutu gwintu w mm klucza w kg/szt.
74-90 " D-15 90/30 90 30 0.40
74-100 D-15 100/30 100 30 0,43
74-105 D-15 105/30 105 30 0.45
74-1307 D-20 130/36 130 36 0.74
74-120 D-26,5 120/46 120 46 1.10
74-150 D-26,5 150/46 150 46 1.38

" Sita uzytkowa 75-90: 80kN
2 Sita uzytkowa 75-120: 200kN
Dtugos¢ wkretu gwarantowana przez kotek oporowy.
Mozliwo$¢ zamowienia nakretek szesciokatnych w wersji ocynkowanej.



l Nokretid, tacznik i narRRR

NC - Nakretka czterokatna czarna do sciggéw D15 i DS15

Numer Rodzaj Typ Diugosé Rozmiar Waga
artykutu gwintu wmm klucza w kg/szt.
75-35 D-15 30/35 35 30 0.18
75-60 D-15 30/60 60 30 0.32

Nakretki czterokgtne sg nakretkami kontrujgcymi, spawalnymi. Sity uzytkowe nakretek to
D15=90kN, D20=150kN, D26,5=250kN.
Mozliwos¢é zamowienia nakretek czterokatnych w wersji ocynkowane;.

OL- Nakretka okragta typu tacznik czarny do sciagéw D15, DS15, D20 i D26,5

Numer Rodzaj Typ Dlugosé Waga
artykutu gwintu Lwmm w kg/szt.
76-105 D-15 30/105 105 0.40
76-130 D-20 40/130 130 0.89
76-150 D-26,5 50/150 150 1.50

Dtugosc¢ wkretu gwarantowana przez kotek oporowy.

1 - Klucz uniwersalny (np. do stozkéw kotwiacych falbin)

Numer Waga
artykutu [kg/szt.]
77-01 1,56

Uniwersalny klucz o nastepujgcych funkcjach:

« Czworokat 18 mm, dla stozka pozycjonujacego 90-01

+ Szesciokat 12 mm, dla ptytek do przybijania gwozdziami 91-01, 91-03, 91-05
+ Czworokat 13 mm, dla stozkéw wspinajacych 94-01, 94-02, 94-03

* Klucz dla $ciggu DYWIDAG 15 mm

2 - Klucz dla sciagow DYWIDAG-a

Numer Waga
artykutu [kg/szt.]
78-01 0,25

Dla wszystkich $ciggow DYWIDAG-a D15

3 - Klucz dla sciagow DYWIDAG-a

Numer . Waga
artykutu Przyktady zastosowan [kg/szt]
79-01 Dla sciggéw DYWIDAG-a D15 i D20 2,00

79-02 Dla $ciggéw DYWIDAG-a D20 i D26,5

Klucz dla wszystkich sciggow DYWIDAG-a D15, D20 i D26,5

Zgodne z przeznaczeniem uzywanie $ciagéw i akcesorii jest nieodzowne aby unikngé wypadkéw lub probleméw
technicznych. Wszystkie produkty powinny by¢ stosowane tylko przez wykwalifikowanych i doswiadczonych
pracownikow. Uzytkownik jest odpowiedzialny aby ciagle nadzorowaé¢ stosowane produkty wysortowywaé

i zastapi¢ produkty zuzyte. Uzywanie systemu kotwien w innych celach moze by¢ przyczyna niebezpieczenstwa
lub prowadzi¢ do kalectwa a nawet Smierci.
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NN- Nakretka napinajaca typu sciagacz D15, DS15, D20 i D26,5

Numer Rodzaj T Diugos$é Waga
artykutu gwintu yp w mm w kg/szt.
80-185 D-15 41/185 185 1.40
80-190 D-20 46/190 190 1.60
80-250 D-26,5 60/250 250 3.86

Do skrecania i napinania z dwoma zamocowanymi koncami $ciggéw

80-185: Sita rozciggajaca 40kN jezeli moment obrotowy o sile 0,5 kNm jest stosowany
80-190: Sita rozciggajaca 70kN jezeli moment obrotowy o sile 0,75 kNm jest stosowany
80-250: Sita rozciggajqca 100kN jezeli moment obrotowy o sile 1,0 kNm jest stosowany

PG - Przegroda wodna typu G

Numer Prets Dlugosé Srednica Srednica Waga
artykutu mm [mm] ptytki O [mm] [mm] [kg/szt.]
81-01 D15 110 65 26" 0.55
81-02 D20 130 110 267 0.98
81-03 D26,5 160 80 31 1.35

Odlew zeliwny
" Rurki ostonowe PVC przekréj wewnetrzny 26mm
? Rurki ostonowe PVC przekrdj zewnetrzny 26mm

PS - Przegroda wodna typu S

Numer Pretg Dlugosé Rozmiar Srednica Waga

artykutu mm [mm]

82-01 D15 110
82-02 D20 160

ptytki [mm] [kg/szt.]

120 x 120 26 0.76
120 x 120 31 1.55

Odlew zeliwny
" Rurki ostonowe PVC przekrdj wewnetrzny 26mm

PN - Przegroda wodna typu N

Numer Pretg Rozmiar Waga

artykutu mm ptyty [mm] [kg/szt.]

83-01 D15 120x120x2 0.20
83-02 D20 120x120x2 0.20
83-03 D26,5 120x120x2 0.20

Tylko ptytka: Scigg na wymiar musi byé zaméwiony osobno.
Kalkulacja dtugosci sciagu:

Dtugos¢ Sciggu réwna sie dtugosci Sciany minus podwadjna
otulina betonu (przy uzyciu stozka)




. Przegrody wodne, stozki dla szalunkéw traconych

PE - Redukcja PVC do przegrod G i S

Numer Pretd Diugosé Przekroj Waga
artykutu mm [mm] [mm] [kg/szt.]
84-01 D15 33 0.20 0.01

Dla potgczenia przegréd wodnych 81-01 i 82-01 do rurek
o wewnetrznym przekroju 22mm

US - Uszczelnienie dla przegréd wodnych
- pokrycie bentonitowe

Numer Pretd Rozmiar Waga
artykutu mm plytki [mm] [kg/szt.]
85-01 D15 120x120x2 0.04
85-02 D20 120x120x2 0.04
85-03 D26,5 120x120x2 0.04

Pokrycie bentonitowe na ptytke przegrody wodne;j,
uszczelnia aktywnie beton gdy nastgpi kontakt z woda.
Na magazynie dla przegréd wodnych typu N.

Na zapytanie dla przegréd wodnych typu G i typu S

SS - Stozek stalowy

Numer 01/02/0D Diugos$é L Diugosé C” Klucz Waga

artykutu [mm] [mm] [mm] [mm]  [kg/szt.]

86-01 D15 30/43/62 100 50 30 0.64
86-02 D15 30/43/76 100 50 30 0.67
86-03 D20 33/46/62 130 65 36 0.86
86-04 D26,5 40/54/95 150 75 41 1.24

CY otulina betonem, wszystkie stozki ocynkowane. Dla deinstalacji prosimy uzywaé klucza
na zapytanie z poza katalogu

OS - Ostona dla stozka stalowego

Numer Dlastozka Dhugo$éL Srednica Waga

artykutu nr katalogowy [mm] 01/02 [mm] [kg/szt.]

87-01 86-01+86-02 80 31/41 0.01
87-02 86-03 110 34/44 0.01
87-03 86-04 125 41/54 0.02

Dla zapewnienia tatwego zdjecia stozka stalowego, OS ostonka jest zaktadana na stozek
przed instalacjg stozka

SP - Stozek stalowo - plastikowy

Numer Dlugosé L Srednica  Diugosé C” Waga

artykutu [mm] 01/02 [mm] [mm] [kg/szt.]

88-01 D15 100 40/60 50 0.45
88-02 D20 125 43/71 65 0.80
88-03 D26,5 135 60/102 65 1.65

CY otulina betonem.Wszystkie stozki ocynkowane o plastikowej powierzchniDla
deinstalacji prosimy uzywac klucza na zapytanie z poza katalogu.

Cvarwo ¥



. Stozki dla szalunkéw slizgowych (wznoszacych)

Korek betonowy do zaslepiania otworéw po stozkach stalowo-plastikowych

Numer Dla stozka Srednica Wysokosé H”

artykutu  nr katalogowy 01/02 [mm] [mm]
89-01 88-01 52/68 30 0.15
89-02 88-02 59/69 40 0.27

. 1T System DYWIDAGA dla szalunkéw $lizgowych (wznoszgcych)

SP - Stozek pozycjonujacy do podestow roboczych - falbin

Numer Gwinty Srednica Diugo$¢ L Diugosé C"

artykutu [mm] 01/02 [mm] [mm] [mm]
90-01 M24 30/43 100 50 0.57
90-02 M27 33/46 130 65 0.78
90-03 M33 40/54 150 75 1.24

C" = otulina betonem, wszystkie stozki ocynkowane
Stozki pozycjonujace sq zaktadane przed betonowaniem.

PO - Plyta okragta stalowa do falbin

Numer . Gwint Dlugosé¢ L Srednica ELE]
artykutu Materiat [mm] [mm] O [mm] [kg/szt.]
91-01 Stal M 24 40 60 12 0.11
91-02 PE M 24 25 48 14 0.01
91-03 Stal M 27 25 65 12 0.20
91-04 PE M 27 25 48 14 0.02
91-05 Stal M 33 25 75 12 0.30

Ocynkowane, dla przytwierdzenia stozkdéw pozycjonujgcych.
Dla deinstalacji mozna uzywac klucz 77-01

PS - Plyta szesciokatna stalowa do falbin

Numer . Gwint Dtugos¢ L
artykutu Materiat [mm] [mm]

92-02 Stal M 27 25 12 0.20
92-03 Stal M 33 25 12 0.30
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. Stozki dla szalunkéw slizgowych (wznoszacych)

OS - Ostona Stozka

Numer Dla stozk Dlugosé L Srednica Waga
artykutu a stozka [mm] 01/02 [mm] [kg/szt.]
93-01 90-01 97 31/43 0.01
93-02 90-02 110 34/44 0.01
93-03 90-03 125 41/54 0.02

Dla zapewnienia fatwego zdjecia stozka stalowego, PE-ostonka jest zaktadana na
stozek przed instalacjg stozka.

Dla kotwienia szalunkéw slizgowych (wznoszacych - wytrzymatos$¢ na sity Scinajgce)
stosowa¢ mozna rézne systemy. Na nastepnych stronach prezentujemy dwa
standardowe systemy: a) system DYWIDAGA, b) system Arteon. Na zyczenie

| projektujemy i produkujemy systemy o indywidualnym wzornictwie.

SS - Stozek slizgowy (wspinajacy)

Numer  01/02  Diugo$éL Diugosé X Sita Klucz Waga
artykutu  [mm] [mm] [mm] $cinajaca” [kN] [mm]  [kg/szt]
94-01 30/43 155 35 30 55 1,28
94-02 33/43 185 35 40 55 1,56
94-03 40/54 210 35 50 55 2,50

Ocynkowane" przy sile betonu co najmniej min. 10 N/mm2.
Stozek slizgowy (wspinajacy), stozek pozycjonujgcy musi by¢ zdjety.

Sruba szes$ciokatna
SSZ - Sruba szesciokatna

Diugosé L Klasa Klucz Waga

Numer

artykutu materiatu [mm] [kg/szt.]
95-01 M 24 1) 10.9 36 1)
95-02 M 27 1) 10.9 41 1)
95-03 M 33 1) 10.9 50 1)

V" Diugos$¢ w zaleznosci od zyczenia klienta, standardowe dtugosci:
M 24 =60 /80 mm, M 27 = 60/80 mm, M 33 = 100 mm.
Sruba jest wkrecana do stozka pozycjonujgcego, ktéry pozostaje w betonie
i przejmuje sity Scinajgce (rozwigzanie alternatywne do stozkéw wspinajgcych).

SSWM - Stozek slizgowy (wspinajacy) M39

Numer Pret O1 Gwint Diugos¢ L/L1  SrednicaD Diugo$é Lf Waga
artykutu [mm] F [mm] [mm] [mm] [kg/szt.
96-01 D20 M 39x4,0 150/85 88 73 3,50
96-02 D26,5 M 39 x4,0 155/85 88 72 3,90

Stozek pozycjonujacy i slizgowy. Do uzycia razem ze Srubg szesciokatng lub z adapterem.

K - Korek betonowy

Numer Dla stozka O Diugos$é L

artykutu [mm] [mm]
97-01 55 46 54 0,19
97-02 64 60 63 0,29
97-03 88 50 86 0,57

Do zaslepiania otworéw po wykreceniu stozkow



Bl Kiny zaciskowe - napinacz QUAEY

1 - Klin zaciskowy 4 - 10mm

Numer Rozmiar

artykutu [m]
98-01 105x40 0,44

Dla stali okragtej o przekroju 4 - 10mm

2 - Klin zaciskowy 7 - 12mm

Numer Rozmiar Waga
artykutu [m] [kg/szt.]

99-01 120x90 0,51

Dla stali okragtej o przekroju 7 - 12mm

3 - Klin zaciskowy do 8mm

Numer Rozmiar Waga

artykutu [m] [kg/szt.]
100-01 90x60 0,35

Dla drutu do 8mm

4 - Napinacz drutu z gwintem

Numer Waga
artykutu [kg/szt.]

101-01 1,23

Przyrzad do napinania dla klindow zaciskowych

5 - Zacisk sprezynowy 4 - 10mm

Numer Rozmiar

artykutu [m]
102-01 105x60 0,43

Dla przekrojow 4 - 10 mm. Lakierowane

6 - Napinacz do zacisku sprezynowego dzwigniowy

Numer Waga
artykutu [kg/szt.]
103-01 3,60

Przyrzad do napinania zaciskéw sprezynowych
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Numer

artykutu Typ
104-075 A
104-100 A
104-150 A

Numer

artykutu Ty
105-075 B
105-100 B
105-150 B

0,75
1,0
1,5

0,75
1,0
1,5

Pojemnos$é [m’]

Pojemnos$é [m’]

Pojemnik do betonu bez podestu roboczego, z wylewem skosnym, bocznym

Waga

[kg/szt.]

300
340
400

Pojemnik do betonu bez podestu roboczego, z wylewem prostym

Waga

[kg/szt.]

300
340
400

Pojemnik do betonu bez podestu roboczego, z wylewem prostym

Numer

108-075
108-100
108-120
108-150
108-200

artykutu Typ

TWTUVTVTTUTTDO

0,75

z tancuchem do otwierania z pozycji gruntu

Pojemnos$é [m’]

1,0

1
1
2

’

2
5
0

Numer . x s Waga
artykutu Typ Pojemnos¢ [m’] [kg/szt.]
106-075 C 0,75 420
106-100 C 1,0 440
106-150 c 1,5 480

Pojemnik do betonu z podestem roboczym, z wylewem prostym
Numer ] L. Waga
artykutu Typ Pojemnos¢ [m’] [kg/szt.]
107-075 D 0,75 420
107-100 D 1,0 440
107-150 D 1,5 480

Samowyladowczy pojemnik na gruz pod dzwig i wozek widlowy

Waga

[kg/szt.]

130
150
170
190
210

Carwo IE



. Szalunki kartonowe

Szalunki kartonowe - okragte spiralne

Numer Srednica Ciezar mb Zapotrz. betonu  Szybkosé beton.
artykutu w mm rury w kg w m /mb rury w h/mb rury
109-250 250 ;28 0.049 6,0
109-300 300 2,28 0.071 6,0
109-350 350 3,30 0.096 6,0
109-400 400 3,75 0.126 5,5
109-450 450 4,71 0.159 5,0
109-500 500 5,64 0.196 4,0
109-550 550 6,21 0.237 3,0
109-600 600 6,75 0.283 3,0

Dalsze $rednice na zamownienie

Szalunki kartonowe - okragte gtadkie

Numer Srednica Ciezar mb Zapotrz. betonu Szybkos¢ beton.

artykutu w mm rury w kg w m3/mb rury w h/mb rury
110-150 150 1,24 0.018 6,0
110-200 200 1,36 0.031 6,0
110-240 240 1,96 0.045 6,0
110-250 250 2,08 0.049 6,0
110-300 300 2,38 0.071 6,0
110-350 350 3,09 0.096 6,0
110-400 400 3,52 0.126 5,5
110-450 450 4,50 0.159 5,0
110-500 500 5,44 0.196 4,0
110-550 550 5,99 0.237 3,0
110-600 600 6,53 0.283 3,0
110-650 650 7,16 0.332 3,0
110-700 700 7,71 0.385 3,0
110-750 750 8,26 0.442 2,5
110-800 800 8,81 0.502 2,5
110-850 850 9,36 0.567 2,0
110-900 900 9,91 0.636 2,0
110-950 950 10,46 0.708 2,0
110-1000 1000 11,11 0.785 2,0
110-1100 1100 12,11 0.950 2,0
110-1200 1200 13,21 1,130 2,0
Montaz:

1. Ustawiamy szalunki kartonowe, pionujemy je

Podpora i stabilizujemy przy uzyciu kantéwek oraz podpér.

A

Demontaz:

1. Rozcinamy rure w gérnej czesci i nastepnie

— rozrywamy szalunek.

lub kantowki 2. Demontaz mozna wykonaé dopiero po uptywie
min. 5 dni od czasu betonowania.

3. Szalunki kartonowe mozna nieograniczenie dtugo
trzymacé na wylanym stupie, co jest dodatkowym
zabezpieczeniem powtoki betonowej w czasie
trwania budowy.

Dzwigarki

A
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B szalunki kartonowe

Szalunki kartonowe kwadratowe-gtadkie

Numer Srednica zew Ciezar mb  Zapotrz. betonu  Szybkos¢ beton.
artykutu wmm rury w kg w m /mb rury w h/mb rury
111-200 300 /1 0.040 6,0
111-240 360 3,9 0.057 6,0
111-250 374 4,0 0.062 6,0
111-300 458 5,2 0.090 6,0
111-350 514 6,0 0.122 5,0
111-400 586 7,6 0.160 4,0
111-450 666 8,7 0.202 3,0
111-500 736 9,8 0.250 3,0

Dalsze $rednice na zamdwnienie
Szalunki kartonowe prostokatne - gtadkie

Numer Srednica zew. Ciezar mb Zapotrz. betonu Szybkosé beton.
artykutu rury w kg w m’/mb rury w h/mb rury
112-175-200 80 2,9 0,035 6,0
112-200-240 330 3,5 0,048 6,0
112-200-250 341 3,8 0,050 6,0
112-200-300 398 4.6 0,060 6,0
112-200-350 428 5,2 0,070 5,0
112-200-400 478 6,0 0,080 4,0
112-200-450 536 7,2 0,090 4,0
112-200-500 582 8,3 0,100 3,0
112-240-300 409 4.6 0,072 6,0
112-240-350 437 5,0 0,840 5,0
112-240-400 473 5,8 0,960 4,0
112-240-500 548 6,9 0,120 3,0
112-250-300 414 4,8 0,075 6,0
112-250-350 456 5,2 0,087 6,0
112-250-400 510 6,4 0,100 5,0
112-250-500 600 8,5 0,125 3,0
112-300-350 494 6,5 0,105 4,0
112-300-400 534 6,7 0,120 4,0
112-300-450 578 7.1 0,135 3,0
112-300-500 620 8,7 0,150 3,0
112-350-400 564 6,9 0,140 4,0
112-350-500 674 8,5 0,175 3,0
112-400-450 634 8,8 0,180 3,0
112-400-500 674 9,2 0,200 3,0

Dalsze $rednice na zamodwienie

Szalunki specjalne- Rury szalunkowe narozne Rury szalunkowe przyscienne
dla narozy Sciennych




. Szalunki kartonowe, srodki antyadhezyjne, gwozdzie Duplex

System pasoéw sciqgajacych SRG

System paséw Sciggajacych dla doktadnego ustawienia szalunku podpory.
System paséw $ciqgajacych zawiera:

- 3 sztuki blach zaokraglonych z przyspawanym pretem gwintowym,

- 3 sztuki nakretek,

- 1 sztuka pasa napinajacego z zapadkg dla szalunkéw rurowych

- $rednica do 1200 mm

Pasy do podwieszania rur szalunkowych

Stuzg do tatwego podwieszania na zawiesiu dzwigowym - i komenda "do goéry".

Zalety pasoéw:

- rura szalunkowa moze by¢ pionowa opuszczana na zbrojenie,
- ekiminacja uszkodzenia folii wewnetrznej,

- oszczednos$¢ kosztéw osobowych,

- bardzo zalecane dla rur szalunkowych o dtugosci powyzej 6 m.

PLYN ANTYADHEZYJNY DO DESKOWAN

Numer Zuzycie : llos¢
artykutu mllym2 Opakowanie I/kanister
113-20 20-25 Kanister 20
113-30 20-25 Kanister 30
113-200 20-25 Beczka 200
113-210 20-25 Beczka 210
113-1000 20-25 Matzer 1000

PLYN ANTYADHEZYJINY DO BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Numer Zuzycie : llos¢
artykutu ml/m? Opakowanie I/kanister
114-30 100-200 Kanister 30
114-200 100-200 Beczka 200
114-1000 100-200 Matzer 1000

Pompka reczna do pompowania ptynu antyadhezyjnego

Wysokos¢ kos¢ Wydajnosé Waga

podnoszenia [m] zasysania pompy [I/min] [kg/szt.]
115-01 5 1,5 22 przy 70 obr/min 3,5

Idealna prosta w obstudze pompa do oprézniania beczek.
Dtugos¢ kroc¢ca ssgcego: 1,3 m.
Przytacze ssace i ttoczne 3/4"

Gwozdzie szalunkowe z podwdjng gtéwka Duplex

Numer Rozmiar [mm] Ilo$¢ w opakowaniu [kg]
artykutu
116-01 3,4x64 x 74 10,5

Specjalny ksztatt gtowki pozwala na uzywanie ich wszedzie tam gdzie nie chcemy zniszczy¢ drewna lub pofaczenie jest tymczasowe.
Idealne np. do zbijania szalunkow drewnianych.
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