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RURY  KARBOWANE 
 

R u r y  o k r ą g ł e  n i e o c y n kow a n e  ( s z e w  s p a w a n y )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zastosowanie:  
- do szyn dźwigowych 
- na wysokie magazyny 
- do zasilania w konstrukcji linii jezdnej 
- do lekkich masztów 
- do masztów antenowych 
 

Zalety:  
- wysoka dostępność 
- mała waga  
- rury spawane 
- wysoka odporność mechaniczna 
- wysoka wytrzymałość na ścinanie 
 

Materiał: stal nieocynkowana 
 

 

 

 

 

  

 Szerokość karbu b [mm]:  DN30 – DN55 b = 10 mm; DN60 – DN95 b = 12,5 mm  

Rozstaw karbowania e [mm]:        DN30 – DN55 e = 17,5±0,5 mm; DN60 – DN95 e = 20±0,5 mm  

Kod 
artykułu 

Średnica 
wew./zew. 

[mm] 
Odchyłka 

[mm] 
Wysokość 
profilu h 

[mm] 

Grubość 
ścianki s 

[mm] 

Waga 
 [kg/m] 
±10% 

Di Da 
800-30 30 36 ± 0,5 3 ± 0,2 0,25 0,19 
800-35 35 41 ± 0,5 3 ± 0,2 0,25 0,28 
800-40 40 46 ± 0,5 3 ± 0,2 0,25 0,33 
800-45 45 51 ± 0,5 3 ± 0,2 0,25 0,36 
800-50 50 56 ± 0,5 3 ± 0,2 0,30 0,46 
800-55 55 61 ± 0,6 3 ± 0,2 0,30 0,51 
800-60 60 67 ± 0,6 3,5 ± 0,2 0,30 0,55 
800-65 65 72 ± 0,7 3,5 ± 0,2 0,30 0,59 
800-70 70 77 ± 0,7 3,5 ± 0,2 0,35 0,75 
800-75 75 83 ± 0,8 4 ± 0,3 0,35 0,80 
800-80 80 88 ± 0,8 4 ± 0,3 0,35 0,85 
800-85 85 94 ± 0,9 4,5 ± 0,3 0,35 0,90 
800-90 90 99 ± 0,9 4,5 ± 0,3 0,40 1,09 
800-95 95 104 ± 1,0 4,5 ± 0,3 0,40 1,15 
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RURY  KARBOWANE 
 

 
R u r y  o k r ą g ł e  o c y n ko wa n e  ( s z e w  z w i j a n y )   
 

      Wariant I Wariant II 

Kod  
artykułu 

Ø 
wew. 

d1 
[mm] 

Ø 
zew. 
d2 

[mm] 

Ø 
tolerancja 

[mm] 

Skok 
karbu e 

[mm] 

Wysokość 
profilu a 

[mm] 

Grubość 
ścianki 
s [mm] 

Waga 
[kg/m] 

Grubość 
ścianki s 

[mm] 

Waga 
[kg/m] 

810-50 50 58 ± 0,50 35 3,5 0,30 0,54 0,25 0,45 

810-60 60 68 ± 0,60 35 3,5 0,30 0,62 0,25 0,52 

810-70 70 78 ± 0,70 35 3,5 0,35 0,84 0,25 0,60 

810-80 80 88 ± 0,50 35 3,5 0,35 0,96 0,25 0,68 

810-85 85 93 ± 0,50 35 3,5 0,35 1,02 0,25 0,73 

810-90 90 98 ± 0,50 35 3,5 0,40 1,25 0,30 0,94 

810-95 95 103 ± 0,50 35 3,5 0,40 1,30 0,30 0,98 

810-100 100 108 ± 0,50 35 3,5 0,40 1,38 0,30 1,04 

810-105 105 113 ± 0,50 35 3,5 0,40 1,45 0,30 1,09 

810-110 110 118 ± 0,50 35 3,5 0,40 1,52 0,30 1,14 

810-150 150 138 ± 0,50 35 3,5 - - 0,30 1,50 

810-200 200 143 ± 0,50 35 3,5 - - 0,30 2,05 

Materiał: stal DC01 walcowana na 
zimno, wg EN 10130 / EN 10131 

Wersja: ocynkowana  

Szerokość profilu b:  7 mm 

Zalety:  

 Łatwe wyginanie do 90° 
 Wysoka odporność mechaniczna 
 Wysoka wytrzymałość na ścinanie 
 Szeroka gama wymiarów 
 Zgodność z indywidualnymi wymaganiami  
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R u r y  o k r ą g ł e  s z t y w n e  ( s z e w  z w i j a n y )  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety:  
 Duża sztywność 
 Wysoka odporność mechaniczna 
 Wysoka wytrzymałość na ścinanie 
 Szeroka gama wymiarów 
 Zgodność z indywidualnymi wymaganiami  

 

Materiał: 
 Stal walcowana na zimno 
 Stal ocynkowana 

 
Dane techniczne:  

 Rozstaw szwów: 25,4 mm 
 Grubość ścianki: 0,30 mm 
 Wysokość profilu: 2,5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod  
artykułu 

Ø wew.   
[mm] 

Ø zew.  
[mm] 

Waga 
[kg/m] 

820-25 25 30 0,27 
820-28 28 33 0,30 
820-33 33 37 0,34 
820-35 35 40 0,37 
820-38 38 43 0,40 
820-41 41 46 0,44 
820-42 42 47 0,45 
820-45 45 50 0,48 
820-48 48 53 0,51 
820-51 51 56 0,54 
820-54 54 59 0,58 
820-57 57 62 0,61 
820-59 59 64 0,63 
820-62 62 67 0,66 
820-65 65 70 0,69 
820-69 69 74 0,73 
820-72 72 77 0,77 
820-75 75 80 0,80 
820-80 80 85 0,85 
820-85 85 90 0,91 
820-88 88 93 0,94 
820-90 90 95 0,96 
820-95 95 100 1,01 

820-100 100 105 1,07 
820-105 105 110 1,12 
820-110 110 115 1,17 
820-115 115 120 1,22 
820-120 120 125 1,28 
820-125 125 130 1,33 
820-130 130 135 1,39 
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RURY  KARBOWANE 
 

R u r y  o k r ą g ł e  e l a st y c z n e  ( s z e w  z w i j a n y )  
 

Charakterystyczną cechą tej rury jest jego profil, 
który pozwala na bardzo łatwe wyginanie 
zagięcia nawet o 360°, bez wyboczenia. Oznacza 
to, że całkowity przekrój poprzeczny przewodu 
pozostaje niezmieniony. 

 

 

 

Zalety:  

- możliwość dowolnego wyginania 
- szeroka gama rozmiarów 
- łatwa obsługa 
- wysoka odporność mechaniczna 
- wysoka wytrzymałość na ścinanie 
- zgodność z indywidualnymi wymaganiami  
 
Materiał: stal ocynkowana 

 

 

 

Kod  
artykułu 

Ø wew.   
Di 

[mm] 

Ø zew.  
Da 

[mm] 

Waga 
 [kg/m] 
±10% 

830-35 35 42 0,34 
830-40 40 47 0,39 
830-50 50 57 0,48 
830-60 60 67 0,57 
830-65 65 72 0,62 
830-70 70 77 0,67 
830-75 75 82 0,71 
830-80 80 87 0,76 
830-90 90 97 0,86 
830-95 95 102 0,90 

830-100 100 107 0,95 
830-125 125 132 1,18 
830-140 140 147 1,33 
830-150 150 157 1,42 
830-160 160 167 1,51 
830-180 180 187 1,70 

Tolerancja Ø wew.: ± 0,3 mm 

Tolerancja Ø zew.: ± 1,0 mm 

Rozstaw szwów e = 32 mm  

Wysokość profilu h = 3,25 ± 0,3 mm 

Grubość ścianki s = 0,25 mm 
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RURY  KARBOWANE 
 

 

R u r y  p ro st o k ą t n e  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zalety:  
- wysoka wytrzymałość na ścinanie 
- możliwość zastosowania ograniczonej przestrzeni 
- łatwy montaż 
- wykonanie z jasnej stali, inne materiały na życzenie 
- zmienna długość dzięki systemowi wtyczek

Kod  
artykułu 

Średnica wew./zew. [mm] Waga 
 [kg/m] 
±10% A B A+8 B+8 

840-4242 42 42 49 49 0,50 
840-5050 50 50 57 57 0,55 
840-5728 57 28 64 35 0,54 
840-6060 60 60 67 67 0,76 
840-7070 70 70 77 77 0,88 
840-7050 70 50 77 57 0,74 
840-7035 70 35 77 42 0,66 
840-7742 77 42 85 49 0,76 
840-8080 80 80 87 87 1,01 
840-9060 90 60 97 67 1,02 

840-100100 100 100 108 108 1,15 
840-10080 100 80 108 88 1,20 
840-10252 102 52 110 60 0,97 
840-11070 110 70 118 78 1,20 
840-12070 120 70 128 78 1,30 
840-13080 130 60 138 68 1,53 
840-13060 130 60 138 68 1,28 
840-14080 140 80 148 88 1,35 

840-160100 160 100 168 108 1,65 
840-16080 160 80 168 88 1,51 
840-17070 170 70 178 78 1,51 

840-200200 200 200 208 208 1,90 
840-200150 200 150 208 158 2,10 
840-200100 200 100 208 108 2,35 

Rury prostokątne wykorzystywane są zarówno, 
jako kanały dla rur zasilających, kotwienia maszyn, 
transportu, a szeroki zakres wymiarów 
i przekrojów pozwala na optymalne zastosowanie. 
Wszędzie tam, gdzie utrudnione jest stosowanie 
tradycyjnych rur okrągłych, poprzez wąskie 
położenie instalacji lub słabe obetonowanie, rura 
prostokątna może być odpowiednim 
rozwiązaniem 

Materiał: stal  

Odchyłki:       do rozmiaru 90x60 ± 0,7 mm 
         od rozmiaru 100x80 ± 1,0 mm 

Promień R [mm]:   do rozmiaru 90x60 R = 7 mm 
         od rozmiaru 100x80 R = 8 mm 
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R u r y  o wa l n e  ( s z e w  z w i j a n y )  

 

 
 
 
 

Kod 
artykułu 

Ø wew 
A/B [mm] 

Ø tolerancja 
[mm] 

Ø zew 
a/b [mm] 

Ø tolerancja 
[mm] 

Skok karbu e 
[mm] 

Grubość ścianki s 
[mm] 

Waga 
[kg/m] 

850-40 40/21 

± 0,7 

45/25 

± 0,9 

17,5 ± 0,5 

0,22 0,21 

850-45 45/21 50/25 0,25 0,26 

850-50 50/21 55/25 

0,28 

0,28 

850-60 60/21 

± 0,9 

60/25 

± 1,0 

0,31 

850-65 65/21 70/25 0,32 

850-70 70/21 75/25 

20,0 ± 0,5 

0,34 

850-75 75/21 80/25 

0,30 

0,36 

850-80 80/21 85/25 0,38 

850-85 85/21 90/25 0,42 

850-90 90/21 95/25 0,46 

850-110 110/23 115/28 0,60 

Zalety:  

 Wysoka odporność mechaniczna 
 Wysoka wytrzymałość na ścinanie 
 Szeroka gama wymiarów 
 Długość systemowa 5 m lub 6 m  
 Inne długości na zamówienie 
 Mogą być ze sobą łączone ze względu 

na rozszerzenie z jednej strony  
 

Materiał: Taśma walcowana na 
zimno DC01 DIN EN 10130 

Tolerancja wg EN 10140 
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