e Systemy przerw roboczych

e Szalunki tracone do
zelbetu w konstrukcjach
energetyki jgdrowej



. Spis tresci

Szalunki tracone

. Recostal
== y

-

Elektrownia jadrowa Hinkley Point C,
Wielka Brytania

TERMIN REALIZACJI: 0d 2012

- )

Elektrownia Téging-Jettenbach, Niemcy

TERMINREALIZACJI: 2018-2022

EDF Energy, C|
Power Group
GLOWNY WYKONAWCA: Laing O'Rourke
przy wspdipracy z Bouygues TP (Bylor)
ZAKRES: Dostawa, wsparcie techniczne
ZASTOSOWANE SZALUNKIRECOSTAL":
RECOSTAL* 2000 GT,RECOSTAL* Sbox

GLOWNY WYKONAWCA: PORR GmbH & Co. KGaA
ZAKRES: D wsparcie

AL .

RECOSTAL® DFl o wysokosci 30 cm

. Streckmetall

Elektrownia Jaworzno, Polska

TERMIN REALIZACJI: 2015-2019

INWESTOR: TAURON

GLOWNY W Rafako,

ZAKRES: dostawa produktéw, wsparcie techniczne
ZASTOSOWANE SZALUNKI RECOSTAL*":
RECOSTAL*1000F

B Uchwyt UTS
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. System przerw roboczych Recostal 1000

Schemat zastosowan

Recostal 1000 stuzy do wykonywania
przerw roboczych w konstrukcjach zel-
betowych.
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Nie posiada wtasnej konstrukcji nosnej.
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piyta

S Zebata przerwa robocza eliminuje zjawi-
sko “klawiszowania” miedzy sasiadujgcy-
mi ptytami Zzelbetowymi oraz gwarantuje

ciaglosc uszczelnienia przerwy robocze).

Ksztalt profilu spetnia wszystkie wyma-
gania DIN 1045-1 dla wykonania przerw
roboczych najwyzszej kategorii.
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Geometria profilu wg DIN 1045

Fuga zebata jest najwyzszg kategorig Wymiary profilu recostal:
przerw roboczych wg DIN 1045-1.

Zebata przerwa robocza przenosi prawie Przykiadowy sposdb obliczenia fug
dwa razy wigksze obcigzenia niz gtadka. zebatych wg DIN 1045 - zobacz str. 8

Ksztatt profilu

Dla piyt zelbetowych grubosci < 30 cm: Dla plyt zelbetowych grubosci > 30 cm:

H>30cm

Wysokosé Grubos¢
Hwm w mm

400-070 recostal 1000/0,70 wg zamowienia

400-125 recostal 1000/1,25 2,25 wg zamowienia 1,25
400-150 recostal 1000/1,50 2,25 wg zamowienia 1,90
Profil siatki: przekatne oczek 5x 7 mm
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. System przerw roboczych

Recostal 1000 M

o |
Dane techniczne recostalu 1000 M
Grubos¢ siatki: 0,7 /1,25/ 1,5 mm

Numer

artykutu

Profil siatki recostal 1000 i 1000 M.

Recostal 1000 M - wykonywanie przerw
roboczych w konstrukcjach zelbetowych.

Nie posiada wtasnej konstrukcji nosnej.

Dostarczany w matach do samodzielne-
go pocigcia na budowie.

Wysokosci powyzej 1,20 m
v uzyskujemy przez taczenie
kolejnych mat przy uzyciu
blachowkretow.

Minimalny zakfad

Montaz recostalu 1000 i 1000 M

Recostal montujemy miedzy gérnym,
a dolnym zbrojeniem plyty zelbetowe;.

Do wysokosci 30 cm recostal 1000
i 1000 M jest samonosny.

Metoda Il - konstrukcja wsporcza wyko-

nana z pretow zbrojeniowych.

Przy wysokosci do 90 cm recostal 1000
usztywniamy przyspawang siatkg
zbrojeniowa.

Faza | Faza Il
—_— <«— H=30-9cm
Montaz Montaz
siatki zbroj. recostalu
N . . -

Zakres wysokosci recostalu H:
-od 14 do 300 cm.

Powyzej 30 cm stosujemy podpory.

Metoda | - podpory systemowe.

Metoda Il - konstrukcja wsporcza + od-
ciggi z pretdéw zbrojeniowych.

Powyzej 90 cm nalezy stosowac dodat-
kowo odciagi z pretéw zbrojeniowych.

Faza lll

—»
Montaz
odciggow

410-070 recostal 1000 M/0,70
410-125 recostal 1000 M/1,25
410-150 recostal 1000 M/1,50
Profil siatki: przekatne oczek 5x 7 mm

Dlugosé Wysokosé
Hwm
2,25 1,20 270
2,25 1,20 270
2,25 1,20 270
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. System przerw roboczych Recostal 1000 C

Schemat zastosowan

Recostal 1000 C jest polaczeniem
szalunku traconego typu recostal 1000
i systemu uszczelnien Contaflexaktiv.

szczelna
przerwa
robocza
w plycie

Recostal 1000 C stosujemy przy wyko-
nywaniu przerw roboczych w ptytach przy
réwnoczesnym ich uszczelnianiu blacha
pokrytg aktywnym bentonitem.
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Nie posiada wtasnej konstrukcji nosnej.

Ksztatt profilu spelnia wszystkie wyma-
gania DIN 1045-1 dla wykonania przerw
roboczych najwyzszej kategorii.

recostal 1000 C Warianty potaczen
Wariant A bez zaktadu taczenie kolejnych odcinkow:

B

Wariant B zaktad jednostronny

Zaktad - 10 cm

Peczniejacy ben-
E’ tonit dokladnie

uszczelnia pola-

czenie.

Wariant C zaktad dwustronny
| ¥ T |
L 1 | 1
Kolejne odcinki
Wariant D wciecie | wpust spinamy klamra-
< mi KA 18/3

Ksztalt profilu

Stosowane ksztalty profili w zaleznosci Dla wysckosci H > 30 cm recostal ma
od grubosci plyty zelbetowej: profil zebaty.

Dlugos¢ Grubos¢ Blacha Blacha
artykutu wm w mm szerokosS¢ w mm grubo$é w mm

420-070 recostal 1000 C/0,70

420-125 recostal 1000 C/1,25 1 150 2,0
420-150 recostal 1000 C/1,50 1 150 20
Wysokosc recostalu H: wg zamowienia
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. System przerw roboczych Recostal 1000 CV

[
Schemat zastosowan

AN Vi,

WA T . a4 - Recostal 1000 CV jest potagczeniem
- ( szalunku traconego typu recostal 1000
i systemu uszczelnien Contaflexaktiv.

szczelna Recostal 1000 CV stosujemy przy wyko-
przerwa nywaniu przerw roboczych w scianach
robocza

przy rownoczesnym ich uszczelnianiu
blacha pokryta aktywnym bentonitem.

w Scianie

Nie posiada wtasne] konstrukcji nosnej.

Recostal 1000 CV nalezy stosowac
razem z blachg ACF (katalog uszczelnien
str.3), ktoéra uszczelnia przerwe roboczg
miedzy plyta, a Sciang zelbetowa.

Zasady montazu

Recostal 1000 CV montujemy pomiedzy H - szerokosc recostalu
zbrojeniem w Scianie. S - szeroko$¢ sciany

S
Recostal 1000 CV montujemy do zbroje- H
nia drutem wigzatkowym. Przed betono- ¢ )
waniem nalezy recostal podeprzec. A M) o e
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Recostal 1000 CV 0
w potaczeniu z ACF.
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Ksztatlt profilu i wymiary

Dla wykonania recostalu 1000 CV nale-
zy okreslic nastepujace wymiary:

A Dlugose L | ... [m]

H Szerokos¢H | ... [m]

¥ Szerokosé blachy B | ........... [m]

w Grubosé blachy g | ........ [mm]

Dane techniczne recostalu 1000 CV

Numer Grubos¢é Blacha Blacha
artykutu w mm szerokos¢ w mm grubo$é w mm
430-070 recostal 1000 CV/0,70 0,70 200 1 1,50 20
430-125 recostal 1000 CV/1,25 1,25 200 1 150 20
430-150 recostal 1000 CV/1,50 1,90 200 1 150 20
Dlugosc recostalu L i szerokos¢ H: wg zamowienia
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Recostal 2

Schemat zastosowan

. System przerw roboczych

Recostal 2000 stuzy do wykonywania
przerw roboczych w konstrukcjach
zelbetowych.

przerwa
robocza
w plycie

S
)

Posiada wiasna konstrukcje nosna oraz
system podpar¢ lub odciggow.

Konstrukcja samonosna wykonana jest
z pretow stalowych o $rednicach zalez-
nych od wysokosci wykonywanej piyty.

Recostal 1000+ jest odmiang recostalu
2000 - posiada konstrukcje samonosna,
ale nie posiada stopki.

Geometria profilu wg DIN 1045

Fuga zebata jest najwyZsza kategorig Wymiary profilu recostal 2000:

Sigii

przerw roboczych wg DIN 1045-1.

3
3,
e

©
2.
©

116

Ney ¢
A

-«
Neg \ &0 [h,s8d
-
»

Zgbata przerwa robocza przenosi prawie Profil recostal 2000 spetnia wszystkie
dwa razy wieksze obcigzenie niz gladka. wymagania zgbatej przerwy roboczej.

Ksztatt profilu

Stosowane ksztalty profili w zaleznosci
od grubosci piyty Zelbetowej:

H <30 cm

Dlugosé Grubosé Konstrukcja Podpory
artykutu wm w mm nos$na-prety lub odciagi

440-070 recostal 2000/0,70 2 12-25 mm
440-125 recostal 2000/1,25 2 12-25 mm
440-150 recostal 2000/1,50 1,50 z % 12.25 mm
Profil siatki: przekatne oczek 5x7 mm

Wysokosc recostalu H:  wg zamdwienia

__MARWO JE



Montaz recostalu 2000

Recostal 2000 montujemy miedzy dolnym, a gérnym zbrojeniem piyty. Kazdy pret Przy wysokosciach H>90 cm w zalez-
elementu nognego recostalu musi by¢ przyspawany odpowiednio do zbrojenia gornego nosci od rodzaju podparcia recostal
idolnego piyty zelbetowe;. dzielimy na:
Dla wysokosci H = 20-90 cm Dla wysokosci H>90 cm stosujemy - recostal 2000 D - z podporami
recostal 2000 jest samonosny. odciggi lub podpory. - recostal 2000 Z - z odciggami
= )
A A A

H H Podpory

‘ 2 2 ‘F
e e |

Klasyfikacja fug roboczych wg DIN 1045

Statyka
Kategoria Rodzaj fugi Chropowatost | Wspdlezynnik Oznaczenia:
ict tarcia p W - wspolezynnik tarcia

Najnizsza | Bardzo gtadka 0,0 0.5 B - chropowalosé
Niska Gladka 1,4 06 ! P e
Srediin Chropowata 20 0.7 b - szerokos¢ fugi robocze,
Najwyzsza Zebata 2,4 1,0 fa - wytrzymatosc betonu

a. - przekroj poprzeczny stali

1. Dopuszczalna sita scinajaca bez zbrojenia fa - wytrzymatosé stali
Vraw =[0,042 -0 - P fo - WGy, ]b Yy, -wspolczynnik korekcyjny
n, =1 dla betonu normalnego Ve, - sita dziatajgca w fudze

Gyy - Normalne napigcie prosto-
padlte w fudze (CGyy=0)

o - kat zbrojenia w fudze

2. Sita scinajgca w potaczeniu zbrojonym

Vi = 8- (COTO + cOtu)-sinw. - -G, b

ey
cot© < 1,20 - 1\}4 [ (45 < 0. 90)
1 - Jrea fes - wytrzymatosé betonu
Vea 9 ieni >
z uwzglednieniem wspot-
dla betonu normalnego: 1 < cot® < 3 czynnika bezpieczenstwa

Przyktad obliczeniowy

Grubose ptyty H =80 cm Vg = 300 kN/m BetonB20 fu=20 Nafmm2

Fuga zebata Fuga gladka

1. Dopuszczalna sita $cinajaca bez zbrojenia.
Viea =[0,0421-2.4207-1:01-0,8 Vasa =[0,0421-1,4-20°-1:01-0.8
Vese = 218,53 kN Vagw = 127 48 kN

2. Obliczenie cot & 20 2
12:4-14-00/855 _, oo ol < 1205-14:00/55
. 21853 ' 12748

300 300

coth < =1,043

1

3. Obliczenie wymaganej ilosci zbrojenia

‘ Ve,
= A, fe . - . A =
Voo = 8. fe (OO + ootu)-sino-w-o, b T20> & 5 oo
a.= 43530 2,30 cm’/m a. = RN 6.61 crdim
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Recostal 2000 AFI

Schemat zastosowan

. System przerw roboczych

Recostal 2000 AFI sluzy do wykonywa-
nia przerw roboczych w konstrukcjach
zelbetowych z rownoczesnym ich
uszczelnieniem przy uzyciu:

szczelna
przerwa
robocza
- blach o w plycie
- tasm PVC uszczelniajgcych
- systemu Bituflex

- systemu Contaflexaktiv

Posiada wtasng konstrukcje nosna.

Recostal 2000 AFI wykonywany jest
jak element dwudzielny.

Ksztatt profilu

recostal 2000 AFI

Stosowane ksztatty profili Dla wysckosci H = 30 cm stosowany
w zaleznosci od grubosci plyty jest zebaty profil recostalu 2000 AFI.
zelbetowej:

- bez podparc

H<30cm H = 30-50 cm

- z podporami lub odciagami Recostal 2000 AFI montujemy miedzy
dolnym, a gornym zbrojeniem plyty.

N4

= Dane techniczne recostalu 2000 AFI

Numer Diugosé | Grubosé | Konstrukcja Podpory

artykutu nos$na-prety | lub odciagi
450-070 | recostal 2000 AF1/0,70 2,25 0,70 @ 8-12mm | @12-25 mm
450-125 | recostal 2000 AF1/1,25 2,25 1,25 & 8-12 mm | @12-25 mm
450-150 | recostal 2000 AFI/1,50 2,25 1,50 @ 8-12mm | @12-25 mm

Rodzaje uszczelnien: 1. Blacha
2. Tasmy PVC -A 190, A 240, A320 zob. kat. uszczelnien
3. Bituflex - BFR 165 zob. kat. uszczelnien
4. Contaflexaktiv - AC 165, ACR 165 zob. kat. uszczelnien

__MARWO _JE
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System pojedynczy

System pojedynczy recostalu 1000 i reco-
stalu 2000 produkowany jest w wersji
wykorzystujacej jeden typ uszczelnienia
przerwy roboczej.

Pojedynczy element recostalu ma
zamontowang tasme bentonitowg
RX 101, BT 20-25S8

- recostal 1000 B Nr kat. 405-...
- recostal 2000 B Nr kat. 460-...

zobacz kat. uszczelnien strona 8

Pojedynczy element recostalu ma zamon-
towany waz iniekcyjny Superjet:

- recostal 1000 S Nr kat. 407-...
- recostal 2000 S Nr kat. 480-...

zobacz kat. uszczelnien strona 9

Pojedynczy element recostalu ma zamon-
towana tasme Contaflexaktiv:

- recostal 1000 C Nr kat. 406-...
- recostal 2000 C Nr kat. 470-...

zobacz kat. uszczelnien strona 3
Pojedynczy element recostalu ma zamon-
towany waz iniekcyjny Triojet:

- recostal 1000 T Nr kat. 408-...
- recostal 2000 T Nr kat. 490-...

zobacz kat. uszczelnien strona 9

System podwojny

System podwaijny recostalu 1000 i reco-
stalu 2000 produkowany jest w wersiji
wykorzystujacej dowolng kombinacije
uszczelnien przerwy roboczej.

Pojedynczy element recostalu ma zamon-
towany waz Superjet i BT 20-25 S:

- recostal 1000 BS Nr kat. 400-...
- recostal 2000 BS Nr kat. 485-...

zobacz kat. uszczelnien strona 8,9

Pojedynczy element recostalu ma zamon-
towany waz iniekeyjny 2 x Superjet:

- recostal 1000 S2 Nr kat. 410-...
- recostal 2000 52 Nr kat. 495-...

zobacz kat. uszczelnien strona 9




Zasady oznaczania

Rodzaj
T J

L=20m A

Przyktad oznaczenia: recostal 1000 B / 50

typ recostalu ‘ |— wysokosé H [cm]

rodzaj uszczelnienia
np. B - Tasma bentonitowa
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. Szalunki tracone

Schemat zastosowan

Streckmelall - siatka stalowa wykorzysty-

wana jako szalunek tracony. Znajduje gzymsy
zastosowanie przy wykonywaniu:

siatka
- przerw roboczych podtynkowa
- sklepien samonosnych
- przejsc rurowych przerwy
- detali architektonicznych robocze

Ksztatt profilu: sebro
Vaum
[L&MMW\
100 streckmetall 0.3
89 streckmetall 0.4 0.6
Charakterystyka

recostal
streckmetall

Dane techniczne streckmetallu

Numer Wymiary Grubos¢
artykutu wcm w mm
203-45 60 x 250 0,45
203-50 44,5 x 200 0,50
203-60 44,5 x 200 0,60

Rozstaw podpar¢

Zalecany rozstaw drewnianych podparc
streckmetallu - a w [m].

Wysokosé Typ Typ
betonowania [m] 203-45 203-60
0.25 0.70 0.80
0.50 0.60 0.80
1.00 0.50 0.65
1.50 0.40 0313)
2.00 0.35 0.40
2.50 0.25 0.30
3.00 0.20 0.25

Usztywnienia i podpory moga by¢ wyko-
nane z kantdwek lub pretéw zbrojenio-
wych.

1050
1089
15 1089




