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 SZYNY KOTWI ĄCE  
 
 

Szyny kotwiące do zabetonowania o standardowych wymiarach 
i długościach z certyfikatami umożliwiającymi stosowanie 
w praktycznie wszystkich projektach o wysokich wymaganiach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Materiał: Dostępny w wersji ze stali nierdzewnej lub ocynowany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastosowanie do montażu: 

 fasad i prefabrykatów 
 siedzeń na stadionach 
 linii zasilających i instalacji sygnalizacyjnych 
 prowadnic w szybach windowych 
 rurociągów pod mostami 

Właściwości: 

 Wysoka jakość i precyzja wykonania 
 Szeroki wybór modeli 
 Energooszczędne wytwarzanie – szyny kotwiące do 

zabetonowania mogą przyczynić się do podwyższenia 
oceny podczas certyfikacji środowiskowej projektów 
budowlanych 
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Kod artykułu Wymiary szyny mm Długość mm 
Ilość 

kotew 
kg/sztuka 

zi
m

no
w

al
co

w
an

e 

502-28/15-100 28/15 100 2 0,134 

502-28/15-150 28/15 150 2 0,189 

502-28/15-200 28/15 200 2 0,244 

502-28/15-250 28/15 250 2 0,299 

502-28/15-300 28/15 300 2 0,366 

502-28/15-350 28/15 350 3 0,421 

502-28/15-450 28/15 450 3 0,530 

502-28/15-550 28/15 550 3 0,640 

502-28/15-850 28/15  850 4 0,981 

502-28/15-1050 28/15 1050 5 1,213 

502-28/15-3050 28/15 3050 13 3,504 

502-28/15-6070 28/15 6070 25 6,963 

502-38/17-100 38/17  100 2 0,216 

502-38/17-150 38/17 150 2 0,306 

502-38/17-200 38/17 200 2 0,397 

502-38/17-250 38/17 250 2 0,488 

502-38/17-300 38/17 300  2 0,596 

502-38/17-350 38/17 350 3 0,687 

502-38/17-450 38/17 450 3 0,869 

502-38/17-550 38/17 550 3 1,050 

502-38/17-850 38/17 850 4 1,613 

502-38/17-1050 38/17 1050 5 1,993 

502-38/17-2050 38/17 2050 5 3,860 

502-38/17-2350 38/17 2350 1 4,520 

502-38/17-3050 38/17 3050 13 5,763 

502-38/17-6070 38/17 6070 25 11,455 

502-40/25-100 40/25 100 2 0,270 

502-40/25-150 40/25 150 2 0,374 

502-40/25-200 40/25 200 2 0,478 

502-40/25-250 40/25 250 2 0,582 

502-40/25-300 40/25 300 2 0,716 

502-40/25-350 40/25 350 3 0,820 

502-40/25-400 40/25 400 3 0,924 

502-40/25-550 40/25 550 3 1,236 

502-40/25-800 40/25 800 4 1,787 

502-40/25-1000 40/25 1000 5 2,250 

502-40/25-1050 40/25 1050 5 2,363 

502-40/25-1250-33 40/25 1250 5  - 

502-40/25-1550 40/25 1550 5 3,488 

502-40/25-3050 40/25 3050 13 6,745 

502-40/25-6070 40/25 6070 25 13,396 
502-49/30-100 49/30 lub 50/30 100 2 0,420 

502-49/30-150 49/30 lub 50/30 150 2 0,569 

502-49/30-200 49/30 lub 50/30 200 2 0,723 
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Kod artykułu Wymiary szyny mm Długość mm Ilość kotew kg/sztuka 

zi
m

no
w

al
co

w
an

e 

502-49/30-250 49/30 lub 50/30 250 2 0,877 

502-49/30-300 49/30 lub 50/30 300 2 1,085 

502-49/30-350 49/30 lub 50/30 350 3 1,238 

502-49/30-400 49/30 lub 50/30 400 3 1,392 

502-49/30-550 49/30 lub 50/30 550 3 1,853 

502-49/30-800 49/30 lub 50/30 800 4 2,675 

502-49/30-1050 49/30 lub 50/30 1050 5 3,498 

502-49/30-3050 49/30 lub 50/30 3050 13 10,077 

502-49/30-6070 49/30 lub 50/30 6070 25 20,008 

502-53/34-150 53/34 lub 54/33 150 2 0,488 

502-53/34-200 53/34 lub 54/33 200 2 0,650 

502-53/34-250 53/34 lub 54/33 250 2 0,813 

502-53/34-300 53/34 lub 54/33 300 2 1,530 

502-53/34-350 53/34 lub 54/33 350 3 1,785 

502-53/34-400 53/34 lub 54/33 400 3 2,040 

502-53/34-550 53/34 lub 54/33 550 3 2,805 

502-53/34-800 53/34 lub 54/33 800 4 4,080 

502-53/34-1050 53/34 lub 54/33 1050 5 5,355 

502-53/34-3050 53/34 lub 54/33 3050 13 15,300 

502-53/34-6070 53/34 lub 54/33 6070 25 30,600 

502-72/48-150 72/48 lub 72/49 150 2 1,358 

502-72/48-200 72/48 lub 72/49 200 2 1,810 

502-72/48-250 72/48 lub 72/49 250 2 2,263 

502-72/48-300 72/48 lub 72/49 300 2 2,715 

502-72/48-350 72/48 lub 72/49 350 3 3,168 

502-72/48-400 72/48 lub 72/49 400 3 3,620 

502-72/48-550 72/48 lub 72/49 550 3 4,978 

502-72/48-800 72/48 lub 72/49 800 4 7,240 

502-72/48-1050 72/48 lub 72/49 1050 5 9,503 

502-72/48-3050 72/48 lub 72/49 3050 13 27,150 

502-72/48-6070 72/48 lub 72/49 6070 25 54,300 

502-40/22-150 40/22 150 2 0,408 

go
rą

co
w

al
co

w
an

e 

502-40/22-200 40/22 200 2 0,524 

502-40/22-250 40/22 250 2 0,639 

502-40/22-300 40/22 300 2 0,755 

502-40/22-350 40/22 350 3 0,901 

502-40/22-400 40/22 400 3 1,016 

502-40/22-550 40/22 550 3 1,363 

502-40/22-800 40/22 800 4 1,971 

502-40/22-1050 40/22 1050 5 2,579 

502-40/22-1300 40/22 1300 6 3,188 

502-40/22-1550 40/22 1550 7 3,796 

502-40/22-1800 40/22 1800 8 4,404 

502-40/22-2050 40/22 2050 9 5,013 
 



 

 

SZYNY KOTWIĄCE 

MARWO sp. z o.o. 
ul. Kochanowskiego 14/3 
31-127 Kraków 
 

e-mail 
marwo@marwo.net.pl 
biuro@marwo.net.pl 
 

tel. 602 734 735 
       604 183 183 
 

Kod artykułu Wymiary szyny mm Długość mm Ilość kotew kg/sztuka 

go
rą

co
w

al
co

w
an

e 

502-40/22-2300 40/22 2300 10 5,621 

502-40/22-2550 40/22 2550 11 6,229 

502-40/22-3050 40/22 3050 13 7,446 

502-40/22-6070 40/22 6070 25 14,792 

502-50/30-150 50/30 150 2 0,648 

502-50/30-200 50/30 200 2 0,828 

502-50/30-250 50/30 250 2 1,008 

502-50/30-300 50/30 300 2 1,188 

502-50/30-350 50/30 350 3 1,422 

502-50/30-400 50/30 400 3 1,602 

502-50/30-550 50/30 550 3 2,142 

502-50/30-800 50/30 800 4 3,096 

502-50/30-1050 50/30 1050 5 4,050 

502-50/30-1300 50/30 1300 5 5,384 

502-50/30-1550 50/30 1550 7 6,520 

502-50/30-1800 50/30 1800 8 7,460 

502-50/30-2050 50/30 2050 9 8,500 

502-50/30-2300 50/30 2300 10 9,560 

502-50/30-2550 50/30 2550 11 10,580 

502-50/30-3050 50/30 3050 13 11,682 

502-50/30-6070 50/30 6070 25 23,202 

502-52/34-150 52/34 lub 53/34 150 2 1,092 

502-52/34-200 52/34 lub 53/34 200 2 1,376 

502-52/34-250 52/34 lub 53/34 250 2 1,661 

502-52/34-300 52/34 lub 53/34 300 2 1,945 

502-52/34-350 52/34 lub 53/34 350 3 2,349 

502-52/34-400 52/34 lub 53/34 400 3 2,633 

502-52/34-550 52/34 lub 53/34 550 3 3,485 

502-52/34-800 52/34 lub 53/34 800 4 5,026 

502-52/34-1050 52/34 lub 53/34 1050 5 5,880 

502-52/34-3050 52/34 lub 53/34 3050 13 16,800 

502-52/34-4500 52/34 lub 53/34 4500 13 -  

502-52/34-5000 52/34 lub 53/34 5000 13  - 

502-52/34-6070 52/34 lub 53/34 6070 25 33,600 

502-55/42-150 55/42 150 2 1,155 

502-55/42-200 55/42 200 2 1,540 

502-55/42-250 55/42 250 2 1,925 

502-55/42-300 55/42 300 2 2,310 

502-55/42-350 55/42 350 3 2,695 

502-55/42-400 55/42 400 3 3,080 

502-55/42-550 55/42 550 3 4,235 

502-55/42-800 55/42 800 4 6,160 

502-55/42-1050 55/42 1050 5 8,085 

502-55/42-3050 55/42 3050 13 23,100 

502-55/42-6070 55/42 6070 25 46,200 
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Kod artykułu Wymiary szyny mm Długość mm Ilość kotew kg/sztuka 

go
rą

co
w

al
co

w
an

e 

502-72/48-150 72/48 150 2 1,470 

502-72/48-200 72/48 200 2 1,960 

502-72/48-250 72/48 250 2 2,450 

502-72/48-300 72/48 300 2 2,940 

502-72/48-350 72/48 350 3 3,430 

502-72/48-400 72/48 400 3 3,920 

502-72/48-550 72/48 550 3 5,390 

502-72/48-800 72/48 800 4 7,840 

502-72/48-1050 72/48 1050 5 10,290 

502-72/48-3050 72/48 3050 13 29,400 

502-72/48-6070 72/48 6070 25 58,800 

502-29/20-100 29/20 100 2 0,247 

go
rą

co
w

al
co

w
an

e,
 z

ąb
ko

w
an

e 

502-29/20-150 29/20 150 2 0,255 

502-29/20-200 29/20 200 2 0,340 

502-29/20-250 29/20 250 2 0,425 

502-29/20-300 29/20 300 2 0,510 

502-29/20-350 29/20 350 3 0,595 

502-29/20-450 29/20 450 3 0,680 

502-29/20-550 29/20 550 3 0,935 

502-29/20-850 29/20 850 4 1,360 

502-29/20-1050 29/20 1050 5 1,785 

502-29/20-3050 29/20 3050 13 5,100 

502-29/20-6070 29/20 6070 25 10,200 

502-38/23-100 38/23 100 2 0,326 

502-38/23-150 38/23 150 2 0,405 

502-38/23-200 38/23 200 2 0,540 

502-38/23-250 38/23 250 2 0,675 

502-38/23-300 38/23 300 2 0,810 

502-38/23-350 38/23 350 3 0,945 

502-38/23-450 38/23 450 3 1,080 

502-38/23-550 38/23 550 3 1,485 

502-38/23-850 38/23 850 4 2,160 

502-38/23-1050 38/23 1050 5 2,835 

502-38/23-3050 38/23 3050 13 8,100 

502-38/23-6070 38/23 6070 25 16,200 

502-53/34-150 53/34 150 2 0,825 

502-53/34-200 53/34 200 2 1,100 

502-53/34-250 53/34 250 2 1,375 

502-53/34-300 53/34 300 2 1,650 

502-53/34-350 53/34 350 3 1,925 

502-53/34-400 53/34 400 3 2,200 

502-53/34-550 53/34 550 3 3,025 

502-53/34-800 53/34 800 4 4,400 

502-53/34-1050 53/34 1050 5 5,775 

502-53/34-3050 53/34 3050 13 16,500 
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Kod artykułu Wymiary szyny mm Długość mm Ilość kotew kg/sztuka 

go
rą

co
w

al
co

w
an

e,
 z

ąb
ko

w
an

e 

502-64/44-150 64/44 150 2 1,245 

502-64/44-200 64/44 200 2 1,660 

502-64/44-250 64/44 250 2 2,075 

502-64/44-300 64/44 300 2 2,490 

502-64/44-350 64/44 350 3 2,905 

502-64/44-400 64/44 400 3 3,320 

502-64/44-550 64/44 550 3 4,565 

502-64/44-800 64/44 800 4 6,640 

502-64/44-1050 64/44 1050 5 8,715 

502-64/44-3050 64/44 3050 13 24,900 

502-64/44-6070 64/44 6070 25 49,800 

502-72/48-150 72/48 150 2 1,470 

502-72/48-200 72/48 200 2 1,960 
502-72/48-250 72/48 250 2 2,450 
502-72/48-300 72/48 300 2 2,940 
502-72/48-350 72/48 350 3 3,430 
502-72/48-400 72/48 400 3 3,920 
502-72/48-550 72/48 550 3 5,390 
502-72/48-800 72/48 800 4 7,840 

502-72/48-1050 72/48 1050 5 10,290 
502-72/48-3050 72/48 3050 13 29,400 
502-72/48-6070 72/48 6070 25 58,800 
502-41/22-100 41/22 100 2 0,230 

zi
m

no
w

al
co

w
an

e,
 z

ąb
ko

w
an

e 

502-41/22-150 41/22 150 2 0,345 
502-41/22-200 41/22 200 2 0,460 
502-41/22-250 41/22 250 2 0,575 
502-41/22-300 41/22 300 2 0,690 
502-41/22-350 41/22 350 3 0,805 
502-41/22-400 41/22 400 3 0,920 
502-41/22-550 41/22 550 3 1,265 
502-41/22-800 41/22 800 4 1,840 

502-41/22-1050 41/22 1050 5 2,415 
502-41/22-3050 41/22 3050 13 6,900 
502-41/22-6070 41/22 6070 25 13,961 
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ŚRUBY  MŁOTECZKOWE [KOD 503] 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

TYP SZYNY KOTWIĄCEJ  
28/15 38/17 40/22 – 40/25 49/30 – 50/30 – 52/34 

M 6 x 15 M 10 x 20 M 10 x 20 M 10 x 30 
M 6 x 20 M 10 x 30 M 10 x 30 M 10 x 40 
M 6 x 25 M 10 x 40 M 10 x 40 M 10 x 50 
M 6 x 30 M 10 x 50 M 10 x 50 M 12 x 30 
M 6 x 40 M 10 x 60 M 10 x 60 M 12 x 40 
M 6 x 50 M 10 x 80 M 10 x 80 M 12 x 50 
M 6 x 60 M 10 x 100 M 10 x 100 M 12 x 60 
M 8 x 15 M 10 x 150 M 12 x 20 M 12 x 80 
M 8 x 20 M 12 x 20 M 12 x 30 M 12 x 100 
M 8 x 25 M 12 x 30 M 12 x 40 M 12 x 125 
M 8 x 30 M 12 x 40 M 12 x 50 M 12 x 150 
M 8 x 40 M 12 x 50 M 12 x 60 M 12 x 200 
M 8 x 50 M 12 x 60 M 12 x 80 M 16 x 30 
M 8 x 60 M 12 x 80 M 12 x 100 M 16 x 40 
M 8 x 80 M 12 x 100 M 12 x 125 M 16 x 50 

M 8 x 100 M 12 x 125 M 12 x 150 M 16 x 60 
M 8 x 150 M 12 x 150 M 12 x 200 M 16 x 80 
M 10x 15 M 12 x 200 M 16 x 30 M 16 x 100 
M 10 x 20 M 16 x 20 M 16 x 40 M 16 x 125 
M 10 x 25 M 16 x 30 M 16 x 50 M 16 x 150 
M 10 x 30 M 16 x 40 M 16 x 60 M 16 x 200 
M 10 x 40 M 16 x 50 M 16 x 70 M 16 x 300 
M 10 x 50 M 16 x 60 M 16 x 80 M 20 x 35 
M 10 x 60 M 16 x 80 M 16 x 100 M 20 x 45 
M 10 x 80 M 16 x 100 M 16 x 125 M 20 x 55 

M 10 x 100 M 16 x 125 M 16 x 150 M 20 x 65 
M 10 x 125 M 16 x 150 M 16 x 200 M 20 x 75 
M 10 x 150 M 16 x 200 M 16 x 250 M 20 x 100 
M 10 x 200 - M 16 x 300 M 20 x 125 

- - - M 20 x 150 
- - - M 20 x 200 
- - - M 20 x 300 

rozmiar gwintu długość L [mm] 
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Szyna kotwiąca 
bch hch tnom d f Iy 

[mm] [mm4] 

28/15 28 15 2,30 12 - 3438 

38/17 38 17 3,00 18 - 7181 

40/22 40 22 2,50 18 5,9 16404 

40/25 40 25 2,75 18 5,0 22887 

49/30 49 30 3,25 22 6,3 47859 

50/30 50 30 2,75 22 8,1 41807 

52/34 52 34 4,00 22 11,5 83109 
 Tab. 1 Wymiary profilu szyny 

Śruba do  
typu szyny  

da dh tnom min. rozstaw 

[mm] 
28/15 6 12 2,50 150 

38/17 8 16 3,00 150 

40/22 8 16 3,00 150 

40/25 8 16 3,00 150 

49/30 10 20 4,00 150 

50/30 10 20 4,00 150 

52/34 11 25 5,00 150 
Tab. 2 Wymiary kotwy 

Szyna 
kotwiąca Śruba do szyny 

Wymiary 
b1 b2 k Ø 

[mm] 

28/15 28/15 10,10 22,70 6,00 8 
10 

38/17 38/17 13,00 30,50 7,00 
10 
12 

  16,00 30,50 7,00 16 

40/22 
40/25 40/25 

14,00 33,00 11,00 10 
12 

16,00 33,00 12,00 16 
49/30 

49/30 
17,00 41,50 15,20 

12 
50/30 16 
52/34 21,00 41,50 15,20 20 

Tab. 3 Wymiary śruby do szyny  

Śruba do szyny Stal węglowa1) 

Gatunek stali 8,8 
fuk [N/mm2] 800 2) 
fuk [N/mm2] 640 2) 

Zabezpieczenie 
przed korozją F 3) 

Tab. 4 Gatunek stali i zabezpieczenie przed korozją 
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Szyna kotwiąca 28/15 38/17 40/22 40/25 49/30 50/30 52/34 

Minimalna skuteczna głębokość 
osadzenia 

hef, min 

[mm] 

45 65 71 73 86 86 148 

Minimalny odstęp Smin 100 80 

Maksymalny odstęp Smax 250 230 

Odstęp końcowy X 25 35 

Minimalna długość szyny Imin 150 

Minimalna odległość od krawędzi Cmin 54 69 70 70 100 100 100 

Minimalna grubość części betonowej hmin 85 100 110 110 120 120 200 
  Tab. 5 Parametry montażowe dla szyny kotwiącej 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 M8 M10 M12 M16 M20 

Minimalny odstęp między 
śrubami do szyny 

Scbo, min [mm] 40 50 60 80 100 

   Tab. 7 Minimalny montażowy rozstaw śrub do szyny 
 
 

Szyna kotwiąca 28/15 38/17 40/22 40/25 49/30 50/30 52/34 

Zniszczenie stali: Zniszczenie kotwy 

Charakterystyczna 
wytrzymałość VRk,s,a [kN] 7,5 10,8 13,9 11,4 7,0 13,7 26,3 

Częściowy 
współczynnik 
bezpieczeństwa 

γMs1) 1,5 

Zniszczenie stali: Zniszczenie połączenia między kotwą, a szyną 

Charakterystyczna 
wytrzymałość 

VRK,s,c [kN] 7,5 10,8 13,9 11,4 7,0 13,7 26,3 

Częściowy 
współczynnik 
bezpieczeństwa 

γMs,Ca1) 1,8 

Zniszczenie stali: Miejscowe zniszczenie spowodowane wygięciem brzegów szyny 

Charakterystyczny 
rozstaw szyn SI,V [mm] 56 76 80 80 98 100 104 
Śruby VRk,s,l 

Charakterystyczna 
wytrzymałość V0Rk,s,l [kN] 7,5 10,8 13,9 11,4 7,0 13,7 26,3 

Częściowy 
współczynnik 
bezpieczeństwa 

γMs,R1) 1,8 

Tab. 8 Wytrzymałości charakterystyczne przy obciążeniu ścinającym  
– zniszczenie stali szyny kotwiącej 

Profil Śruba do szyny 
Tinst [Nm] 1) 

Ogólne Kontakt stal-
stal 

49/30 
50/30 

M12 8.8 12 12 

M16 8.8 22 22 

M20 8.8 25 25 

52/34 

M12 8.8 25 70 

M16 8.8 60 130 

M20 8.8 95 95 

Profil Śruba do szyny 
Tinst [Nm] 1) 

Ogólne 
Kontakt  
stal-stal 

28/15 
M8 8.8 8 15 

M10 8.8 13 16 

38/17 

M10 8.8 15 28 

M12 8.8 20 20 

M16 8.8 40 40 

40/22 
40/25 

M10 8.8 15 22 

M12 8.8 25 28 

M16 8.8 40 40 

Nie wolno przekraczać momentu Tinst! 

Tab. 6 Wymagany montażowy moment dokręcania Tinst 

1  W przypadku braku innych przepisów krajowych 
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Szyna kotwiąca 28/15 38/17 40/22 40/25 49/30 50/30 52/34 

Zniszczenie poprzez wyciągnięcie 

Współczynnik produktu K8 1,0 2,0 

Częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa 

γMc1) 1,5 

Zniszczenie krawędzi betonu 

Współczynnik 
produktu k12 

Beton 
spękany 

kcr,V 
4,4 5,8 5,5 5,3 7,2 3,3 7,5 

Beton 
niespękany 

kucr,V 6,2 8,1 7,7 7,4 10,1 4,6 10,5 

Częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa 

γMc1) 
1,5 

  Tab. 9 Wytrzymałości charakterystyczne przy obciążeniu ścinającym - zniszczenie betonu 

 

Szyna kotwiąca 28/15 38/17 40/22 40/25 49/30 50/30 52/34 

Obciążenie ścinające V [kN] 5,4 7,7 9,9 8,1 5,0 9,8 18,8 

Przemieszczenie w krótkim czasie 1) δV0 [mm] 1,6 1,2 0,9 1,2 0,3 0,6 0,7 

Przemieszczenie w długim czasie 1) δν∞ [mm] 2,4 1,8 1,4 1,8 0,5 0,9 1,1 
   Tab.10  Przemieszczenia pod obciążeniem ścinającym 

 

Szyna kotwiąca 28/15 38/17 40/22 40/25 49/30 50/30 52/34 

Zniszczenie stali: Miejscowe zniszczenie spowodowane wygięciem brzegów szyny i zniszczenie 
spowodowane wygięciem szyny 

Współczynnik 
produktu 

k13 
1,0 1) 

Zniszczenie stali: Zniszczenie kotwy i połączenia między kotwą a szyną 

Współczynnik 
produktu 

k14 
1,0 2) 

  Tab. 11 Charakterystyczne wytrzymałości przy połączonym obciążeniu rozciągającym i ścinającym 

 

 Śruba do 
szyny 

28/15 38/17 40/25 49/30 

Zniszczenie stali 

Charakterystyczna 
wytrzymałość 

NRk,s [kN] 8,8 

M8 25,0 - - - 

M10 39,2 40,4 43,8 - 

M12 - 50,2 57,8 57,4 

M16 - 76,6 88,5 103,3 

M20 - - - 144,6 

Częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa 

γMs1) 8,8 1,5 

Charakterystyczna 
wytrzymałość 

VRk,s [kN] 8,8 

M8 14,6 - - - 

M10 23,2 23,2 23,2 - 

M12 - 33,7 33,7 33,7 

M16 - 62,8 62,8 62,8 

M20 - - - 98,0 

Częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa 

γMs1) 8,8 1,25 

  Tab.12 Charakterystyczne wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie - zniszczenie stali śrub 
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 Śruba do 
szyny 

28/15 38/17 40/22 40/25 

Zniszczenie stali 

Charakterystyczna 
odporność na 
zginanie 

M0Rk,s 2) [Nm] 8,8 

M8 30,0 - - - 

M10 59,8 59,8 59,8 59,8 

M12 - 104,6 104,6 104,6 

M16 - 141,3 187,6 156,6 

M20 - - - - 

Częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa 

γMs1) 8,8 1,25 

Wewnętrzne ramię 
dźwigni 

a [mm] 8,8 

M8 17 - - - 

M10 18 23 24 24 

M12 - 24 25 25 

Μ16 - 26 . 27 27 

M20 - - - - 
  Tab. 13 Charakterystyczne wytrzymałości przy obciążeniu ścinającym z ramieniem dźwigni – zniszczenie stali śrub 

 
 

 Śruba do szyny 49/30 50/30 52/34 

Zniszczenie stali 

Charakterystyczna 
odporność na 
zginanie 

M0Rk,s 2) [Nm] 8,8 

M08 - - - 

M10 - - - 

M12 102,1 104,6 104,6 

M16 109,1 214,6 265,9 

M20 117,2 230,6 440,5 

Częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa 

γMs1) 8,8 1,25 

Wewnętrzne ramię 
dźwigni 

a [mm] 8,8 

M08 - - - 

M10 - - - 

M12 29 29 29 

M16 31 31 31 

M20 34 34 34 
  Tab. 14 Charakterystyczne wytrzymałości przy obciążeniu ścinającym z ramieniem dźwigni – zniszczenie stali śrub 

 

1) W przypadku braku innych przepisów krajowych. 
2) Charakterystyczna odporność na zginanie zgodnie z tabelą 13 jest ograniczona   
w następujący sposób: 
 
M0

Rk,s ≤ 0,5*NRk,s,l* a (NRk,s,l zgodnie z TR047 wzgl. FprEN 1992-4:2016 z N0
Rk,s,l wg. załącznika C1) 

M0
Rk,s ≤ 0,5*NRk,s * a (NRk,s zgodnie z tabelą 19) 

  a = wewnętrzne ramię dźwigni zgodnie z tabelą 13 i 14
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PĘTLE  ŁĄCZĄCE   
 
Pętle łączące to elementy linowe do łączenia 
prefabrykowanych paneli ściennych ze sobą lub ze słupem. 
Ułatwiają prace montażowe – wystarczy zdjąć taśmę  
i dogiąć pętlę w położenie robocze. 
 

Montaż:  
 
Skrzynki z pętlami łączącymi osadza się w szalunku przed wylaniem prefabrykatu, 
z zachowaniem odstępów koniecznych ze względu na nośność i działanie sił ścinających. Po 
rozszalowaniu zdejmuje się taśmę ochronną, po czym przy użyciu młotka lub szpikulca odgina 
się pętlę na zewnątrz. Następuje osadzanie paneli ściennych według projektu. Z złączu przez 
pętle przeprowadza się pionowo pręt zbrojeniowy, oraz sprawdza się poziome położenie pętli. 
Po zaszalowaniu szczeliny zalewa się ją zaprawą betonową. 
 
Wymiary: 
 

 Standardowe długości linki: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm 
 Dostępne szerokości skrzynki od 50 mm, 60 mm, 70 mm 
 Inne wymiary: pod zapytanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściwości: 

 Łatwy montaż - poszczególne skrzynki 
są  instalowane do szalunku 

 Elastyczna pętla z drutu pozostaje zamknięta 
w skrzynce 

 Ogon kotwiący jest łatwy do umieszczenia 
w zbrojeniu 

 Stabilna osłona nadaje się również do 
mocowania za pomocą magnesów 
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Tabela rozmiarów pętli łączących.  
 

 
Ocynkowana lina stalowa ma średnicę 6 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
W skrzynce znajdują się dwa otwory do przybicia gwoździami do drewnianego szalunku. 
Skrzynkę można również przymocować do szalunku za pomocą magnesów HM24. 
 

Nr 
artykułu 

L1 
[mm] 

L2 
[mm] 

H 
[mm] 

B 
[mm] 

L 
[mm] 

Ø linka stalowa 
[mm] 

Waga 
[kg/szt] 

504- 4783 80 215 25 50 160 6 0,226 
504- 4781 100 215 25 50 160 6 0,226 
504- 4785 120 215 25 50 160 6 0,226 

Nr 
artykułu Artykuł Udźwig 

[kg/strona] 
Długość 

[mm] 
Szerokość 

[mm] 
Wysokość 

[mm] 
Waga 

[kg/szt] 

352-02 Magnes 
HM24 55 40 35 25 0,250 
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POŁĄC ZENIA  ŚRUB OWE SŁUPÓW  
 
 

Podstawy słupów to elementy do szybkiego i prostego tworzenia pewnych 
połączeń między prefabrykowanymi słupami i fundamentami lub między 
słupami. Łączniki są dopuszczone do stosowania z różnego typu 
prefabrykatami słupowymi.  
 

 
Montaż:  
 
Prefabrykowany słup jest 
mocowany do śrub kotwiących, 
które zostają osadzone w podstawie 
struktury. Mocowanie jest 
wykonane przy pomocy nakrętek 
i podkładek przynależnych do śruby 
kotwiącej. Istnieje możliwość 
korekty położenia słupa w pionie 
i poziomie. Połączenie pomiędzy 
stopą słupa, a znajdującym się poniżej betonem należy wypełnić zaprawą montażową jak 
najszybciej po montażu. Po zabetonowaniu, elementy łączące oraz zaprawa przyjmą funkcję 
struktury zbrojonej. Ilość zakotwień słupa zależy od wymiarów słupa, obciążeń na niego 
działających oraz typu zastosowanych podstaw słupów. W większości przypadków 
zastosowanie 4 zakotwień słupów wystarcza do stworzenia sztywnego połączenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściwości: 

 sztywność złącza słupów jest co najmniej równa sztywności  
słupów wylewanych na budowie 

 szybki i łatwy montaż słupa, z dużą możliwością regulacji 
 brak konieczności stosowania podpór na etapie montażu 
 brak konieczności wykonywania spawania na budowie 
 wysoka odporność na zginanie, ścinanie i odporność ogniowa 

Łączniki 
słupowe 
MCC  

Kotwy 
prętowe 
MAB 
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Łączniki słupowe MCC  
    
Kod 

artykułu 
Wymiary [mm] Waga 

[kg/szt] 
Obl. napr. 

Rozciągające [kN] B C D E x K Ø T I a f 
MCC 16 80 87 135 50 30 112 27 15 300 50 105 2,30 61,7 
MCC 20 90 95 142 50 30 117 30 20 450 50 11 3,80 96,3 
MCC 24 100 106 150 50 30 123 35 25 550 50 130 5,80 138,7 
MCC 30 – 1 115 119 188 50 30 150 40 35 800 50 150 11,0 220,4 
MCC 30 – 2 125 134 220 50 30 173 45 45 1050 50 65 18,5 299,0 
MCC 36 155 157 245 60 37 195 55 50 1000 55 165 29,0 436,0 
MCC 39 – 1 145 157 245 60 37 195 55 45 900 50 165 26,5 383,4 
MCC 39 – 2 175 172 267 60 37 210 55 55 1000 55 185 40,5 520,0 
MCC 45 175 207 317 60 37 246 65 60 1460 65 195 69,0 696,0 
MCC 52 175 232 366 60 35 280 70 70 450 70 240 95,0 937,0 

 
 
Kotwy prętowe do łączników MAB 
 

Kod 
artykułu 

Długość 
l [mm] 

Głębokość 
zakotwienia 

l2 [mm] 

Długość 
gwintu 
l3 [mm] 

c pręta 
d1 [mm] 

Gwint Ø 
d3 [mm] 

Waga 
[kg/szt.] 

MAB 16 280 175 105 16 16 0,7 
MAB 20 350 235 115 20 20 1,2 
MAB 24 430 300 130 25 24 2,2 
MAB 30 – 1 500 350 150 32 30 4,0 
MAB 30 – 2 755 575 165 4, Ø20 36 9,5 
MAB 36 755 575 165 4, Ø20 36 10,0 
MAB 39 – 1 700 535 165 40 39 9,0 
MAB 39 – 2 880 695 185 3, Ø25 39 13,0 
MAB 45 980 785 195 4, Ø25 45 19,0 
MAB 52 1160 900 240 4, Ø32 52 34,5 

 

Kod artykułu Ściskanie 
Rozciąganie [kN] 

Ścinanie 
[kN] 

Zginanie 
[Nm] 

Min. odstęp 
osiowy s [mm] 

Min. odstęp 
brzegowy c [mm] 

MAB 16 61,7 26 182 80 50 
MAB 20 96,3 40 357 100 70 
MAB 24 138,7 58 617 100 70 
MAB 30 – 1 220,4 92 1237 130 100 
MAB 30 – 2 436 235 3160 160 140 
MAB 36 436 235 3160 160 140 
MAB 39 – 1 383,4 160 2778 150 130 
MAB 39 – 2 520 280 4130 180 150 
MAB 45 696 376 6390 200 160 
MAB 52 937 506 9980 280 180 


