Rury Karbowane

okragte, prostokatne, owalne
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MRARWO

RURY KARBOWANE

SP.Z20.0.

Rury okragte nieocynkowane (szew spawany)

Zastosowanie:

- do szyn dZzwigowych

- na wysokie magazyny

- do zasilania w konstrukcji linii jezdnej
- do lekkich masztéw

- do masztéw antenowych

Zalety:
- wysoka dostepnos¢

- mata waga

- rury spawane

- wysoka odporno$¢ mechaniczna
- wysoka wytrzymato$¢ na Scinanie

Material: stal nieocynkowana

Szerokos¢ karbu b [mml]:

Rozstaw karbowania e [mm]: DN30 — DN55 e =17,5+0,5 mm; DN60 — DN95 e = 20+0,5 mm
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Kod | wew./zew. |oochka  "(ICERE | S| Teegs

artykutu il il i [mm] [mm] 130%

Di Da
800-30 = 30 36 0,5 3+0,2 0,25 0,19
800-35 @ 35 41 0,5 3+0,2 0,25 0,28
800-40 = 40 46 +0,5 3+0,2 0,25 0,33
800-45 @ 45 51 0,5 3+0,2 0,25 0,36
800-50 | 50 56 +0,5 3+0,2 0,30 0,46
800-55 | 55 61 £0,6 3+0,2 0,30 0,51
800-60 = 60 67 +0,6 3,5+0,2 0,30 0,55
800-65 = 65 72 +0,7 3,5+0,2 0,30 0,59
800-70 @ 70 77 £0,7 3,5+0,2 0,35 0,75
800-75 | 75 83 +0,8 4+0,3 0,35 0,80
800-80 @ 80 88 +0,8 4+0,3 0,35 0,85
800-85 = 85 94 0,9 45+0,3 0,35 0,90
800-90 = 90 99 0,9 45+0,3 0,40 1,09
800-95 | 95 @ 104 1,0 45+0,3 0,40 1,15

DN30 — DN55 b =10 mm; DN60 — DN95 b = 12,5 mm
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RURY KARBOWANE

I MARRWO
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Rury okragte ocynkowane (szew zwij
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Wariant | Wariant Il
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@ Skok | Wysoko$¢ | Grubosc Grubosé
Kod wew. | zew. . . ... |Waga| . " | Waga
tolerancja | karbue | profilua | Scianki Scianki s
artykutu di d2 [kg/m] [kg/m]
[mm] [mm] [mm] S [mm] [mm]
[mm] | [mm]
810-50 50 58 £ 0,50 35 3,5 0,30 0,54 0,25 0,45
810-60 60 68 +0,60 35 3,5 0,30 0,62 0,25 0,52
810-70 70 78 +0,70 35 3,5 0,35 0,84 0,25 0,60
810-80 80 88 +0,50 35 3,5 0,35 0,96 0,25 0,68
810-85 85 93 0,50 35 3,5 0,35 1,02 0,25 0,73
810-90 90 98 +0,50 35 3,5 0,40 1,25 0,30 0,94
810-95 95 103 0,50 35 35 0,40 1,30 0,30 0,98
810-100 100 108 +0,50 35 3,5 0,40 1,38 0,30 1,04
810-105 105 113 +0,50 35 3,5 0,40 1,45 0,30 1,09
810-110 110 118 +0,50 35 3,5 0,40 1,52 0,30 1,14
810-150 150 138 +0,50 35 3,5 - 0,30 1,50
810-200 200 143 +0,50 35 3,5 - 0,30 2,05
Zalety:

tatwe wyginanie do 90°

Wysoka odpornos¢ mechaniczna

Wysoka wytrzymatos¢ na Scinanie
Szeroka gama wymiarow

Zgodnosc z indywidualnymi wymaganiami

Materiat: stal DCO1 walcowana na
zimno, wg EN 10130/ EN 10131

Wersja: ocynkowana

Szeroko$é profilu b: 7 mm

e-mail
marwo@marwo.pl
biuro@marwo.pl
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RURY KARBOWANE

MRARWO

SP.Z20.0.

Rury okrggte sztywne (szew zwijany)

Kod |@wew.| @zew. | Waga
artykutu |  [mm] [mm] [kg/m]
820-25 25 30 0,27
820-28 28 33 0,30
820-33 33 37 0,34
820-35 35 40 0,37
820-38 38 43 0,40
820-41 41 46 0,44
820-42 42 47 0,45
820-45 45 50 0,48
820-48 48 53 0,51
Zalety: 820-51 | 51 56 0,54
Duza sztywno$¢ 820-54 | 54 59 0,58
Wysoka odpornos¢ mechaniczna 820-57 57 62 0,61
Wysoka wytrzymato$¢ na scinanie 820-59 | 59 64 0,63
Szeroka gama wymiarow 82062 | 62 67 0,66
Zgodnosc¢ z indywidualnymi wymaganiami 820-65 | 65 70 0,69
820-69 69 74 0,73
Materiat: 820-72 72 77 0,77
Stal walcowana na zimno 820-75 75 80 0,80
Stal ocynkowana 820-80 80 85 0,85
820-85 85 90 0,91
. ] 820-88 88 93 0,94
Dane techniczne:
Rozstaw szwéw: 25,4 mm 820-90 90 95 0.9
Grubosé Scianki: 0,30 mm 820-95 95 100 101
Wysokos¢ profilu: 2,5 mm 820-100 | 100 105 1,07
820-105| 105 110 1,12
820-110| 110 115 1,17
820-115| 115 120 1,22
820-120 | 120 125 1,28
820-125| 125 130 1,33
£ 820-130| 130 135 1,39
o |
: I_ 25.4 mm _[
MARWO Sp. z 0.0. e-malil tel. 602 186 186
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MARWO RURY KARBOWANE

SP.Z20.0.

Rury okragte elastyczne (szew zwijany)

Charakterystyczna cecha tej rury jest jego profil,

At i

. (\\'\&\\\w \\{ : \ kt().ry ' pozwala na bardzo tatwe ' wyginanie
x\K\, . ' NN v zagiecia nawet o 360°, bez wyboczenia. Oznacza
i N 2 to, ze catkowity przekrdj poprzeczny przewodu
Q‘&W iz pozostaje niezmieniony.
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Zalety: k LA I
- mozliwo$¢ dowolnego wyginania
- szeroka gama rozmiaroéw - dwew. | @ zew. Waga
- fatwa obstuga Di Da [kg/m]
. . artykutu 100
- wysoka odporno$¢ mechaniczna [mm] [mm] +10%
- wysoka wytrzymato$¢ na Scinanie 830-35 35 42 0,34
- zgodnos¢ z indywidualnymi wymaganiami 830-40 40 47 0,39
830-50 50 57 0,48
Materiat: stal ocynkowana 830-60 60 67 0,57
830-65 65 72 0,62
830-70 70 77 0,67
Da - 830-75 75 82 0,71
Di 830-80 80 87 0,76
830-90 90 97 0,86
830-95 95 102 0,90
g 830-100 100 107 0,95
830-125 125 132 1,18
E 830-140 140 147 1,33
[ o 830-150 150 157 1,42
830-160 160 167 1,51
830-180 180 187 1,70
S Tolerancja @ wew.: + 0,3 mm
Tolerancja @ zew.: +1,0 mm
‘ Rozstaw szwow e = 32 mm
L > Wysokos$¢ profilu h = 3,25 +0,3 mm
Grubos¢ Scianki s = 0,25 mm
MARWO Sp. z 0.0. e-mail tel. 602 186 186
ul. Kochanowskiego 14/3 marwo@marwo.pl 602 180 180 4
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MARWO RURY KARBOWANE

SP.Z20.0.

Rury prostokatne

Kod | S$rednica wew./zew. mm]| Waga
[kg/m]

artykutu |- o T B [ A+8 | B+8 | +10%
840-4242 | 42 | 42 49 49 0,50
840-5050 | 50 @ 50 57 57 0,55
840-5728 | 57 | 28 64 35 0,54
840-6060 | 60 | 60 | 67 67 0,76
840-7070 | 70 | 70 | 77 77 0,88
840-7050 | 70 @ 50 77 57 0,74

840-7035 | 70 | 35 77 42 0,66

Rury prostokagtne wykorzystywane sg zaréwno, 840-7742 | 77 | 42 85 49 0,76
jako kanaty dla rur zasilajgcych, kotwienia maszyn, 840-8080 80 @ 80 @ 87 87 1,01
transportu, a szeroki zakres  wymiaréw 840-9060 90 @ 60 @ 97 67 1,02
i przekrojow pozwala na optymalne zastosowanie. 840-100100 100 100 108 108 @ 1,15
Wszedzie tam, gdzie utrudnione jest stosowanie 840-10080 100 80 @ 108 88 1,20
tradycyjnych rur okraglych, poprzez waskie 840-10252 102 52 110 60 | 0,97
potozenie instalacji lub stabe obetonowanie, rura 840-11070 110 70 @ 118 78 1,20
prostokatna ~ moze  byc  odpowiednim 84012070 | 120 70 128 78 @ 1,30
rozwigzaniem 840-13080 130 60 138 68 @ 1,53

840-13060 | 130 | 60 | 138 @ 68 1,28
840-14080 | 140 | 80 | 148 @ 88 1,35
840-160100 | 160 = 100 & 168 | 108 1,65
840-16080 160 | 80 168 | 88 1,51
840-17070 | 170 | 70 | 178 | 78 151
840-200200 | 200 = 200 | 208 | 208 1,90
840-200150 | 200 150 208 @ 158 @ 2,10
840-200100 | 200 = 100 & 208 | 108 2,35

Materiat: stal

A+8

Zalety: _ '

- wysoka wytrzymatosé na scinanie Odchyiki: do rozmiaru 90x60 + 0,7 mm
- mozliwo$é zastosowania ograniczonej przestrzeni od rozmiaru 100x80 + 1,0 mm
- fatwy montaz Promien R [mm]: do rozmiaru 90x60 R =7 mm
- wykonanie z jasnej stali, inne materiaty na zyczenie od rozmiaru 100x80 R =8 mm
- zmienna diugos¢ dzieki systemowi wtyczek

MARWO Sp. z 0.0. e-mail tel. 602 186 186

ul. Kochanowskiego 14/3 marwo@marwo.pl 602 180 180

31-127 Krakow biuro@marwo.npl



/MARWO

SP.Z20.0.

Rury

RURY KARBOWANE

owalne (szew zwijany)

(

Szeroka gama wymiaréw

Dlugosc¢ systemowa 5 m lub 6 m

Inne dtugosci na zamowienie

Moga by¢ ze sobg taczone ze wzgledu
na rozszerzenie z jednej strony

Tolerancja wg EN 10140

Kod @wew | @ tolerancja @ zew @ tolerancja | Skok karbue [ Grubos¢ Sciankis | Waga
artykutu | A/B [mm] [mm] a/b [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m]
850-40 40/21 45/25 0,22 0,21
850-45 45/21 +0,7 50/25 +0,9 0,25 0,26
850-50 50/21 55/25 17,5+0,5 0,28
850-60 60/21 60/25 0,31

0,28
850-65 65/21 70/25 0,32
850-70 70/21 75/25 0,34
850-75 75/21 80/25 0,36
+0,9 +1,0
850-80 80/21 85/25 0,38
20,0+0,5
850-85 85/21 90/25 0,30 0,42
850-90 90/21 95/25 0,46
850-110 110/23 115/28 0,60
Zalety:
Wysoka odpornos¢ mechaniczna . .
Wvsok t 1os¢ na &cinani Materiat: Tasma walcowana na
ysoka wytrzymatoSc na scinanie Zimno DCOL DIN EN 10130
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