
HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA      Folia kompozytowa do świeżego betonu  

 

 

  

   

  

 Schemat zastosowań 
 
Elastyczna, membrana pokryta 
klejem i granulat aktywujący się w 
kontakcie z betonem, odpornej na i 
warunki atmosferyczne oraz ruch 
pieszy w czasie montażu.  
Przylega do betonu na całej 
powierzchni.  
Wyposażona jest w pas 
samoprzylepny  zabezpieczony folią.  
Zabrudzenia spowodowane pracami 
na placu budowy nie zmniejszają 
przyczepności. 

Służy do uszczelniania powierzchni pionowych i poziomych takich jak:  zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów, 
płyt podłogowych itp. Sprawdza się także w przypadku wody pod ciśnieniem.   



HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA         Mata bentonitowa  

 

 

Dane techniczne 

1 Cecha  Wartość 

2 Masa powierzchniowa g/m2  ≥ 5300 

3 Masa bentonitu, g/m2 ≥ 4800 

4 Wytrzymałość na rozciąganie, kN/m 
wzdłuż 
wszerz 

 
≥ 10,4 
≥ 10,4 

5 Odporność na statyczne przebicie (metoda CBR) siła przebicia, kN ≥ 2,5 

6 Wytrzymałość na oddzieranie warstwy geotekstylnej, N/cm ≥ 85/10 

7 Współczynnik filtracji kompozytowych przesłon hydroizolacyjnych i 
strefy zakładek kv, m/s 

Nie stwierdzono  
przecieku 

  

Schemat zastosowań 
 
W skład maty kompozytowej wchodzi  mata bentonitowo-
geotekstylna i membrana polimerowa, dzięki czemu łączy 
właściwości uszczelniające polimeru i bentonitu.  
Mocne igłowanie maty zabezpiecza przed przesypywaniem się 
bentonitu w płaszczyźnie materiału oraz chroni przed wstępnym 
pęcznieniem minerału, dzięki czemu może być używana do: 

• izolacji poziomej i pionowej podziemnych elementów 
obiektów budowlanych i budowli podziemnych, 

• izolacji fundamentów realizowanych w stałych zabudowach 
wykopów, 

• izolacji przejść podziemnych i tuneli. 
 

Instalacja 
 

1. Podłoże powinno być równe i stabilne.  
2. Poszczególne pasma maty należy układać 

na zakład min 10 cm.  
3. Na krawędziach membrana nie jest 

przyklejona do maty w celu ułożenia 
zakładu membrana-membrana-mata-
mata (układ warstw od strony 
napierającej wody). 

4. Zakłady należy zabezpieczyć poprzez 
przybijanie maty na krawędziach co 40 cm 
lub zgrzewanie.  

5. W przypadku przejścia hydroizolacji 
poziomej w pionową, matę należy 
wyciągnąć na co najmniej 30 cm ponad 
górną powierzchnię płyty. Wówczas 
instalację należy zakończyć poprzez 
montaż listwy mocującej.  

 
W przypadku płyty z odsadzką, połączenie płyty ze ścianą należy dodatkowo uszczelnić granulatem bentonitowym. 
  



USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH          ACF Contaflexactiv 

 

 

  



USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH            ACF Contaflexactiv 

 

 

 

 



USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH                                    BLACHA VB 

 

 

     

    

 

 

 

Schemat zastosowań 
 

Blacha VB jest ocynkowaną blachą pokrytą warstwą polimeru,   
przeznaczoną do uszczelniania przerw roboczych.  
Występuje w dwóch wariantach:  
VB1 – pokryta jednostronnie polimerem 
VB2 – pokryta dwustronnie polimerem 

Minimalna otulina = 3cm 
 
Blacha VB zapewnia szczelność 
poprzez sklejanie cząstek betonu. 
Powierzchnia uszczelniająca 
zabezpieczona jest 
nierozpuszczalną folią chroniącą 
przed przywieraniem 
zanieczyszczeń przed 
zabetonowaniem.  
 

 
 

                                             Montaż 
 
Przed betonowaniem płyty: 

1. Zdjąć dolny pas folii ochronnej. 
2. Ustabilizować blachę wiążąc stabilizatory drutem 

zbrojarskim do zbrojenia. 
3. Złączyć kolejne blachy z zachowaniem 10cm zakładu  

 
Przed betonowaniem ścian: 

4. Zdjąć górny pas folii od strony styku na 10cm 
5. Ścisnąć blachy i zabezpieczyć klamrą montażową 

 

Dane techniczne blachy VB 

Długość:  rolka: 20,0 m 

Wysokość: 160 mm 

Grubość blachy: ok. 0,6 mm  

Grubość warstwy 
polimerowej: ok. 0,15 mm 

Grubość całkowita: ok. 0,9 mm 

Odporność termiczna: 
- 20 ° C do + 90 ° C 

 

Certyfikat: 
Europejska Ocena Techniczna  

ETA-17/0550 

Wodoszczelność: do max. 8 bar (80 m słupa wody) 



USZCZELNIENIA Przerw roboczych                                     Taśmy PVC 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Taśmy PVC według normy zakładowej 
 
Taśmy dylatacyjne z miękkiego PCV charakteryzują się 
wieloma dobrymi własnościami i oszczędnością w 
późniejszej eksploatacji. 
Zanim zastosowano ten materiał do taśm dylatacyjnych, 
potwierdzono jego przydatność szczegółowymi 
badaniami. Do jego najważniejszych zalet należy 
odporność na starzenie. Taśmy dylatacyjne nadają się do 
stosowania w obszarach normalnych obciążeń i 
wymogów, przez co wypełniają dużą część 
zapotrzebowania rynku budowlanego. 
Taśmy te są odporne na kwasy i zasady oraz na wszystkie 
naturalne media. Materiał ten znajduje zastosowanie w 
szeregu taśm do przerw dylatacyjnych oraz przerw 
kompensacyjnych. 
 

WŁASNOSCI: 
Wydłużenie przy rozciąganiu w temp. 23°C > 250 % 
Wytrzymałość na zrywanie:                   > 10 Nm/mm2 
Twardość A                                                70 ± 5 
 
Odporny na: 
utlenianie, kwasy i zasady, starzenie 
Taśmę wykonujemy w trzech rodzajach: 
1. jako standardowa (NB) 
2. odporny na czynniki fizjologiczne 
 

Właściwości 

Taśmy PVC wg normy DIN 18541 
 
Materiał bazowy odpowiada normie DIN 18541. Jest to 
kombinacja specjalnie dobranych komponentów, które 
posiadają dodatkowo wysoką rezerwę, przekraczającą 
częściowo wymogi normy. 
Taśmy wykonane te posiadają najwyższe wydłużenie przy 
rozciąganiu, najlepsza odporność na chemikalia i starzenie 
oraz elastyczność kauczuku. 
Zgrzewanie tych taśm nie przysparza żadnych problemów, 
gdyż materiał ten posiada bardzo dobra przewodność  
cieplną.   
Także taśmy DIN 18541 występują we wszystkich 
najważniejszych kształtach i profilach. Nadają się one do 
stosowania w każdego rodzaju konstrukcjach o 
najwyższych wymogach. 
 

WŁASNOSCI: 
Wydłużenie przy rozciąganiu w temp. 23°C > 350 % 
Wydłużenie przy rozciąganiu w temp. -20°C > 200 % 
Wytrzymałość na zrywanie:                   > 10 N/mm2 
Twardość A                                               62 ± 5 
Odporny na: . 
1. odporny na bitumy  w wymogach stawianych w 
normie DIN 18541 

 

Taśmy PVC wg normy DIN 7865 
 
Taśmy wg normy DIN 7865 wykonane są z elastomeru. 
Elastomer to polimery wysokocząsteczkowe o dużych 
oczkach (sztuczny kauczuk), umieszczone w taśmie w 
procesie wulkanizacji. W  wyniku tego nieodwracalnego 
procesu produkcyjnego powstaje nowy, szczególny rodzaj 
taśm. 
Nadają się one do stosowania szczególnie w budynkach o 
dużych pomieszczeniach, zmiennych obciążeniach  
przenoszonych przez dylatacje oraz w niskich  
temperaturach. 
 

WŁASNOSCI: 
Wydłużenie przy rozciąganiu: > 380 % 
Wytrzymałość na zrywanie:    > 10 N/mm2 
Twardość A                                 62 ± 5 



USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH         Taśmy PVC  

 
 

Wewnętrzne taśmy do przerw roboczych 
 

 
 
 

Nr kat. Typ wg normy 
zakładowej 

Nr kat. Typ wg 
DIN18541 

B C D E H 

601-A150 - 150 3 55 3,5 11 

601-A190 - 190 3 70 4,0 11 

601-A240 601-A240 BV 240 3 80 4,0 11 

601-A320 601-A320 BV 320 3 100 4,5 11 

601-A500 601-A500 BV  500 3 150 6,0 11 

Wewnętrzne taśmy do przerw roboczych z zatopionym wewnętrznie stabilizatorem 

 

Nr kat. Typ wg normy 
zakładowej 

Nr kat. Typ wg 
DIN18541 

B D E H 

603-A190SL 603-A190SL BV 200 70 3,5 10 

603-A240SL 603-A240SL BV 240 80 4,0 10 

603-A320SL 603-A320SL BV 320 100 4,0 10 

Wewnętrzne taśmy dylatacyjne do przerw kompensacyjnych 

 

 
 

Nr kat. Typ wg normy 
zakładowej 

Nr kat. Typ 
wg DIN18541 

B C D E H 

604-D150 - 150 3 55 3,5 11 

604-D190 - 190 3 70 3,5 11 

604-D240 604-D240 BV 240 3 80 4,0 11 

604-D320 604-D320 BV 320 3 100 5,0 11 

604-D400 - 400 3 125 5,2 11 

604-D500 604-D500 BV  500 3 150 6,0 11 

Taśmy zewnętrzne do przerw roboczych 

 

 

 
 

Nr kat. Typ wg 
normy 

zakładowej 

Nr kat. Typ wg 
DIN18541 

B C D E H kotwy 

605-AA190 - 190 11 80 3,7 18 4 

605-AA240/20 605-AA240/20 BV 240 11 80 4,0 20 4 

606-AA240/35 605-AA240/35 BV 240 11 84 4,0 35 4 

605-AA320/20 - 320 11 100 4,0 20 6 

605-AA320/35 605-AA320/35 BV 320 11 100 4,0 35 6 

605-AA500/35 605-AA500/35 BV  500 11 120 4,0 35 8 

Taśmy kątowe do przerw roboczych 

 

Taśmy zewnętrzne dylatacyjne 



 

 

 

Nr kat. Typ wg 
normy 

zakładowej 

Nr kat. Typ wg 
DIN18541 

B C D E H kotwy 

606-DA190 - 190 11 80 3,7 17 4 

606-DA240/20 606-DA240/20 BV 240 11 80 4,0 20 4 

606-DA240/35 606-DA240/35 BV 240 11 84 4,0 35 4 

606-DA320/20 - 320 11 100 4,0 20 6 

606-DA320/35 606-DA320/35 BV 320 11 100 4,0 35 6 

606-DA500/35 606-DA500/35 BV  500 11 120 4,0 35 8 

  



USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH         Taśmy PVC  

 

Taśmy zamykające do dylatacji 
  

                

Nr. kat. - Typ wys. 
całk. 

wys. 
pętli 

szer. 
całk. 

grubość 
taśmy 

szerok. 
dylatacji 

profile kotwiące 

wysok. ilość 

609-FA 50 / 2 / 31  
609-FA 50 / 3 / 2 
609-FA 50 / 3 / 3 
609-FA 70 / 3 / 4 
609-FA 70 / 5 / 4 

50 
50 
50 
70 
70 

hu 20 
30 
30 
30 
50 

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

10 
20 
20 
20 
40 

25 
25 
35 
45 
45 

2 
2 
2 
2 
2 

609-FA 90 / 3 / 2 
609-FA 90 / 3 / 3 
609-FA 130 / 4 / 31 

609-FA 130 / 6 / 31 

95 
95 

140 
140 

35 
35 
40 
40 

30 
30 
40 
60 

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

20 
20 
30 
50 

25 
35 
35 
35 

4 
4 
4 
4 

609-FA 130 / 3 / 2 
609-FA 130 / 3 / 3 

140 
140 

35 
35 

30 
30 

5,5 
5,5 

20 
20 

25 
35 

6 
6 

Taśmy kątowe do przerw roboczych 

             

Nr kat. Typ wg 
normy zakładowej 

Nr kat. Typ wg 
DIN18541 

a1 a2 b kotwy 

605-AA120/120EA 605-AA120/120EA BV 120 120 25 4 

605-AA165/165EA 605-AA165/16 EA BV 165 165 25 6 

Taśmy kątowe dylatacyjne 

             

Nr kat. Nr kat. Typ wg 
DIN18541 

a1 a2 b kotwy c1/c2 

607-DA120/120EA 607-DA120/120EA BV 120 120 25 4 50/50 

607-DA165/165EA 607-DA165/165EA BV 165 165 25 6 50/50 

Kątowe taśmy dylatacyjne wewnętrzne 

            

Nr kat. Typ a1 a2 b c 

604-D180/170K 604-D180/170K BV 180 170 26 95 

Kątowe taśmy dylatacyjne zewnętrzne 

            

Nr kat. Typ a1 a2 b kotwy 

607-DA180/170K 607-DA180/170K BV  180 170 35 3 

 

  



USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH                                          MultiFlex 

 

     

 

 

Dane techniczne  

Materiał miękkie PCV niezawierające 
kadmu, chromu ani ołowiu  

Profil 
pęczniejący 

stabilny TPE, wysoce pęczniejący 

Odporność wysoka odporność na działanie 
kwasów i ługów  

Odporność 
termiczna  

- 20 ° C do  +70 ° C 

Żywotność znakomita odporność na 
starzenie  

Obróbka  zgrzewanie lub złącze Connect 

 
Wymiary rolki 

szerokość 140 mm, długość 25 m, 
zawiera 50 strzemion mocujących 

 

 

Schemat zastosowań MultiFlex to aktywna 
taśma szczelinowa PVC, 
posiadająca po jednej 
stronie dodatkowy profil 
pęczniejący. MultiFlex 
zapewnia podwójne 
bezpieczeństwo. 
Powierzchniowe 
uszczelnienie taśmy 
szczelinowej oraz 
dodatkowy profil 
pęczniejący, który 
skutecznie zatrzymuje 
przepływ wody. 

 
 
 
 
 

  
 

Montaż 
 
Mocowanie                                                                       Łączenie                                                        Zgrzewanie      
                                            

          
 

Taśma szczelinowa Multiflex na 
zbrojeniu 

Najszybsze, najpewniejsze i 
najbardziej opłacalne połączenie. 

Wsunąć taśmę do złącza Connect z 
lewej i prawej strony, oraz dokręcić 

śruby. 

Możliwość zgrzewania z 
zachowaniem rowkowania. Należy 

zwrócić uwagę, aby podczas 
zgrzewania rowki obu końców 

taśmy były zazębiane. 
 



USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH                              Taśma bentonitowa 

 

 

 



USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH                                          Iniekcja  

 

 



SZCZELNE RYSY WYMUSZONE        SFA Contaflexactiv 

 

 



SZCZELNE RYSY WYMUSZONE    Rury z elastycznego PCV do rys skurczowych 

 

 

 

 

 

Magazynowanie 
 

Materiał nie może być wystawiony na działanie wysokich temperatur i powinien być przechowywany w miejscu 
suchym, w warunkach zabezpieczających go przed zabrudzeniem. 

 

  

 
Schemat zastosowań 

 
Rura PCV służy do wymuszania rys w betonie w określonych  
miejscach na długości ściany. Pozwala na precyzyjne planowanie 
miejsca rysy w zależności od wymogów konstrukcyjnych lub 
architektonicznych. Należyte zaprojektowanie umiejscowienia rur, 
gwarantuje brak niekontrolowanych zarysowań.  
Konstrukcja rury zapewnia szczelność rysy, przez zakotwienie w 
betonie oraz wydłużenie drogi penetracji dla napierającej wody. 

                                             
Montaż 

 
1. Rurę naciąć i nałożyć na taśmę/blachę zalaną w płycie. 

Pozostawić 5cm odległości od dolnej krawędzi rury do 
powierzchni płyty.  

2. Stabilizować rurę do zbrojenia co 50cm. 
3. Zalać betonem równocześnie obie strony rury, tzn. nie 

traktować rury jak elementu do wykonania przerwy roboczej. 
4. Po wybetonowaniu ścian wypełnić wnętrze rury. 

Dane techniczne rury do rys skurczowych 
 

Długość elementu: 
SR6/Q3(60mm): 3,00/3,30 m.b. lub dłuższe na zamówienie; 

SR9/Q1(88mm) oraz SR18/Q2(127mm): 4,0/5,00m.b. 
 
           Dla ścian gr.17-24cm (rura Q3):                                      Dla ścian gr.24-35 (rura Q1) oraz 35-50 (rura Q2) 

                                                                   
Przy grubości ścian powyżej 50cm stosuje się 2 rury w osi poprzecznej do ściany. 



SZCZELNE RYSY WYMUSZONE                                          SRF 125 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne SRF 125 
Stal bazowa St 37, ocynkowana Grubość blachy ok. 0,6 mm 

Powłoka  
żywica polimerowa zabezpieczona 
folią / bitum 

Grubość powłoki ok 0,15 mm 

Kolor czarny Grubość całkowita ok. 0,9 mm  
Długość blachy 2,50/3,0 m Waga ok. 6,00 kg/szt 
Szerokość 
blachy 

160 mm 
Odporność na 
temperaturę  

- 20 ° C do + 90 ° C 
 

Długość szyn 
montażowych  

2,00 m Certyfikat  
sprawozdanie z badań PB 5.1 / 
14-425-2 MFPA Leipzig 

Szerokość szyn 
montażowych 

60 mm Wodoszczelność do max. 6 bar (60m słupa wody) 

 

  

Schemat zastosowań 
 
SRF 125 to powleczony polimerem/bitumem profil wymuszający 
kontrolowane pęknięcia, równocześnie trwale uszczelniając te 
miejsca przed wodą pod ciśnieniem i bez ciśnienia. 
Typowym zastosowaniem profilu SRF 125 jest uszczelnienie rys 
wymuszonych w konstrukcjach betonowych na poziomie wód 
gruntowych. 
Po zamontowaniu  w betonie, powłoka uszczelniająca łączy się 
ze świeżym betonem, przez co trwale zabezpiecza szczelinę. 

Montaż 
 

1. Profil wywołujący pęknięcia SRF 125 jest umieszczony 
pionowo pomiędzy szalunkami. 
Szyny nośne są rozmieszczone w kierunku osłabienia 
przekroju prostopadle do osi ściany. 

2. W miejscu rys kontrolowanych blacha skurczowa jest 
połączona u dołu z poziomą blachą szczelinową zalaną w 
płycie. Wykonuje się to przez złączenie całej powierzchni 
blachy  wywołującej pęknięcia SRF 125 z blachą 
fundamentową na zakład co najmniej 7 cm. 

3. Złącze musi być zabezpieczone dwoma zaciskami 
mocującymi. 

4. Profil wywołujący pęknięcia SRF 125 jest zamocowany 
pionowo, łącząc szyny nośne z siatkami zbrojeniowymi ściany 
przy użyciu drutu wiązałkowego. 

 



USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ RUROWYCH                               Kołnierze uszczelniające 

 

     

     

  

 
Nasunąć kołnierz uszczelniający na rurę 

 
Dociągnąć opaski zaciskowe  

 
W przypadku zanieczyszczenia oczyścić 
powierzchnię rury 
 

Dane techniczne kołnierzy  

Kolor zielony czarny 

Materiał TPE EPDM 

Wymiary 10 – 400 mm 450 – 1200 mm 

Wysokość 
waterstopa 

4 cm 4 cm 

Szerokość  6 cm 8 cm 

Wodoszczelność  50 m słupa wody 50 m słupa wody 

 
Odporność na 

rozcieńczone kwasy, zasady, woda gruntowa, 
radon, gnojówka, gnojowica, ścieki  

Schemat zastosowań 
 

Zabezpieczające przed wodą naporową uszczelnienie rur i 
przewodów w ścianach betonowych, płytach podłogowych i 
studzienkach. 
Kołnierze skutecznie uszczelniają rury i przewody z tworzyw 
sztucznych, stali, cementu włóknistego i kamionki do 50m słupa 
wody. Zabezpieczają również przepusty w fundamentach 
betonowych i ścianach przed wodą gruntową i naporową. 
 



 USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ RUROWYCH               Kołnierze uszczelniające PROTECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż 

 
 
Przed założeniem kołnierza należy oczyścić powierzchnię rur. W celu ułatwienia montażu, uszczelkę można wcześniej 
zanurzyć w gorącej wodzie. Następnie nasunąć ją na koniec rury i umieścić w docelowym miejscu (najlepiej pośrodku 
ściany lub fundamentu) przed montażem rury. Za pomocą śrubokręta dokręcić pasy zaciskowe. 
 
 

 

 

 

Dane techniczne 

Kolor  Czerwony 

Materiał Modyfikowany TPE 

Wymiary  10 – 400 mm 

Wysokość  4 cm 

Szerokość 6 cm 

Wodoszczelność 80 m słupa wody 

Odporność na: rozcieńczone kwasy, zasady, 

woda gruntowa, radon, 

gnojówka, gnojowica, ścieki, 

zacier fermentacyjny, metan, 

odchody zwierzęce, ścieki,  

rozcieńczony kwas siarkowy.  

Schemat zastosowań 
 
Kołnierz uszczelniający PROTECT stosuje się w tym samym celu 
co kołnierz standardowy zielony (uszczelnienie rur i 
przewodów w ścianach betonowych, płytach i studzienkach).  
Różnicę stanowi większa wodoszczelność (do 80 m słupa wody)  
oraz wyższa odporność na substancje agresywne.  
 



USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ RUROWYCH   Pierścień uszczelniający ze stali szlachetnej  
 

 

 Łańcuch uszczelniający 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż 

 
 
1. Uszczelka dostarczana jest w 
otwartym łańcuchu. Aby zamknąć 
łańcuch, ostatnią śrubę łączącą 
należy poluzować i wyjąć. 

 
 

2. Gotową uszczelkę nasunąć na 
rurę.  

 
 

3. Dokręcać śruby kolejno o jeden 
obrót i powtarzać do momentu gdy 
wszystkie moduły zostaną 
równomiernie zamocowane.  

 

  

Schemat zastosowań 
 

Pierścień uszczelniający ze stali V2A służy do uszczelnienia rur 
okładzinowych i otworów rdzeniowych przed działaniem wody naporowej 
i nienaporowej.  

Dane techniczne 
Materiał guma: EPDM (grubość 40mm) 

płytki dociskowe, śruby, nakrętki: V2 A 
Zakres temperatur ca. -30 ° C do + 120 ° C 
Wodoszczelność do 2,5 bar (bez zabezpieczenia pozycji) 

od 3 do 5 bar (z zabezpieczeniem pozycji na 
miejscu) 

Montaż 

 
1. Oczyścić wkładkę uszczelniającą, 
otwór oraz zewnętrzną stronę rury. 
Wnętrze otworu rdzeniowego 
zabezpieczyć żywicą epoksydową 

 
2. Pierścień umieścić w 
uszczelnianym przejściu, po czym 
wprowadzić rurę. 

 
3. Dokręcić śruby w porządku 
krzyżowym, każdą wielokrotnie o 
jeden obrót, aby pierścień 
równomiernie się zacisnął. 

Schemat zastosowań 
 

Składa się z pojedynczych modułów uszczelniających, z których każda 
zawiera element gumowy, dwa formowane elementy z tworzywa 
sztucznego i śruba z nakrętką.  Służy do uszczelnienia rur okładzinowych i 
otworów rdzeniowych. 

Dane techniczne 

Materiał  płyty dociskowe: wzmocnione poliamidem 
element uszczelniający: kauczuk EPDM 
śruby-nakrętki: stal nierdzewna V2 A, ocynkowana 

Wodoszczelność do 30m słupa wody 



USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ RUROWYCH            Pierścień uszczelniający TPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

USZCZELNIENIA         

             Pasta PU 

pęczniejąca  

USZCZELNIENIA         

             Pasta PU 

pęczniejąca  

USZCZELNIENIA         

             Pasta PU 

pęczniejąca  

USZCZELNIENIA         

             Pasta PU 

pęczniejąca  

 

 

 

 

Schemat zastosowań 
 

Pierścień uszczelniający wykonany jest z silnie 
pęczniejącego termoplastycznego elastomeru. 
W kontakcie z wodą pęcznieje i wypełnia wszystkie 
szczeliny, skutecznie odcinając drogę wodzie.  
Po zwiększeniu swojej objętości pozostaje już w takiej 
postaci trwale uszczelniając  
 

Montaż 
 

Montaż pierścienia jest prosty i szybki. Wcześniej należy jednak oczyścić powierzchnię rury . 
 

                     
Pierścień należy wsunąć na przepust murowy oraz umieścić na środku rury. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dane techniczne 

Baza chemiczna modyfikowany TPE 
Kolor czerwony 
Powierzchnia gładka 
Wymiary szerokość 10 mm, grubość 5 mm 

Do rur o śr. 
zewn. 
25 – 32 

 
wersja mini 

Do rur o śr. 
zewn. 
38 – 42 

 
wersja maxi 

Zakres 
temperatur 

od - 30°C do + 60°C 

Składowanie w suchym, zabezpieczonym miejscu 

Działanie  wysoka zdolność pęcznienia 

Odporność na: Rozcieńczone kwasy i ługi, wodę 
słoną, gaz metanowy + radon, 
gnojowica + gnojówka, zacier 
fermentacyjny + biogaz, 
zasadowość betonu ciecz działającą 
agresywnie na beton 

  



USZCZELNIENIA                      Pasta PU pęczniejąca  

 

 

                               

 

 

 

 

Aplikacja 
 
 

 
Należy rozprowadzić odpowiednią ilość pasty  po obwodzie oczyszczonego 
przepustu.  Montaż przepustu do szalunku można rozpocząć po całkowitym 
utwardzeniu pasty.   
Należy upewnić się, że pasta znajduje się pomiędzy zbrojeniem z otuliną 
betonową 8 cm. 
Zabezpieczyć pastę przed deszczem.  
 

 

Dane techniczne 
 
waga opakowania: 0,4 kg 
materiał: poliuretan 
kolor: jasny niebieski 
tekstura: pasta 
certyfikaty / atesty: Przerwy robocze:  

Investigation report 
MFPA Leipzig 
P-SAC 02 / 5.1/ 17 -310 (MFPA Leipzig) 
 
Przejścia w ścianach: 
Investigation report MFPA Leipzig PB 5.1 / 17-315-1 (MFPA Leipzig) 

stosować z: betonem, stalą, kamieniem, twardym PVC i  innymi 
NIE STOSOWAĆ Z POLIPROPYLENEM! 

okres trwałości: najlepiej zużyć do 12 miesięcy od daty produkcji 
wodoszczelność: do max. 5 bar w przejściach w ścianach 

do max. 2 bar w przerwach roboczych  
przechowywanie: przechowywać w nieuszkodzonym i nieotwartym opakowaniu w suchym 

miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego 

Schemat zastosowań 
 
Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa pasta 
pęczniejąca na bazie poliuretanu, przeznaczona do 
uszczelniania przerw roboczych oraz innych miejsc 
możliwego przesiąkania wody (np. miejsc przejścia 
rur).  Pęcznieje w kontakcie z wodą i wypełnia 
szczeliny, trwale je uszczelniając. 



USZCZELNIENIA                   RS Aktiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



USZCZELNIENIA                  Rurka oktagon 

  

Opis produktu 
 

Rurka dystansowa dla ściągów 
w technologii białej wanny. 
Z systemowymi korkami i zintegrowanymi 
kołnierzami zatrzymującymi penetrację 
wody po rurce. Wykonany w długości 
odpowiadającej grubości ściany. 
Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną 
oraz  zanieczyszoną.  

Produkt dostępny w dwóch wariantach: 
bez bitumu i z bitumem.  

Gotowy dystans szalunkowy do standardowych grubości ścian typu oktagon 

Gotowy dystans szalunkowy typu oktagon pokryty bitumem 



 

SZCZELNE LISTWY KOTWIĄCE              Listwa kotwiąca Aktiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAŁY NAPRAWCZE           Taśma naklejana TPO(FPO)/TPE 

 

 

Montaż 
 

▪ Oczyścić i osuszyć podłoże oraz usunąć wszystkie substancje, które mogą działać rozdzielająco.  
▪ Taśmę należy nakleić w miejscu przerwy roboczej poprzez dociśnięcie całą powierzchnią przewidziany 

obszar klejony taśmy uszczelniającej do zaprawy na bazie żywicy epoksydowej.  
▪ Na taśmę należy nanieść warstwę masy szpachlowej ok 2 mm grubości. 
▪ Przy stosowaniu na przerwę dylatacyjną, nie przekraczać obszaru wydłużenia.  

 
Taśmę należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarówno przed jak i po montażu.  

 
 

              

            Uszczelnienie przerwy roboczej            Uszczelnienie dylatacji 

 

 

Schemat zastosowań 
 

Taśma uszczelniająca do 
bezpiecznego uszczelnienia 
połączeń roboczych - w tym 
także ruchomych. 

 

Opis Szerokość 
rolki mm 

Długość 
rolki m 

Waga 
rolki kg 

TPE 1mm 150 20 3,00 

TPE 1mm 200 20 4,00 

TPE 1mm 250 20 5,00 

TPE 2mm 200 20 8,00 

TPE 2mm 250 20 10,00 

Dane techniczne  
Materiał TPE TPO (FPO) 

Wodoszczelność > 4 bar ≥ 4 bar 

Wydłużenie przy 
zerwaniu wzdłużne i 
poprzeczne 

1000% wzdłużne 620% 
poprzeczne 
670% 

Kolor  szary  szary  



 

MATERIAŁY NAPRAWCZE      

                                    

Płynny polimer 

 

  

Dane techniczne płynnego polimeru Aplikacja 
 

- natychmiast gotowy do obróbki 
- przylega również do lekko wilgotnej powierzchni 
 
Kolejność prac: 
1. położyć pierwszą warstwę polimeru 
2. docisnąć włókninę 

Odporność na 
wysokie ciśnienie: 

80 m słupa wody 

Szerokość rysy: do 3 mm 

Temperatura 
aplikacji: 

0 – 35 °C 

Wodoodporność: 
natychmiast przy 20 °C,  
W niższej temperaturze do 3 h 

Obróbka zgrzewanie lub 
sklejanie z 
zakładem 10 cm 

zgrzewanie lub 
sklejanie z 
zakładem 10 cm 

 
Schemat zastosowań 

 
Jednoskładnikowy produkt do hydroizolacji konstrukcji 
budynków. Nie zawiera w składzie wody, rozpuszczalników 
ani żadnego rodzaju bitumów.   Płynny polimer jest jednym 
z najnowocześniejszych i najefektywniejszych produktów 
do hydroizolacji zewnętrznej do wodoszczelnych 
konstrukcji. Modyfikowane polimery stanowią podstawę 
produktu. Mają bardzo dużą siłę klejenia na wielu 
podłożach. Aplikacja jest bardzo prosta, szybka i opłacalna. 

Montaż 

                                             
               Fundament-połączenie ścian bez odsadzki.                              Fundament-połączenie ścian z odsadzką. 
 

 
Fundament-połącznie ścian z krótką odsadzką. 



Czas schnięcia: 
ok. 24 h przy 20 °C i 50% 
wilgotności 

3.  po 2-3 godzinach - pokryć drugą warstwą polimeru 
 

Odporność na 
promieniowanie UV: 

odporny 

MATERIAŁY NAPRAWCZE                 Korek zamykający 

Schemat zastosowań 
 

Wodoszczelne korki do zamykania wody pod 
ciśnieniem w przejściach po ściągach.  
Wykonane są z tworzywa sztucznego o wysokiej 
wytrzymałości. 
 
Do przepustów murowych śr. wew. 21,5 – 23 mm: 

➢ Korek in 22  
➢ Korek mini 22  
➢ Korek maxi 22  

Do przepustów murowych śr. wew. 26 mm: 
➢ Korek in 26 

 

                    

                   
 

Montaż 
 

W celu zamknięcia przepustu, kołek należy wbić twardym gumowym młotkiem o wadze 1500 – 2000g.   
Można je stosować w każdych warunkach pogodowych. Jeśli montaż jest planowany w temperaturze poniżej 
0°C m, Stoppery powinny być uprzednio składowane w temperaturze dodatniej, w celu łatwiejszego stosowania.  
Zakres temperatur: od -35°C do +70°C. 
   Korek in 

                                                 
Stopper in wcisnąć do  
przepustu murowego. 

Wbić przy użyciu  
gumowego młotka. 

Ścisłe zamknięcie przepustu 
uszczelką wargową.  

                                              
Zamknięcie przepustu  
murowego ze stożkiem.  

STOPPER in można wbić 
 na dowolną głębokość. 

Po wbiciu kołka można 
przykleić stożek.  

Korek mini 

 
Wcisnąć korek mini 
 

 

 
Zamknięcie z uszczelką  
wargową. 
 

 

  
 Zamknięcie ze stożkiem. 
 
 



Korek maxi 

 
Wcisnąć korek maxi 
 

 
Wbić gumowym młotkiem 

 
Szczelne i równe zamknięcie. 

 

MATERIAŁY NAPRAWCZE    Kołek rozprężny do wody 

pod ciśnieniem w przejściach po ściągach 

 

Montaż 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Włożyć kołek w przejściu od ściągu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokręcić śrubę wkrętarką 
akumulatorową. Zakończenie 
uszczelki, tzw. pazury, zapobiegają 
kręceniu gumowej powłoki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maksymalne dokręcić śrubę za 
pomocą wkrętarki akumulatorowej z 
o mocy co najmniej 14,7 V.  Nie 
można go zbyt mocno wkręcić ze 
względu na zintegrowany limit 
dokręcania. 

 

Opis Średnica 
wewnętrzna 

Ilość w 
opakowaniu 

Ciężar 

Kołek rozprężny typ 3 
bez kołnierza, długość 
całkowita: 65 mm 

17 do 19,5 mm 100 szt. 
(obydwie części) 

100 szt. – 2,50 kg 

Kołek rozprężny typ 4 
bez kołnierza, długość 
całkowita: 65 mm 

19,5 do 22 mm 100 szt. 
(obydwie części) 

100 szt. – 3,10 kg 

Kołek rozprężny typ 1 
bez kołnierza, długość 
całkowita: 65 mm 

21,5 do 23 mm  100 szt. 
(obydwie części) 

100 szt. – 3,50 kg 

Kołek rozprężny typ 2 
in, długość całkowita: 
65 mm 

22,3 do 25,4 
mm 

100 szt. 
(obydwie części) 

100 szt. – 3,60 kg 

Kołek rozprężny typ 5 
bez kołnierza, długość 
całkowita: 65 mm 

25 do 28 mm  100 szt. 
(obydwie części) 

100 szt. – 4,50 kg 

Kołek rozprężny typ 2 z 
kołnierzem, dł. 
całkowita: 65 mm 

21,5 do 23 mm 100 szt. 
(obydwie części) 

100 szt. – 4,50 kg 

Kołek rozprężny typ 2 z 
kołnierzem, dł. 
całkowita: 65 mm 

25 do 28 mm 100 szt. 
(obydwie części) 

100 szt. – 5,50 kg 



Uszczelki bez kołnierza osłonowego 
 
 
 
 
 
 
 

Uszczelki z kołnierzem osłonowych 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


