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MARWO-Zacisk magnetyczny 
 

MARWO-Zacisk magnetyczny, oparty na 

podstawowym module linii produktów – lekki o 

dużej sile przyczepności do konstrukcji 

szalunkowych.  

Zaleta systemu magnetycznego : wysoka 

przyczepność, mniejsza waga i mniejsze 

zapotrzebowanie na miejsce. Komfortowe rozwiązanie.  

Do ustawienia na krawędzi szalunku. Dzięki temu można w pełni wykorzystać 

przestrzeń dna szalunku.  

Kolumny mocujące magnesów są skierowane w dół, dzięki czemu ten ogólnie 

dostępny ciąg formy jako prosty będzie ogranicznikiem 90°. Dzięki podwójnym kolumnom 

90° belka zwrotna szalunkowo-betonowa może być zabezpieczona przed drganiami za 

pomocą łapy rozporowej. 

  Zaleta/przegląd  

- Przeciwko pionowemu i poziomemu przesuwaniu się 

szalunku.  

- Precyzyjnie wykończone części pod kątem dzięki 

precyzyjnemu kątowaniu  

- Uderzenie pod kątem 90° w kolumny dociskowe  

- Przełączany magnes ze stalowymi sprężynami  

- Możliwość szybkiej wymiany użytkowania/montażu  

- Elastyczne zastosowania / elementy magnetyczne mogą być stosowane w różnych 

szalunkach. 

  

Nr.art 
Przyczepność 

kg  

Długość 

mm  

Szerokość 

mm  

Wysokość 

mm 

32110  900  300  60  240  

32111  1300  350  60  240  
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Nr.art.  
Przyczepność  

kg  

Długość 

mm  

Szerokość 

mm  

Wysokość 

mm  

32112  900  300  60  240  

32113  1300  350  60  240  

  

MARWO- Listwy Magnetyczne 
 

Listwy magnetyczne dostępne są w wersji stalowej i poliuretanowej. Siłę 

przyczepności magnetycznej można regulować w zależności od przeznaczenia. 

Maksymalna długość listwy wynosi około 3m. Zalecana siła przylegania na metr jest 

zaznaczona w tabeli. Listwy o innych siłach przyczepności i wymiarach dostępne na 

zamówienie. 

 

Listwy trójkątne wykonane z tworzywa sztucznego, magnetyczne 

 

    

 Typ A  Typ B  

  

 

 

 

 

nr. art  typ  
a  

[mm]  

b  

[mm]  

c  

[mm]  

przyczepność 

[kg/m]  

waga 

[kg/m]  

54007K-A  A  7  7  10  12  0,07  

54007K-B  B  7  7  10  12  0,07  

54010K-A  A  10  10  14  12  0,13  

54010K-B  B  10  10  14  12  0,13  

54015K-A  A  15  15  21  12  0,29  

54015K-B  B  15  15  21  12  0,29  

54020K-A  A  20  20  28  38  0,51  

54020K-B  B  20  20  28  38  0,51  

54025K-A  A  25  25  35  38  0,8  

54025K-B  B  25  25  35  38  0,8  

54030K-A  A  30  30  42  38  1,16  

54030K-B  B  30  30  42  38  1,16  
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Listwy trójkątne wykonane ze stali, magnetyczne 
 

 

  

  Typ A  Typ B  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listwy trójkątne wykonane z tworzyw sztucznych wcięte, magnetyczne 

 

nr. art 
a  

[mm]  
b  

[mm]  
c  

[mm]  
przyczepność 

[kg/m]  
Waga  

[kg/m]  
54007K-H  7  7  10  12  0,07  
54010K-H  10  10  14  12  0,12  
54015K-H  15  15  21  12  0,27  
54020K-H  20  20  28  38  0,45  
54025K-H  25  25  35  38  0,7  
54030K-H  30  30  42  38  1,00  

 

                

  

Listwy trójkątne wykonane ze stali, wcięte, magnetyczne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. art typ  
a  

[mm]  

b  

[mm]  

c  

[mm]  

przyczepność 

[kg/m]  

Waga  

[kg/m]  

54007S-A  A  7  7  10  52  0,19  

54007S-B  B  7  7  10  52  0,19  

54010S-A  A  10  10  14  64  0,39  

54010S-B  B  10  10  14  64  0,39  

54015S-A  A  15  15  21  71  0,88  

54015S-B  B  15  15  21  71  0,88  

54020S-A  A  20  20  28  88  1,56  

54020S-B  B  20  20  28  88  1,56  

54025S-A  A  25  25  35  95  2,40  

54025S-B  B  25  25  35  95  2,40  

54030S-A  A  30  30  42  142  3,50  

54030S-B  B  30  30  42  142  3,50  

Nr. art.  
a  

[mm]  

b  

[mm]  

c  

[mm]  

przyczepność 

[kg/m]  

waga 

[kg/m]  

54007S-H  7  7  10  52  0,16  

54010S-H  10  10  14  64  0,33  

54015S-H  15  15  21  71  0,73  

54020S-H  20  20  28  88  1,30  

54025S-H  25  25  35  95  2,00  

54030S-H  30  30  42  142  2,90  
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MARWO-Listwy trójkątne 
               

 

 

Trójkątna wykonana ze stali lub  

tworzywa sztucznego, wcięta                                 Trójkątna wykonana ze stali lub  

                                                                                                            tworzywa sztucznego 

 

Nr.art.  
a  

mm  

b  

mm  

c  

mm  

waga[kg/m]             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nr.art 
a  

mm  

b  

mm  

c  

mm  

waga 

[kg/m]  

54007S-HU  7  7  10  0,14     5009  7  7  10  0,191  

54007K-HU  7  7  10  0,025     54007K  7  7  10  0,03  

54010S-HU  10  10  14  0,285     5010  10  10  14  0,39  

54010K-HU  10  10  14  0,05     54010K  10  10  14  0,063  

54015S-HU  15  15  21  0,67     5012  15  15  21  0,877  

54015K-HU  15  15  21  0,11     54015K  15  15  21  0,141  

54020S-HU  20  20  28  1,115     5013  20  20  28  1,56  

54020K-HU  20  20  28  0,18     54020K  20  20  28  0,252  

54025S-HU  25  25  35  2,0     5016  25  25  35  2,437  

54025K-HU  25  25  35  0,285     54025K  25  25  35  0,394  

54030S-HU  30  30  42  2,8     5015  30  30  42  3,51  

54030K-HU  30  30  42  0,425     54030K  30  30  42  0,567  

Inne wymiary na zapytanie! 

 

  

  

  

  

 Typ A                                   Typ B  
  

Listwy magnetyczne wykonane z                  Listwy magnetyczne wykonane ze  

tworzywa sztucznego                                                              stali 
 

Nr. art.  typ  
a  

mm  

b  

mm  

c  

mm  

waga[kg

/m]  

  
Nr. art typ  

a  

mm  

b  

mm  

c  

mm  

waga 

[kg/m]  

541151010K-A  A  15  10  10  0,321  541151010S-A  A  15  10  10  0,975  

541151010K-B  B  15  10  10  0,321  541151010S-B  B  15  10  10  0,975  

541201010K-A  A  20  10  10  0,385  541201010S-A  A  20  10  10  1,170  

541201010K-B  B  20  10  10  0,385  541201010S-B  B  20  10  10  1,170  

541201510K-A  A  20  15  10  0,578  541201510S-A  A  20  15  10  1,755  

541201510K-B  B  20  15  10  0,578  541201510S-B  B  20  15  10  1,755  

541302010K-A  A  30  20  10  1,027  541302010S-A  A  30  20  10  3,12  

541302010K-B  B  30  20  10  1,027  541302010S-B  B  30  20  10  3,12  
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541302020K-A  A  30  20  20  1,284  541302020S-A  A  30  20  20  3,9  

541302020K-B  B  30  20  20  1,284  541302020S-B  B  30  20  20  3,9  

541402020K-A  A  40  20  20  1,541  541402020S-A  A  40  20  20  4,68  

541402020K-B  B  40  20  20  1,541  541402020S-B  B  40  20  20  4,68  

541402030K-A  A  40  20  30  1,75  541402030S-A  A  40  20  30  5,46  

541402030K-B  B  40  20  30  1,75  541402030S-B  B  40  20  30  5,46  

541403030K-A  A  40  30  30  2,697  541403030S-A  A  40  30  30  8,19  

541403030K-B  B  40  30  30  2,697  541403030S-B  B  40  30  30  8,19  

 Inne wymiary na zapytanie! 

 

MARWO-Listwa trójkątna elastyczna 
  

Listwy trójkątne stałe magnetyczne zostały zastąpione elastycznymi gumowymi 

paskami neodymowymi. Dzięki temu listwy trójkątne są elastyczne i szczególnie nadają się 

do nieparzystych krawędzi prefabrykowanych elementów betonowych. Co więcej, listwę 

można przyciąć z dokładnością do milimetra, ponieważ nie przeszkadzają żadne stałe 

magnesy. Maksymalna długość pasków to około 2m. 

 Typ A  Typ B  
 

 

Nr.art typ 
a  

mm  

b  

mm  

c  

mm  

przyczepność 

[kg/m]  

Waga  

[kg/m]  

54007K-AF  A  7  7  10  16  0,07  

54007K-BF  B  7  7  10  16  0,07  

54010K-AF  A  10  10  14  16  0,128  

54010K-BF  B  10  10  14  29  0,128  

54015K-AF  A  15  15  21  41  0,288  

54015K-BF  B  15  15  21  41  0,288  

54020K-AF  A  20  20  28  57  0,514  

54020K-BF  B  20  20  28  57  0,514  

54025K-AF  A  25  25  35  81  0,8  

54025K-BF  B  25  25  35  81  0,8  

54030K-AF  A  30  30  42  97  1,156  

54030K-BF  B  30  30  42  97  1,156  
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MARWO-Listwy fazujące 

Architektoniczne łączniki fikcyjne w prefabrykowanych elementach betonowych 

pomagają również wielkogabarytowym prefabrykacjom betonowym, jak w przypadku ścian, 

nadać prefabrykowanym elementom betonowym własny charakter. W tym celu polecamy 

listwy fazujące MARWO. Oprócz naszych standardowych profili, na zamówienie dostępne 

są kształty specjalne. 
 

MARWO - Trapez – Listwa magnetyczna fazująca ze stelażem dla 

styropianu w dylatacji 
 

  

 

 

 

 

Listwy MARWO- Trapez stosowane są przy produkcji płyt warstwowych. Paski 

szczeliny cieniowej MARWO wnikają w powłokę licową podczas betonowania i tworzą w 

pożądanych miejscach określone punkty pęknięcia. Dzięki temu unika się pęknięć w 

widocznym obszarze osłony mocującej! 

W listwie MARWO- Trapez w zależności od grubości nadproża stosuje się różne 

stopnie separacji m.in. styropian. Po zabetonowaniu w spoinie pozostawia się różnice 

separacji, a linię podziału zamyka się materiałem trwale elastycznym aż do skosu 

trójkątnego. 
 

Nr.art 
a  

[mm]  

b  

[mm]  

f  

[mm]  

m  

[mm]  

k  

[mm]  

waga 

kg/m  

5416  38  15  10  18  18  0,7  

5409  34  70  10  23  13  2,0  

5409-80  34  80  10  23  13  2,2  

5409-100  34  100  10  23  13  2,5  
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Listwy trójkątne z płytkami gwoździowymi 

Wykonane ze wzmocnionego polietylenu w odróżnieniu od już dostępnych produktów:  
 

- bez detali ciężkich 

- nie zawierają halogenu  

- łatwo utylizować razem z płytami szalunkowymi lub poddać termicznemu 

odzyskowi w spalarniach  

- elastyczne i podatne na zginanie  

- wysoka udarność nawet w niskich temperaturach - można szybko i wygodnie wbijać 

gwoździarką pneumatyczną bez rozdzierania 

MARWO - Trapez – Listwa magnetyczna fazująca 

trapezowa z profilem ochronnym 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nr.art.  a  
mm]  [ 

b  
mm]  [ 

f  
[ mm]  

m  
mm]  [ 

i  
[ mm]  

g  
mm]  [ 

waga  
kg/m    

  16   1 ,7  5409-27   36   27   10   17 ,5  13 

Wymienna 

różnica separacji   

Listwa fazująca   
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Przewaga profili polietylenowych nad profilami PCV w termicznej utylizacji 

szalunków drewnianych. Podczas spalania PCW (polichlorku winylu) chlor tworzy 

chlorowodór (HC1) z molekularnego elementu budulcowego, który reaguje z wilgocią 

atmosferyczną, tworząc kwas solny. Oprócz związanego z tym wpływu na środowisko, 

materiały metaliczne podlegają również silnie przyspieszonej korozji spowodowanej kwasem 

solnym. Z drugiej strony podczas spalania PE (polietylenu) nie może powstać kwas solny, 

ponieważ polimer nie zawiera atomów chloru. 

 

 

MARWO- Korpus wnękowy z oznaczeniem 

Kształtka kieszeni jest przykręcana za pomocą śruby centrującej do kotwy 

podnoszącej, przy czym kotwa podnosząca jest skierowana pod kątem prostym do 

powierzchni wgłębienia (w celu zatrzymania środków przyjmujących obciążenie). Strona 

oporowa szalunku w wersji z tworzywa sztucznego i metalu jest gładka, do klejenia, 

przykręcania lub wbijania gwoździ przez gwintowany otwór w szalunku drewnianym lub 

dostępna jest w wersji magnetycznej do szalunków stalowych. Zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa dotyczącymi kotew transportowych i systemów prefabrykatów betonowych 

Federacji Zrzeszeń Branży Zawodowej (pkt 4.3), szczegóły zakotwienia wskazane po 

rozebraniu stwardniałego betonu zapewniają optymalną identyfikację kotwy transportowej z 
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producentem, typem kotwy, nośnością oraz dodatkowe informacje, takie jak kierunek 

ciągnięcia, kąt naciągu, specyfikacja sił dynamicznych.  

 Dzięki tej inteligentnej i szybkiej opcji montażu można łatwo uniknąć wysokich 

dodatkowych kosztów związanych z oznakowaniem części, a także przestojów na placu 

budowy z powodu braku informacji dotyczących bezpieczeństwa dotyczących kotw 

transportowych, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej itp. 

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy umieścić kształtkę do kieszeni w oleju 

szalunkowym, ponieważ należy ją kilkakrotnie użyć, a następnie ponownie wyłączyć. Nie 

przybijaj szablonu kieszeni do szalunku, lecz za pomocą śruby centrującej. 

 

  

   

 

Nr.art  
   

MRd   Ø   height  
h mm   

price  
€/piece   

0900-12-K   12   50,5   10   3,65   

0900-14-K   14   55,5   10   3,85   

0900-16-K   16   59,2   10   4,15   

0900-18-K   18   62,5   10   4,50   

0900-20-K   20   73,5   10   4,75   

0900-24-K   24   78,2   12   7,40   

0900-30-K   30   94,2   12   8,73   

0900-36-K   36   105,2   12   11,80   

0900-42-K   42   115,3   15   17,10   

0900-52-K   52   135,3   15   30,25   
 

 

Nr.art  
   

MRd   Ø 

D1/mm   
wysokość 
płyty mm   

0900-12-Z   12   23,5   8   

0900-14-Z   14   26,5   8   

0900-16-Z   16   30,5   8   

0900-18-Z   18   33,5   8   

0900-20-Z   20   37,0   8   

0900-24-Z   24   41,0   9,5   

0900-30-Z   30   50,0   9,5   

0900-36-Z   36   59,0   9,5   

0900-42-Z   42   67,0   12   

0900-52-Z   52   81,0   12   
 

      

 

Nr.art  
  

MRd   Ø   wysok

ość  
h mm   

price  
€/piece  

0900-12-K-M   12   50,5   10   17,75   

0900-14-K-M   14   55,5   10   19,29   

0900-16-K-M   16   59,2   10   20,63   

0900-18-K-M   18   62,5   10   21,94   

0900-20-K-M   20   73,5   10   25,09   

0900-24-K-M   24   78,2   12   29,76   

0900-30-K-M   30   94,2   12   35,59   

0900-36-K-M   36   105,2   12   42,42   

0900-42-K-M   42   115,3   15   51,91   

0900-52-K-M   52   135,3   15   74,15   
 

 
 

Nr.art.   
  

MRd   Ø D1/mm   

0920E   12   Ø22   

0902E   14   Ø25   

0924E   16   Ø29   

0926E   18   Ø32   

0909E   20   Ø36   

0928E   24   Ø40   

0930E   30   Ø48   

0932E   36   Ø58   

0934E   42   Ø66   

0936E   52   Ø80   

  

Plastik 

 

Śruba mocująca do okrągłej gumowej  

formy kieszeniowej 

Płytka uszczelniająca do śruby mocującej ze stali 

nierdzewnej Plastik – magnetyczny          
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MARWO-tuleja podnosząca 

                 
Tulei podnoszące MARWO dzięki swojej niewielkiej wysokości i 

indywidualnym możliwościom mocowania nadają się do transportu 

wszelkiego rodzaju prefabrykatów betonowych. 

Do mocowania do szalunku stalowego zalecane są uchwyty 

magnetyczne MARWO. Aby zapewnić prawidłowe położenie kotwy po 

procesie odlewania, należy zastosować płytki mocujące, płytki mocujące 

z oznaczeniem lub magnesy. 

Aby zapobiec przedostawaniu się brudu i betonu do gwintu 

kielicha, stosuje się zatyczki plastikowe lub podkładki mocujące. 

Tuleja do podnoszenia – ocynkowana, chromowana, gwint okrągły 
 

Nr.art  

  

obciążenie   

[t]  

gwint 

Rd  

wysokość 

h [mm]  

średnica 

Ø  

d [mm]  

Długość 

gwintu  

e [mm]  

Średnica 

otworu  

Ø a 

[mm]  

Opak. 

Jedn. 

 

Waga 

kg  

0050  0,5  Rd 12  40  16  22  8  500  0,028  

0052  0,8  Rd 14  48  18  25  10,5  250  0,043  

0054  1,2  Rd 16  54  21  27  13  250  0,063  

0056  1,6  Rd 18  65  25  34  13  150  0,104  

0058  2,0  Rd 20  70  27  35  15,5  150  0,148  

0060  2,5  Rd 24  80  32  43  18  100  0,208  

0062  4,0  Rd 30  101  38  56  22,5  50  0,370  

0064  6,3  Rd 36  125  48  69  27,5  25  0,820  

0066  8,0  Rd 42  140  54  80  32  20  1,075  

0068  12,5  Rd 52  170  70  107  40  10  2,000  

Tuleja do podnoszenia – ocynkowana, chromowana, gwint metryczny 

Nr.art 

  

obciążenie   

[t]  

gwint 

M  

wysokość 

h [mm]  

średnic

a Ø  

d 

[mm]  

Długość 

gwintu  

e [mm]  

Średnica 

otworu 

Ø a 

[mm]  

Opak. 

Jedn 

Waga 

kg  

0051  0,5  M 12  40  16  22  8  500  0,028  

0053  0,8  M 14  48  18  25  10,5  250  0,043  

0055  1,2  M 16  54  21  27  13  250  0,063  

0057  1,6  M 18  65  25  34  13  150  0,104  

0059  2,0  M 20  70  27  35  15,5  150  0,148  

0061  2,5  M 24  80  32  43  18  100  0,208  

0063  4,0  M 30  101  38  56  22,5  50  0,370  

0065  6,3  M 36  125  48  69  27,5  25  0,820  

0067  8,0  M 42  140  54  80  32  20  1,075  

0069  12,5  M 52  170  70  107  40  10  2,000  
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Tuleja do podnoszenia – Stal nierdzewna, gwint okrągły 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuleja do podnoszenia – Stal nierdzewna, gwint metryczny 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tuleja do podnoszenia wpuszczana – ocynkowana, chromowana, gwint okrągły 

Nr.art  

  

Obciążenie   

[t]  

Gwint  

Rd  

Wysokość 

h [mm]  

średnica 

Ø  

d [mm]  

długość 

gwintu 

  e [mm]  

Średnica 

otworu 

Ø a 

[mm]  

Opak. 

Jedn.   

Waga 

kg  

0850  0,5  Rd 12  60  16  22  10  500  0,046  

0869  0,5  Rd 12  80  16  22  10  500  0,068  

0852  1,2  Rd 16  80  21  27  13  250  0,104  

08521  1,2  Rd 16  100  21  27  13  250  0,140  

0854  2,0  Rd 20  95  27  35  15  150  0,205  

0855  2,5  Rd 24  100  32  43  17  100  0,295  

0856  2,5  Rd 24  120  32  43  17  100  0,405  

0864  4,0  Rd 30  135  38  56  22  50  0,476  

0858  4,0  Rd 30  150  38  56  22  50  0,592  

 

Tuleja podnośna wpuszczana – ocynkowana, chromowana, gwint metryczny 

 

nr. 

art 

  

Obciążenie  

[t]  

gwint 

M  

wysokość 

h [mm]  

średnica 

Ø  

d [mm]  

Długość 

gwintu e 

[mm]  

Średnica 

otworu 

Opak. 

jedn.   

waga 

kg  

Nr.art  

  

Obciążenie    

[t]  

Gwint  

Rd  

wysokość 

h [mm]  

średnica  

Ø  

d [mm]  

Długość 

e [mm]  

Średnica 

otworu  

Ø a 

[mm]  

Opak. 

Jedn 

0050E  0,5  Rd 12  40  16  22  8  500  

0052E  0,8  Rd 14  48  18  25  10,5  250  

0054E  1,2  Rd 16  54  21  27  13  250  

0056E  1,6  Rd 18  65  25  34  13  150  

0058E  2,0  Rd 20  70  27  35  15,5  150  

0060E  2,5  Rd 24  80  32  43  18  100  

0062E  4,0  Rd 30  101  38  56  22,5  50  

0064E  6,3  Rd 36  125  48  69  27,5  25  

0066E  8,0  Rd 42  140  54  80  32  20  

0068E  12,5  Rd 52  170  70  107  40  10  

Nr.art.  

  

obciążenie 

[t]  

Gwint 

M  

Wysokość 

h [mm]  

średnica  

Ø  

d [mm]  

długość 

e [mm]  

Średnica 

otworu 

Ø a 

[mm]  

Opak. 

Jedn 

0051E  0,5  M 12  40  16  22  8  500  

0053E  0,8  M 14  48  18  25  10,5  250  

0055E  1,2  M 16  54  21  27  13  250  

0057E  1,6  M 18  65  25  34  13  150  

0059E  2,0  M 20  70  27  35  15,5  150  

0061E  2,5  M 24  80  32  43  18  100  

0063E  4,0  M 30  101  38  56  22,5  50  

0065E  6,3  M 36  125  48  69  27,5  25  

0067E  8,0  M 42  140  54  80  32  20  

0069E  12,5  M 52  170  70  107  40  10  
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Ø a 

[mm]  

0868  0,5  M 12  60  16  22  10  500  0,046  

0851  0,5  M 12  80  16  22  10  500  0,068  

0853  1,2  M 16  80  21  27  13  250  0,104  

0862  1,2  M 16  100  21  27  13  250  0,140  

0859  2,0  M 20  95  27  35  15  150  0,205  

0871  2,5  M 24  100  32  43  17  100  0,295  

0857  2,5  M 24  120  32  43  17  100  0,405  

0872  4,0  M 30  135  38  56  22  50  0,476  

0873  4,0  M 30  150  38  56  22  50  0,592  
  

Tuleja podnośna wpuszczana – Stal nierdzewna, gwint okrągły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuleja podnośna wpuszczana – Stal nierdzewna gwint metryczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.art  

  

Obciążenie  

[t]  

Gwint 

Rd  

Wysokość 

h [mm]  

średnica  

Ø  

d [mm]  

długość  

e [mm]  

Średnica 

otworu  

Ø a 

[mm]  

Opak.jedn.   

0850E  0,5  Rd 12  60  16  22  10  500  

0869E  0,5  Rd 12  80  16  22  10  500  

0852E  1,2  Rd 16  80  21  27  13  250  

08521E  1,2  Rd 16  100  21  27  13  250  

0854E  2,0  Rd 20  95  27  35  15  150  

0855E  2,5  Rd 24  100  32  43  17  100  

0856E  2,5  Rd 24  120  32  43  17  100  

0864E  4,0  Rd 30  135  38  56  22  50  

0858E  4,0  Rd 30  150  38  56  22  50  

Nr art..  

  

Obciążenie  

[t]  

Gwint 

M  

wysokość 

h [mm]  

średnica  

Ø  

d [mm]  

Długość 

e [mm]  

Średnica 

otworu 

Ø a 

[mm]  

Opak.jedn.   

0868E  0,5  M 12  60  16  22  10  500  

0851E  0,5  M 12  80  16  22  10  500  

0830V2A  1,2  M 16  80  21  27  13  250  

0862E  1,2  M 16  100  21  27  13  250  

0859E  2,0  M 20  95  27  35  15  150  

0871E  2,5  M 24  100  32  43  17  100  

 0857E  2,5  M 24  120  32  43  17  100  

0872E  4,0  M 30  135  38  56  22  50  

 0873E  4,0  M 30  150  38  56  22  50  
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MARWO – Kotwa transportowa  

MARWO-kotwa transportowa– Tuleja ocynkowana i chromowana 
 
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MARWO- kotwa transportowa – Tuleja ze stali nierdzewnej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne rozmiary za dodatkową opłatę  

 

MARWO- Kotwa transportowa falista DWL + DWK 
 

Wykonanie jak kotwa transportowa MARWO, ale z falowanym, żłobionym 

zakończeniem pręta stalowego. Ze względu na swoją konstrukcję nadają się szczególnie do 

smukłych elementów betonowych i do montażu w cienkich ścianach. 

Kielich jest wykonany ze stali ocynkowanej na żółto lub ze stali nierdzewnej nacina 

się okrągły gwint metryczny, który należy nasmarować przed montażem w prefabrykacie 

betonowym. 

Nr.art  obciążenie model  

d  x  h  

D  

mm  

e  

mm  

jednostka 

opakowania 

 

waga kg 

szt 

 

0100  0,5  Rd 12 x 190  16  22  200  0,10  

0102  0,8  Rd 14 x 230  20  25  100  0,18  

0104  1,2  Rd 16 x 250  22  27  50  0,21  

0106  1,6  Rd 18 x 300  25  34  50  0,37  

0108  2,0  Rd 20 x 350  27  35  25  0,55  

0112  2,5  Rd 24 x 400  31  43  25  0,83  

0116  4,0  Rd 30 x 500  38  56  1  1,52  

0118  4,0  Rd 30 x 900  38  56  1  2,50  

0120  6,3  Rd 36 x 650  48  69  1  3,11  

0122  6,3  Rd 36 x 900  48  69  1  4,11  

0124  8,0  Rd 42 x 800  54  80  1  4,75  

0126-1  22,0  Rd 48 x 1260  70  60  1  14,08  

0126  12,5  Rd 52 x 900  70  90  1  6,95  

0144  15,0  Rd 56 x 1200  70  80  1  13,67  

0145  20,0  Rd 60 x 1400  76  85  1  16,30  

Nr.art  obciążenie model 

d  x  h  

D  

mm  

e  

mm  

Jednostka 

opakowania  

Waga kg 

sztuka  

0100E  0,5  Rd 12 x 190  16  22  200  0,10  

0102E  0,8  Rd 14 x 230  20  25  100  0,18  

0104E  1,2  Rd 16 x 250  22  27  50  0,21  

0106E  1,6  Rd 18 x 300  25  34  50  0,37  

0108E  2,0  Rd 20 x 350  27  35  25  0,55  

0112E  2,5  Rd 24 x 400  31  43  25  0,83  

0116E  4,0  Rd 30 x 500  38  56  1  1,52  

0118E  4,0  Rd 30 x 900  38  56  1  2,50  

0120E  6,3  Rd 36 x 650  48  69  1  3,11  

0122E  6,3  Rd 36 x 900  48  69  1  4,11  

0124E  8,0  Rd 42 x 800  54  80  1  4,75  

126E  12,5  Rd 52 x 900  70  90  1  6,95  
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Do mocowania do szalunku stalowego zalecane są uchwyty magnetyczne MARWO. 

Aby zapewnić prawidłowe położenie kotwy po procesie odlewania, należy zastosować płytki 

mocujące, płytki mocujące z oznaczeniem lub magnesy. Aby zapobiec przedostawaniu się 

brudu i betonu do gwintu kielicha, stosuje się zatyczki plastikowe lub podkładki mocujące. 

Długość kotwy można zmienić w zależności od specjalnego przypadku instalacji. 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że obciążenie może się zmienić. 

 

 
Nr.art Obciążenie 

t  

typ  

d x h  

D  

mm  

e  

mm  

f  

mm  

g = 

min. 

c x 

2,5  

 

opak 

 

Waga 

w  

kg  

0200  0,5  Rd 12 x 137  16  22  40  20  250  0,08  

0202  0,8  Rd 14 x 170  20  25  48  25  150  0,14  

0204  1,2  Rd 16 x 216  21,5  27  58  30  100  0,19  

0206  1,6  Rd 18 x 235  24  34  65  30  50  0,29  

0208  2,0  Rd 20 x 257  27  35  70  35  50  0,42  

0210  2,5  Rd 24 x 360  32  43  80  40  25  0,70  

0212  4,0  Rd 30 x 450  38  56  101  50  1  1,39  

0214  6,3  Rd 36 x 570  48  69  110  62  1  2,65  

0216  8,0  Rd 42 x 620  54  80  140  70  1  3,75  

0218  12,5  Rd 52 x 880  70  90  170  80  1  6,51  

0273  15,0  Rd 56 x 1200  70  80  170  90  1  13,67  

0218-60  20,0  Rd 60 x 1400  76  85  170  100  1  16,30  

0218-1  22,0  Rd 48 x 1260  70  60  140  100  1  14,08  

Nr.art. obciążenie 

t  

Typ 

 d x h  

D  

mm  

e  

mm  

f  

mm  

g = 

min. c 

x 2,5  

 opak  Waga   

w kg  

0238E  0,5  Rd 12 x 137  16  22  40  20  250  0,08  

0202E  0,8  Rd 14 x 170  20  25  48  25  150  0,14  

0204E  1,2  Rd 16 x 216  21,5  27  58  30  100  0,19  

0223E  1,6  Rd 18 x 235  24  34  65  25  50  0,29  

0209E  2,0  Rd 20 x 257  27  35  70  35  50  0,42  

0210E  2,5  Rd 24 x 360  32  43  80  40  25  0,70  

0231E  4,0  Rd 30 x 450  38  56  101  50  1  1,39  

0214E  6,3  Rd 36 x 570  48  69  110  62  1  2,65  

0216E  8,0  Rd 42 x 620  54  80  140  70  1  3,75  

0218E  12,5  Rd 52 x 880  70  90  170  80  1  6,51  

DWL - Kotwa transportowa z falowanym końcem, forma długa – stal 

nierdzewna 

 

DWL – Kotwa transportowa z falowanym końcem, forma długa – ocynkowana 
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MARWO-Wkładka mocująca kątowa 

Kątowy element mocujący MARWO, dzięki swojej małej 

wysokości, szczególnie nadaje się do montażu w płaskich 

elementach betonowych.  

Kielich jest wykonany ze stali ocynkowanej na żółto lub ze 

stali nierdzewnej nacina się okrągły gwint metryczny, który 

należy nasmarować przed montażem w prefabrykacie 

betonowym. 

Do mocowania do szalunku stalowego zalecane są uchwyty 

magnetyczne MARWO. Aby zapewnić prawidłowe położenie po 

procesie odlewania, należy zastosować płytki mocujące 

MARWO, płytki mocujące MARWO z oznaczeniem lub magnesy 

MARWO. Aby zapobiec przedostawaniu się brudu i betonu do 

gwintu kielicha, stosuje się zatyczki plastikowe lub podkładki 

mocujące. 
  

 

 

 

 

 

Nr.art  Obciążenie  typ 

d x h  

D  

mm  

e  

mm  

f  

mm  

g = 

min. 

c x 

2,5  

Opak.  Waga w 

 kg  

0250  0,5  Rd 12 x 108  16  22  40  20  250  0,07  

0252  0,8  Rd 14 x 130  20  25  48  25  150  0,11  

0254  1,2  Rd 16 x 167  21,5  27  58  30  100  0,16  

0256  1,6  Rd 18 x 175  24  34  65  30  100  0,23  

0258  2,0  Rd 20 x 187  27  35  70  35  50  0,33  

0260  2,5  Rd 24 x 240  32  43  80  40  25  0,52  

0262  4,0  Rd 30 x 300  38  56  101  50  1  0,95  

0264  6,3  Rd 36 x 380  48  69  110  62  1  1,89  

0266  8,0  Rd 42 x 450  54  80  140  70  1  2,80  

 

Nr.art 

obcią

żenie 

t  

typ  

d x h  

D  

mm  

e  

mm  

f  

mm  

g = 

min. c 

x 2,5  

Opak.  Waga w 

kg 

  

0250E  0,5  Rd 12 x 108  16  22  40  20  250  0,07  

0207E  0,8  Rd 14 x 130  20  25  48  25  150  0,11  

0254E  1,2  Rd 16 x 167  21,5  27  58  30  100  0,16  

0255E  1,6  Rd 18 x 175  24  34  65  30  100  0,23  

0257E  2,0  Rd 20 x 187  27  35  70  35  50  0,33  

0260E  2,5  Rd 24 x 240  32  43  80  40  25  0,52  

0261E  4,0  Rd 30 x 300  38  56  101  50  1  0,95  

0263E  6,3  Rd 36 x 380  48  69  110  62  1  1,89  

0266E  8,0  Rd 42 x 450  54  80  140  70  1  2,80  

DWK – Wkładka do mocowania końcówki falistej, forma krótka – stal nierdzewna 

 

DWK – Kotwa transportowa z falowanym końcem, forma krótka – ocynkowana 
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Wkładka mocująca kątowa – ocynkowana 
 

Nr.art.  Obciążenie 

t  

Typ d 

x h  

D  

mm  

opak.-

jednostka. 

sztuka 

 

Waga  kg 

sztuka 

0302  0,5  Rd 12 x   65  16  200  0,07  

0304  0,5  Rd 12 x   80  16  200  0,08  

0306  0,8  Rd 14 x   70  20  200  0,12  

0308  0,8  Rd 14 x 100  20  200  0,14  

0310  1,2  Rd 16 x   85  21,5  100  0,17  

0312  1,2  Rd 16 x 120  21,5  100  0,21  

0314  1,6  Rd 18 x 105  24  50  0,25  

0316  1,6  Rd 18 x 140  24  50  0,30  

0318  2,0  Rd 20 x 105  27  50  0,34  

0320  2,0  Rd 20 x 150  27  50  0,39  

0323  2,5  Rd 24 x 115  32  25  0,48  

0322  2,5  Rd 24 x 125  32  25  0,49  

0324  2,5  Rd 24 x 150  32  25  0,55  

Kątowa wkładka mocująca – stal nierdzewna 
 

Nr.art   

Obciążenie 

t  

typ  

d x h  

D  

mm  

opak.-

jednostka. 

sztuka 

 

Waga kg 

sztuka  

0302E  0,5  Rd 12 x   65  16  200  0,07  

0304E  0,5  Rd 12 x   80  16  200  0,08  

0306E  0,8  Rd 14 x   70  20  200  0,12  

0308E  0,8  Rd 14 x 100  20  200  0,14  

0310E  1,2  Rd 16 x   85  21,5  100  0,17  

0312E  1,2  Rd 16 x 120  21,5  100  0,21  

0314E  1,6  Rd 18 x 105  24  50  0,25  

0316E  1,6  Rd 18 x 140  24  50  0,30  

0318E  2,0  Rd 20 x 105  27  50  0,34  

0320E  2,0  Rd 20 x 150  27  50  0,39  

0323E  2,5  Rd 24 x 115  32  25  0,48  

0322E  2,5  Rd 24 x 125  32  25  0,49  

0324E  2,5  Rd 24 x 150  32  25  0,55  
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MARWO  - Kotwa transportowa ze stopką 

 

Kotwa transportowa ze stopką, dzięki swojej konstrukcji szczególnie nadaje się do 

smukłych elementów betonowych oraz do montażu w cienkich ścianach, takich jak garaże, 

stacje transformatorowe, pierścienie wałów itp. .  

Tuleja jest ocynkowana i posiada gwint Rd. Do mocowania na szalunkach stalowych 

zalecane są magnesy trzymające MARWO. Aby zapewnić prawidłowe osadzenie kotwy po 

zamontowaniu, należy zastosować podkładki mocujące MARWO lub wybijak kieszeniowy 

MARWO z oznaczeniem. Aby zapobiec przedostawaniu się betonu i brudu do gwintu, stosuje 

się zatyczki z tworzywa sztucznego lub podkładki mocujące. 

W tulei ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej wycięto okrągły gwint (Rd). Przed 

zamontowaniem kotwy stopowej w prefabrykacie betonowym należy dokonać oględzin 

gwintu i nasmarować go. Szczególnie polecany jest gwint okrągły, ponieważ jest 

niewrażliwy na zabrudzenia i uszkodzenia w porównaniu do innych rodzajów gwintów.  

Długości kotew można zmieniać w zależności od konkretnego przypadku instalacji, 

należy jednak pamiętać, że poziom obciążenia może się zmieniać. 

 

MARWO -Kotwa transportowa ze stopką – Tuleja ocynkowana i chromowana 

Nr.art  obciążenie 

[t]  

gwint 

Rd  

Głębokość 

gwintu e [mm]  

Pręt Ø  

c [mm]   

wysokość 

h [mm]  

waga 

[kg]  

0400  0,5  12  22  8  70  0,04  

0402  0,5  12  22  8  100  0,05  

0404  0,5  12  22  8  136  0,07  

0406  0,5  12  22  8  174  0,08  

0405  0,5  12  22  8  250  0,11  

0407  0,5  12  22  8  295  0,13  

0408  0,8  14  25  10  70  0,10  

0409  0,8  14  25  10  105  0,12  

0410  0,8  14  25  10  135  0,14  

0413  0,8  14  25  10  155  0,18  

0412  0,8  14  25  10  167  0,18  

0414  0,8  14  25  10  220  0,19  

0416  1,2  16  27  10  70  0,10  

0413-1  1,2  16  27  10  115  0,12  

0419  1,2  16  27  10  130  0,14  

0471  1,2  16  27  10  140  0,14  

0418  1,2  16  27  10  150  0,15  

0420  1,2  16  27  10  195  0,18  

0422  1,2  16  27  10  260  0,22  

0424  1,6  18  34  12  85  0,18  

0423  1,6  18  34  12  150  0,26  

0426  1,6  18  34  12  170  0,28  

0428  1,6  18  34  12  205  0,32  
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0430  1,6  18  34  12  275  0,41  

0432  2,0  20  35  14  90  0,22  

0437  2,0  20  35  14  170  0,32  

0439  2,0  20  35  14  180  0,33  

0434  2,0  20  35  14  190  0,34  

0436  2,0  20  35  14  235  0,40  

0438  2,0  20  35  14  300  0,48  

0440  2,5  24  43  16  105  0,32  

0441  2,5  24  43  16  115  0,34  

0442  2,5  24  43  16  210  0,49  

0444  2,5  24  43  16  260  0,56  

0445  2,5  24  43  16   275  0,58  

0446  2,5  24  43  16  335  0,68  

0447  2,5  24  43  16  380  0,75  

0448  4,0  30  56  20  125  0,55  

0449  4,0  30  56  20  150  0,60  

0450  4,0  30  56  20  270  0,91  

0452  4,0  30  56  20  390  1,21  

0454  4,0  30  56  20  510  1,50  

0455  6,3  36  69  25  230  1,24  

0456  6,3  36  69  25  330  1,84  

0457  6,3  36  69  25  440  2,30  

0458  6,3  36  69  25  490  2,46  

0460  6,3  36  69  25  640  3,03  

0462  8,0  42  80  28  450  3,11  

0464  8,0  42  80  28  590  3,79  
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Tuleja ze stali nierdzewnej 
           

 
Nr.art   Obciążenie 

[t]  
gwint 

Rd  
Głębokość 

gwintu e 

[mm]  

pręt Ø  
c [mm]   

Wysokość 

h [mm]  
Waga 

[kg]  

0400E  0,5  12  22  8  70  0,04  

0402E  0,5  12  22  8  100  0,05  

0404E  0,5  12  22  8  136  0,07  

0406E  0,5  12  22  8  174  0,08  

0405E  0,5  12  22  8  250  0,11  

0407E  0,5  12  22  8  295  0,13  

0408E  0,8  14  25  10  70  0,10  

0409E  0,8  14  25  10  105  0,12  

0410E  0,8  14  25  10  135  0,14  

0412E  0,8  14  25  10  167  0,18  

0414E  0,8  14  25  10  220  0,19  

0416E  1,2  16  27  10  70  0,10  

0413E  1,2  16  27  10  115  0,12  

0419E  1,2  16  27  10  130  0,14  

0471E  1,2  16  27  10  140  0,14  

0418E  1,2  16  27  10  150  0,15  

0420E  1,2  16  27  10  195  0,18  

0422E  1,2  16  27  10  260  0,22  

0424E  1,6  18  34  12  85  0,18  

0423E  1,6  18  34  12  150  0,26  

0426E  1,6  18  34  12  170  0,28  

0428E  1,6  18  34  12  205  0,32  

0430E  1,6  18  34  12  275  0,41  

0432E  2,0  20  35  14  90  0,22  

0437E  2,0  20  35  14  170  0,32  

0439E  2,0  20  35  14  180  0,33  

0434E  2,0  20  35  14  190  0,34  

0436E  2,0  20  35  14  235  0,40  

0438E  2,0  20  35  14  300  0,48  

0440E  2,5  24  43  16  105  0,32  

0441E  2,5  24  43  16  115  0,34  

0442E  2,5  24  43  16  210  0,49  

0444E  2,5  24  43  16  260  0,56  

0445E  2,5  24  43  16   275  0,58  

0446E  2,5  24  43  16  335  0,68  

0447E  2,5  24  43  16  380  0,75  

0448E  4,0  30  56  20  125  0,55  

0449E  4,0  30  56  20  150  0,60  

0450E  4,0  30  56  20  270  0,91  

0452E  4,0  30  56  20  390  1,21  

0454E  4,0  30  56  20  510  1,50  

0455E  6,3  36  69  25  230  1,24  

0456E  6,3  36  69  25  330  1,84  

0457E  6,3  36  69  25  440  2,30  

0458E  6,3  36  69  25  490  2,46  

0460E  6,3  36  69  25  640  3,03  

0462E  8,0  42  80  28  450  3,11  

0464E  8,0  42  80  28  590  3,79  

0466E  8,0  42  80  28  770  4,67  

0468E  12,5  52  97  32  730  4,91  

0470E  12,5  52  97  32  960  6,03  
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MARWO -Kotwa segmentowa  
  

Kotwa segmentowa MARWO całkowicie zajęta, ze względu na swoją konstrukcję, 

przeznaczona jest szczególnie do cienkich elementów prefabrykowanych oraz do montażu 

w cienkich ścianach, np. w garażach, stacjach transformatorowych, studzienkach 

kanalizacyjnych. Wykonana jak kotwa stopowa żebrowana MARWO, ale z grubszym 

prętem zbrojeniowym i grubszą tuleją. Dzięki temu kotwa segmentowa może przyjąć 

dwukrotnie większe obciążenie przy prawie takich samych wymiarach jak kotwa 

żebrowana. Kotwica segmentowa MARWO należy do systemu transportowego i składa się 

z:  

• Kotwa segmentowa / Kotwa stopowa całkowicie zajęta  

• Podnośnik kotwiący segmentowy  

• Płytka mocująca z magnesem  

• Korek uszczelniający 

Do mocowania na szalunkach stalowych zalecane są magnesy MARWO. Podnośnik 

kotwiący segmentowy opiera się swoją geometrią na bokach wnęki. Zmniejsza to napięcie 

na trzpieniu gwintowanym i zapewnia większe bezpieczeństwo transportu.  

Uwaga: można używać tylko jednego urządzenia podnoszącego z odpowiednim 

zawieszeniem ładunku! 
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MARWO-Kotwa segmentowa – Tuleja ocynkowana i chromowana 
 

 

 

MARWO-Kotwa gwintowana/segmentowo-prętowa – Tuleja 

ocynkowana i chromowana 

 

  

  

Nr.art Obciążenie gwint 

Głębok

ość 

gwintu 

wysokość 
Ø 

BST 

Ø 

tuleja 

Opakowanie 

waga 

jednostka 

 t Rd e (mm) h (mm) (mm) e 

(mm) 

sztuka kg 

0400-1  1,3  Rd 12 x 1,75  18  70  10  18  200  0,086  

0404-1  1,3  Rd 12 x 1,75  18  130  10  18  150  0,124  

0422-3  2,5  Rd 16 x 2  24  115  14  24  50  0,245  

0422-2  2,5  Rd 16 x 2  24  140  14  24  50  0,283  

0422-1  2,5  Rd 16 x 2  24  190  14  24  50  0,33  

0436-2  4  Rd 20 x 2,5  30  125  16  27  50  0,329  

0436-1  4  Rd 20 x 2,5  30  255  16  27  25  0,664  

0446-2  5  Rd 24 x 3  36  140  20  35  25  0,664  

0446-1  5  Rd 24 x 3  36  325  20  35  1  1,153  

0446-3  7,5  Rd 30 x 3,5  45  185  25  42,4  1  1,184  

0452-1  7,5  Rd 30 x 3,5  45  400  25  42,4  1  2,108  

0458-1  10  Rd 36 x 4  54  475  28  48  1  3,05  

0464-1  12,5  Rd 42 x 4,5  63  550  32  54  1  4,3  

0467-1  15  Rd 52 x 5  78  575  34  70  1  6,22  

Nr.art.  obciążenie gwint  
Głębokość 

gwintu  
wysokość 

Ø 

BST  

Ø 

tuleja 

Opakowanie 

waga jednostka  

   t  Rd  e (mm)  h (mm)  (mm)  e 

(mm)  

Sztuka  kg  

0100-1  1,3  Rd 12 x 1,75  18  300  10  19  50  0,227  

0100-5  2,5  Rd 16 x 2  14  400  14  24  25  0,558  

0100-10  4  Rd 20 x 2,5  30  480  16  27  1  0,877  

0100-15  5  Rd 24 x 3  36  540  20  35  1  1,584  

0100-20  7,5  Rd 30 x 3,5  45  700  25  42,4  1  3,047  

0100-25  10  Rd 36 x 4  54  800  28  48  1  4,403  

0100-30  12,5  Rd 42 x 4,5  63  920  32  54  1  6,572  

0100-35  15  Rd 52 x 5  78  1100  34  70  1  9,871  
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Pętla kotwiąca segmentowa 
  

  

  

Część gwintowana pętli kotwiącej 

segmentowej wykonana jest ze stali 

gatunkowej. Lina stalowa prasowana w 

formie 8-kierunkowej jest ocynkowana. 

Spawana płyta dociskowa jest dokładnie 

dopasowana do korpusu wnęki. Pętla jest 

oznaczona stalowym pierścieniem. 
 

  

  

  

  

Nr.art gwint obcią

żenie    

t  

lina   
Ø 

mm  

Limit 

obciążenia/   
t na 90°  

długość 

gwintu 

/mm  

ØD1 

mm  
ØD2 

mm  
h  
mm  

całkowita 

długość  

l mm  

D-0650G8  Rd 12  1,3  8  0,65  20  40  30  10  335  

D-0654G8  Rd 16  2,5  12  1,25  20  40  30  10  385  

D-0658G8  Rd 20  4,0  16  2,00  26  55  45  10  470  

D-0660G8  Rd 24  5,0  16  2,50  30  55  45  10  550  

D-0662G8  Rd 30  7,5  20  3,75  36  70  60  10  590  

D-0664G8  Rd 36  10,0  22  5,00  50  70  60  10  780  

D-0666G8  Rd 42  12,5  26  6,25  60  95  85  10  860  

D-0668G8  Rd 52  15,0  26  7,50  60  95  85  10  1080  

  

MARWO-Stop bezkręgowy z krętlikiem, gilzą i liną do kotew segmentowych 

Dopasuj do powiązanego magnesu lub stalowej formy kieszeniowej, która opiera 

się na betonie.  Podnośnik jest oznaczony stalowym pierścieniem 

Nr.art Gwint

M 

lub 

Rd   

Limit 

obciążenia t 

g x l 

mm  
Lina     

Ø   
mm  

ØD1 

mm  
ØD2 

mm  
h  

mm  
długość 

całkowita 

l mm 90°  0°  

D-0602G8  12  0,50  1,00  12x18  8  36  30  10  335  

D-0606G8  16  1,25  2,50  16x20  12  36  30  10  385  

D-0610G8  20  2,00  4,00  20x30  16  49,5  45  10  470  

D-0612G8  24  3,15  6,30  24x34  16  57  45  10  550  

D-0614G8  30  5,30  10,60  30x44  16  66  60  10  590  

D-0616G8  36  8,00  11,80  36x53  22  80  60  10  780  

D-0618G8  42  10,00  15,00  42x53  26  80  85  10  860  

D-0620G8  52  10,00  15,00  52x78  28  80  85  10  1080  
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MARWO-uchwyt magnetyczny 

Pasuje do głowicy DEHA-Perfect  z wymiennym gwintowanym trzpieniem (i 

pierścieniem ustalającym): 

  

 

 

 
z 

gniazdem sześciokątnym i przyspawanym trzpieniem 

gwintowanym:  

(w tym celu stosuje się klucz imbusowy Ø10 mm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARWO- uchwyt ze stali bez magnesu 
 

 z wymiennym gwintowanym trzpieniem (i pierścieniem ustalającym): 

   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.art M lub 

Rd 

gwint  

przyczepność 

kp  
D1  
mm  

D2  
mm  

wysokość 
h mm  

HM4-D-30/10M12  12  50  40  30  10  
HM4-D-30/10M16  16  50  40  30  10  
HM4-D-45/10M20  20  100  55  45  10  
HM4-D-45/10M24  24  100  55  45  10  

Nr.art M lub 

Rd 

gwint 

Przyczepność 

kp  
D1  
mm  

D2  
mm  

wysokość 
h mm  

HM4-D-30/10M12-1  12  50  40  30  10  
HM4-D-30/10M16-1  16  50  40  30  10  
HM4-D-45/10M20-1  20  100  55  45  10  
HM4-D-45/10M24-1  24  100  55  45  10  
HM4-D-60/10M30-1  30  120  70  60  10  
HM4-D-60/10M36  36  120  70  60  10  
HM4-D-85/10M42  42  120  95  85  10  
HM4-D-85/10M52  52  120  95  85  10  

Nr.art M lub Rd 

gwint 
D1  
mm  

D2  
mm  

wysokość 
h mm  

HM4-DS-30/10M12  12  40  30  10  
HM4-DS-30/10M16  16  40  30  10  
HM4-DS-45/10M20  20  55  45  10  
HM4-DS-45/10M24  24  55  45  10  
HM4-DS-60/10M30  30  70  60  10  
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gniazdo sześciokątne i spawany trzpień gwintowany: 
 

Nr.art M lub 

Rd 

gwint 

D1  
mm  

D2  
mm  

wysokość 
h mm  

HM4-DS-30/10M12-1  12  40  30  10  
HM4-DS-30/10M16-1  16  40  30  10  
HM4-DS-45/10M20-1  20  55  45  10  
HM4-DS-45/10M24-1  24  55  45  10  
HM4-DS-60/10M30-1  30  70  60  10  
HM4-DS-60/10M36  36  70  60  10  
HM4-DS-85/10M42  42  95  85  10  
HM4-DS-85/10M52  52  95  85  10  

 

 

  

  

MARWO-pręt z gwintem metrycznym 
   

  Pręty MARWO z gwintem metrycznym 

dostępne są w wykonaniu:  

- St52 lub St37  

- ocynkowane lub puste  

- stal nierdzewna V4A lub V2A  

- gwint metryczny  

- okrągły gwint  

  

warianty długości kolca lub gwintu na 

zamówienie! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

typ  
d  x  h  

długość 

mm 

opakowanie 

jednostka/sztuka 

  waga 

kg/metr 

M/Rd 12 x 25  100  500  0,088  
M/Rd 12 x 25  150  500  0,133  
M/Rd 16 x 30  100  250  0,198  
M/Rd 16 x 30  150  250  0,235  
M/Rd 16 x 30  190  250  0,300  
M/Rd 16 x 30  260  250  0,410  
M/Rd 16 x 50  300  250  0,470  
M/Rd 18 x 80  165  250  0,330  
M/Rd 20 x  40  100  250  0,247  
M/Rd 20 x 40  150  250  0,371  
M/Rd 20 x 40  130  250  0,321  
M/Rd 20 x 40  210  250  0,421  
M/Rd 20 x 50  200  250  0,494  
M/Rd 20 x 50  250  250  0,620  
M/Rd 20 x 50  330  250  0,810  
M/Rd 24 x 40  230  250  0,810  
M/Rd 24 x 50  250  250  1,000  
M/Rd 24 x 80  165  250  0,635  
M/Rd 30 x 60  350  100  1,942  
M/Rd 30 x 40  210  100  1,170  
M/Rd 30 x 60  235  100  1,300  
M/Rd 30 x 60  300  100  1,300  
M/Rd 30 x 70  150  100  0,832  
M/Rd 30 x 80  165  100  0,407  
M/Rd 36 x  65  150  100  1,250  
M/Rd 36 x  65  165  100  1,310  
M/Rd 36 x  65  200  100  1,980  
M/Rd 36 x  65  250  100  1,997  
M/Rd 42 x 80  250  100  2,720  
M/Rd 52 x 80  200  50  3,334  
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Trzpień gwintowany MARWO 
 

Watacja długości na żądanie.  

Dostępne do 6 metrów, ew. metry 

sztuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARWO-kotwa stalowa płaska 

               

Kotwy stalowe MARWO ze względu na niewielką 

wysokość nadają się do stosowania we wszystkich 

obszarach prefabrykowanych konstrukcji betonowych. 

Nadają się szczególnie do mocowania filarów i podpór 

przy montażu prefabrykowanych elementów betonowych, 

do montażu w płaskich częściach, takich jak płyty i rury, 

oraz do zastosowań mechanicznych. 

W tulei ocynkowanej i chromowanej (złoto) lub wykonanej ze stali nierdzewnej 

nacina się gwint Rd, który przed montażem w prefabrykacie betonowym należy 

nasmarować. Do mocowania do szalunków stalowych zalecane są uchwyty magnetyczne 

MARWO. Aby zapewnić prawidłowe położenie kotwy po zamontowaniu, należy 

zastosować płytkę mocującą MARWO lub szablon kieszeniowy MARWO z oznaczeniem. 

Aby zapobiec przedostawaniu się brudu i betonu do gwintu tulei, stosuje się zatyczkę z 

tworzywa sztucznego i podkładki zatyczkowe . 

gwint 

metryczny 

okrągły- 

gwint   
  długość 

kompletna/m 
Jednostka 

opakowania/sztuka 
waga 

kg/m   
M6  Rd 6  1  100  0,222  

    2    0,444  

M8  
  

Rd 8  
  

1  
2  

100  
  

0,319  
0,638  

M10  
  

Rd 10  
  

1  
2  

50  
  

0,500  
1,000  

M12  
  

Rd 12  
  

1  
2  

50  
  

0,725  
1,450  

M14  
  

Rd 14  
  

1  
2  

50  
  

1,208  
2,416  

M16  
  

Rd 16  
  

1  
2  

50  
  

1,330  
2,660  

M18  
  

Rd 18  
  

1  
2  

50  
  

1,990  
3,980  

M20  Rd 20  1  25  2,080  
    2    4,160  

M24  Rd 24  1  25  3,000  
    2    6,000  

M30  Rd 30  1  25  5,549  
    2    11,098  

M36  Rd 36  1  10  7,986  
    2    15,972  

M42  Rd 42  1  10  10,880  
    2    21,760  

M52  Rd 52  1  10  16,620  
    2    33,240  
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Na życzenie długości kotew można dostosować do konkretnego przypadku montażu. 

Kotwa płaska stalowa – ocynkowana i chromowana – Wersja: z otworem w płycie 
 

 

 

Nr.art.  Obciążenie 

t  
typ 

d  x  h  
Blacha mm  e  

mm  
D  
mm  

0350  0,5  Rd 12 x   30  35 x  35 x 3  22  16  
0352  0,8  Rd 14 x   33  35 x  35 x 3  25  18  
0354  1,2  Rd 16 x   35  50 x  35 x 3  27  21  

0354/55  1,2  Rd 16 x   55  80 x 60 x 5  27  21  
0356  1,6  Rd 18 x   44  60 x  45 x 5  34  25  
0358  2,0  Rd 20 x   47  60 x  60 x 5  35  27  

03601  2,5  Rd 24  x  54  60 x  60 x 5  43  32  
0360  2,5  Rd 24 x   54  80 x  60 x 5  43  32  

0360-70  2,5  Rd 24 x   70  190 x  70 x 5  43  32  
0362  4,0  Rd 30 x   72  100 x  80 x 6  56  38  
0364  6,3  Rd 36 x   80  130 x 100 x 6  69  48  
0366  8,0  Rd 42 x   98  130 x 130 x 8  80  54  
0368  12,5   Rd 52 x  120  150 x 130 x 8  97  70  

 

Kotwa płaska stalowa – ocynkowana i chromowana – Wersja: bez otworu w płycie 

 

 

 

 

 

 

 

Kotwa płaska stalowa – stal nierdzewna tuleja i płyta wykonane ze stali nierdzewnej V2A 

AISI 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.art Obciążenie 

t  
typ 

d  x  h  
Blacha mm  e  

mm  
D 

mm 
03501  0,5  Rd 12 x   30  35 x  35 x 3  22  16  
03521  0,8  Rd 14 x   33  35 x  35 x 3  25  18  
0354-2  1,2  Rd 16 x   35  50 x  35 x 3  27  21  

0354/55-1  1,2  Rd 16 x   55  80 x 60 x 5  27  21  
03561  1,6  Rd 18 x   44  60 x  45 x 5  34  25  
03581  2,0  Rd 20 x   47  60 x  60 x 5  35  27  

03601-2  2,5  Rd 24  x  54  60 x  60 x 5  43  32  
03602  2,5  Rd 24 x   54  80 x  60 x 5  43  32  

0360-70-1  2,5  Rd 24 x   70  190 x  70 x 5  43  32  
03621  4,0  Rd 30 x   72  100 x  80 x 6  56  38  
03641  6,3  Rd 36 x   80  130 x 100 x 6  69  48  
03661  8,0  Rd 42 x   98  130 x 130 x 8  80  54  
03681  12,5   Rd 52 x  120  150 x 130 x 8  97  70  

Nr.art Obciążenie t  typ 
d  x  h  

stal płaska 

mm  
e  

mm  
D  

mm  
  opakowanie 

jednostka/sztuka 
waga kg/ 100 

szt..  

0350E  0,5  Rd 12 x   30  35 x   35 x 3  22  16  100  4,0  
0352E  0,8  Rd 14 x   33  35 x   35 x 3  25  18  100  7,0  
0354E  1,2  Rd 16 x   35  50 x   35 x 3  27  21  100  9,0  

0354/55E  1,2  Rd 16 x   55  80 x   60 x 5  27  21  100  27,0  
0356E  1,6  Rd 18 x   44  60 x   45 x 5  34  25  50  19,0  
0358E  2,0  Rd 20 x   47  60 x   60 x 5  35  27  50  25,0  
03601E  2,5  Rd 24 x   54  60 x   60 x 5  43  32  50  29,0  
0360E  2,5  Rd 24 x   54  80 x   60 x 5  43  32  50  35,0  
0362E  4,0  Rd 30 x   72  100 x  80 x 6  56  38  25  70,0  
0364E  6,3  Rd 36 x   80  130 x 100 x 6  69  48  10  118,0  
0366E  8,0  Rd 42 x   98  130 x 130 x 8  80  54  10  188,0  
0368E  12,5  Rd 52 x 120  150 x 130 x 8  97  70  10  245,0  
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MARWO-Kotwa kulowo-śrubowa 
MARWO-Kotwa kulowo-śrubowa odpowiednia dzięki swojej konstrukcji do 

smukłych prefabrykowanych elementów betonowych oraz do montażu w cienkich ścianach, 

takich jak garaże, stacje transformatorowe, pierścienie studzienek kanalizacyjnych itp. W 

tulei ocynkowanej lub wykonanej ze stali nierdzewnej, gwint okrągły (Rd ) wycięty należy 

nasmarować przed montażem w prefabrykowanym elemencie betonowym. Do mocowania 

na szalunkach stalowych zalecane są magnesy trzymające MARWO. Aby zapobiec 

przedostawaniu się zanieczyszczeń i betonu do gwintu tulei, stosuje się zatyczki 

uszczelniające z tworzywa sztucznego lub podkładki ustalające. Końcowe powierzchnie 

cięgien są pomalowane w kolorze odpowiadającym kolorowi pętli liny podnoszącej. 

Długości kotew i średnice prętów można zmieniać w zależności od konkretnego miejsca 

montażu, należy jednak pamiętać, że poziom obciążenia może się zmieniać. 

 

Kotwa kulowa –tuleja ocynkowana  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny stali nierdzewnej na zapytanie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.art.  Obciążenie 

t  
typ 
x  h  

opakowanie 

jednostka  

 

waga 

sztuki 

kg/sztuka 

05900  0,5  Rd 12 x 180  100  0,095  
05902  0,8  Rd 14 x 250  100  0,240  
05904  1,2  Rd 16 x 310  100  0,368  
05906  1,6  Rd 18 x 350  50  0,480  
05908  2,0  Rd 20 x 380  50  0,682  
05910  2,5  Rd 24 x 490  25  1,123  
05912  4,0  Rd 30 x 630  1  2,236  
05914  6,3  Rd 36 x 790  1  4,273  
05916  8,0  Rd 42 x 860  1  6,107  
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Kotwa śrubowa – tuleja ocynkowana  

 

Kotwa śrubowa – tuleja ze stali nierdzewnej V2A            
 

  

  

  
  

 

 

 

 

 

Kotwa śrubowa – tuleja ze stali nierdzewnej V4A 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.art.  Obciążenie 

t  
Typ d  

x  h  
opakowanie. 

jednostka sztuki 

waga 

kg/sztuka  

0380-55  0,5  Rd 12 x   55  200  0,050  
0387  0,5  Rd 12 x   60  200  0,052  

0380  0,5  Rd 12 x   70  200  0,056  

0381  0,8  Rd 14 x   70  100  0,079  

0382-70  1,2  Rd 16 x   70  100  0,106  

0382  1,2  Rd 16 x   80  100  0,124  
0382-105  1,2  Rd 16 x  105  100  0,145  

0382-118  1,2  Rd 16 x  118  100  0,154  

0383-90  1,6  Rd 18 x 90  50  0,194  

0383  1,6  Rd 18 x 100  50  0,206  

0384-80  2,0  Rd 20 x 80  50  0,221  
0384-90  2,0  Rd 20 x 90  50  0,231  

0384-100  2,0  Rd 20 x 100  50  0,241  

0384-107  2,0  Rd 20 x 107  50  0,252  

0384  2,0  Rd 20 x 127  50  0,275  

0385-115  2,5  Rd 24 x 115  50  0,337  
0385-120  2,5  Rd 24 x 120  50  0,359  

0385  2,5  Rd 24 x 140  50  0,370  

0389  2,5  Rd 24 x 200  50  0,483  

0386-120  4,0  Rd 30 x 120  1  0,559  

0386-150  4,0  Rd 30 x 150  1  0,621  
0386  4,0  Rd 30 x 170  1  0,683  

 

 

Nr.art Obciążenie t  typ  
x  h  

opakowanie. 

jednostka sztuki 

waga 

kg/sztuka  
 

0380E  0,5  Rd 12 x   70  200  0,056  
0381E  0,8  Rd 14 x   70  100  0,079  
0382E  1,2  Rd 16 x   80  100  0,124  
0383E  1,6  Rd 18 x 100  50  0,206  

0384-90E  2,0  Rd 20 x 90  50  0,231  
0384-100E  2,0  Rd 20 x 100  50  0,241  

0384E  2,0  Rd 20 x 127  50  0,275  
0388E  2,5  Rd 24 x 115  50  0,337  

0385-120E  2,5  Rd 24 x 120  50  0,359  
0385E  2,5  Rd 24 x 140  50  0,370  
0386E  4,0  Rd 30 x 170  1  0,683  

art.-no.  obciąże

nie t  
typ  
x  h  

opakowa

nie. 

jednostka 

sztuki 
0387EE  0,5  Rd 12 x   60  200  
0382EE  0,5  Rd 16 x   80  100  

0384- 100EE  2,0  Rd 20 x 100  50  
0385EE  2,5  Rd 24 x 140  50  

0386-150EE  4,0  Rd 30 x 150  1  
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MARWO- System kotew do montażu wpuszczanego 

   

 Gwintowane pętle linowe są 

ekonomiczną alternatywą dla 

przykręcanych punktów mocowania. 

Często jednak zdarza się, że pętla liny 

załamuje się przy naciągu poprzecznym i 

ukośnym oraz powoduje ukryte zerwanie 

liny. W rezultacie bezpieczeństwo 

następnego kombinezonu nie jest już 

gwarantowane. 

 
W przypadku montażu wnękowego 

wnękę tworzy stożek centrujący 

MARWO-HM4. Takie stożkowe 

wgłębienie zapobiega załamaniu się pętli 

kablowej i tym samym zerwaniu kabla. 

Ponadto pętle kablowe nie ulegają załamaniu 

podczas układania prefabrykowanych 

elementów betonowych 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARWO - Kotwa żebrowa stopowa - tuleja ocynkowana i chromowana  

 

 

 

 

 

 

 

 

MARWO -Łączenie pętli  

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.art Obciążenie 

t  
Typ  

d  x  h  
Jednostka 

opak. 

Waga 

kg/szt. 
0432  2,0  Rd 20 x 90  50  0,22  
0437  2,0  Rd 20 x 170  50  0,32  

Rd-Gwint  Lina Ø/mm    h  Jedn. 

Opak. 
Waga 

kg/szt. 
Nr.art d x e  DIN 3060  Obciążenie 

[t]  
[mm]    

0658  Rd 20 x 35  10  2,0  215  25  0,25  

łatwe do    

układania  

w stosy 
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MARWO -HM4 Stożek centrujący z magnesami 
 

 

Nr.art 
gwint Waga 

kg/szt. 
13674  M 20  0,27  

MARWO- HM4 Stożek 

centrujący  z magnesami 

Nr.art gwint Waga 

kg/szt. 
13676  M 20  0,27  

  

  

MARWO - Osłona ze stali 

nierdzewnej do wnęk  
Nr.art gwint Waga 

kg/szt. 
13673  M 20  0,33  
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MARWO – Dybel montażowy 

Dyble montażowe Marwo dzięki swojej małej wysokości i indywidualnym 

możliwościom mocowania nadają się do mocowania słupów i podpór oraz do 

przyjmowania sił osiowych.  

W kielich wykonany ze stali ocynkowanej na żółto lub ze stali nierdzewnej nacina 

się gwint metryczny, który należy nasmarować przed montażem w prefabrykacie 

betonowym.  

Do mocowania do szalunku stalowego zalecane są uchwyty magnetyczne MARWO. 

Aby zapobiec przedostawaniu się brudu i betonu do gwintu kielicha, stosuje się zatyczki 

plastikowe lub podkładki mocujące.  
 

MARWO - Dyble montażowe - ocynkowane i chromowane 
 

 
Nr.art obciążenie  

t  
typ d  

x  h  
D  

mm  
opakowanie-

jednostka 

sztuka 

waga 

kg/sztuka 

0700  0,10  M   6 x 35  6  500  0,01  
0702  0,20  M   8 x 40  6  500  0,01  
0703  0,20  M   8 x 50  6  500  0,02  
0704  0,35  M 10 x 45  6  500  0,02  

0704458  0,35  M 10 x 45  8  500  0,02  
0704 otwór 10  0,35  M 10 x 45  10  500  0,02  

0705  0,35  M 10 x 50  6  500  0,02  
0706  0,35  M 10 x 60  10  500  0,03  
0847  0,35  M 10 x 100  10  500  0,03  
0708  0,50  M 12 x 55  10  500  0,04  

07081  0,50  M 12 x 60  10  500  0,04  
0710  0,50  M 12 x 65  10  400  0,05  

0710-1  0,50  M 12 x 80  10  400  0,05  
0710-4  0,50  M 12 x 100  10  100  0,06  
0710-5  0,50  M 12 x 120  10  100  0,07  
0710-2  0,50  M 12 x 200  10  50  0,12  
0870  0,50  M 16 x 50  Bez otworu  250  0,05  
0713  1,00  M 16 x 70  12  250  0,07  

0713-1  1,00  M 16 x 75  14  200  0,07  
0712  1,00  M 16 x 80  12  200  0,09  
0714  1,00  M 16 x 100  12  150  0,12  
0715  1,00  M 16 x 120  12  150  0,12  
0716  1,25  M 20 x 100  13  150  0,18  
0718  1,25  M 20 x 120  13  100  0,22  
0794  1,25  M 20 x 150  13  50  0,24  
0725  1,25  M 20 x 240  13  50  0,38  
0720  1,68  M 24 x 120  17  50  0,26  
0721  1,68  M 24 x 150  17  40  0,53  
0723  2,20  M 30 x 150  22  25  0,63  

 

 

  

MARWO - Dyble montażowe – stal nierdzewna   
Nr.art Obciążenie 

t  
typ 

d  x  h  
D  

mm  
opakowanie-

jednostka 

sztuka 

 waga 

kg/sztuka 

0700E  0,10  M   6 x 35  6  500  0,01  
0700E-40  0,10  M   6 x 40  6  500  0,01  

0726  0,20  M   8 x 40  6  500  0,01  
0703E  0,20  M   8 x 50  6  500  0,02  
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0728  0,35  M 10 x 45  6  100  0,02  
0704458E  0,35  M 10 x 45  8  100  0,02  

0707  0,35  M 10 x 60  6  100  0,02  
0847E  0,35  M 10 x 100  9  50  0,04  

07082E  0,50  M 12 x 45  10  100  0,03  
0730  0,50  M 12 x 55  10  100  0,03  
0731  0,50  M 12 x 60  10  100  0,03  
0732  0,50  M 12 x 70  10  100  0,04  

0710-1E  0,50  M 12 x 80  10  100  0,04  
0796E  0,50  M 12 x 100  12  50  0,06  
0734  1,00  M 16 x 80  12  50  0,10  
0736  1,00  M 16 x 100  12  50  0,12  
0737  1,00  M 16 x 120  12  50  0,15  
0738  1,25  M 20 x 100  13  50  0,20  
0740  1,68  M 24 x 120  17  50  0,26  

  

    

MARWO -  Kołek z tworzywa sztucznego 

MARWO- to kołek z tworzywa sztucznego, który przykleja się do szalunku 

stalowego, a następnie wtapia, aby zapewnić wygodniejsze mocowanie słupów przy 

montażu prefabrykatu. Do mocowania słupka do Kołku służy wkręt do drewna  12 x 70 

mm, który wkręca się w Kołek do końca za pomocą wkrętarki elektrycznej. 
 

 
Nr.art  

opis 

 waga 

kg/sztuka 
opakowanie-

jednostka 

sztuka 
5125  do wkrętów do drewna 

 Ø 12 mm 

0,030  500  

5126  
do betonu lekkiego – z 3 

otworami Ø 7 do szycia 
0,037  900  
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MARWO- Dyble montażowe z płytką do przybijania 

MARWO - Dyble montażowe z płytką do przybijania – ocynkowane i chromowane 

 

 

 

 
 

 

 

MARWO - Dyble montażowe z płytką przybijającą – stal nierdzewna 

Nr.art Obciąże

nie   t  
typ 

d x h mm  

d  
nas

adk

a 

mm  

D 

otwór 

mm  

P  
mm  

Pd  
mm  

g  
mm  

Opak. 

jedn. 
 waga 

kg/sztuka   

0702NPE  0,20  M   8 x  40  10,

5  
6,2  34  1-2  8  500  0,01  

0707NPE  0,35  M 10 x  60  13,

5  
6,2  34  1-2  12  500  0,02  

0730NP  0,50  M 12 x  55  17,

0  
10,0  40  1-2  15  250  0,04  

0711NPE  0,50  M 12 x  60  17,

0  
10,0  40  1-2  15  250  0,04  

0710NPE  0,50  M 12 x  65  17,

0  
10,0  40  1-2  15  250  0,05  

0712NPE  1,00  M 16 x  80  21,

3  
12,2  44  1-2  22  150  0,12  

0714NPE  1,00  M 16 x 100  21,

3  
12,2  44  1-2  22  150  0,14  

0739  1,25  M 20 x 100  26,

9  
13,0  48  1-2  22  100  0,16  

0740NPE  1,68  M 24 x 120  33,

7  
17,0  57  1-2  25  25  0,24  

 

 

 

 

 

Nr.art Obciążenie 

t  

typ 
d x h mm  

d  
nasadka 

mm  
Otwór 

D mm  
P  
mm  

Pd  
mm  

g  
mm  

opakowanie. 

jednostka 
waga 

kg/sztuka   

0702NP  0,20  M   8 x  40  10,5  6,2  34  1-2  8  500  0,01  
0703NP  0,20  M   8 x  50  10,5  6,2  34  1-2  8  500  0,01  
07692NP  0,35  M 10 x  45  13,5  6,2  34  1-2  12 500  0,02  
0705NP  0,35  M 10 x  50  13,5  6,2  34  1-2  12 500  0,02  
0707NP  0,35  M 10 x  60  13,5  6,2  34  1-2  12 500  0,02  
0708NP  0,50  M 12 x  55  17,0  10,0  40  1-2  15 500  0,04  

0711  0,50  M 12 x  60  17,0  10,0  40  1-2  15 500  0,04  
0710NP  0,50  M 12 x  65  17,0  10,0  40  1-2  15 250  0,05  

0710-1NP  0,50  M 12 x  80  17,0  10,0  40  1-2  15 250  0,05  
0713NP  1,00  M 16 x  70  21,3  12,2  44  1-2  22 250  0,08  
0712NP  1,00  M 16 x  80  21,3  12,2  44  1-2  22 150  0,12  

0714NP-1  1,00  M 16 x 100  21,3  12,2  44  1-2  22 150  0,14  
0715NP  1,00  M 16 x 120  21,3  13,0  48  1-2  22 100  0,15  
0739-1  1,25  M 20 x 100  26,9  13,0  48  1-2  22 100  0,16  

0718NP  1,25  M 20 x 120  26,9  13,0  48  1-2  22 50  0,21  
0740NP  1,68  M 24 x 120  33,7  17,0  57  1-2  25 25  0,24  
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MARWO - Dyble montażowe z płytką do przybijania i poprzeczką 
 

MARWO - Dyble montażowe z płytką przybijającą i poprzeczką – ocynkowane i 

chromowane 

 

Nr.art  

obciążen

ie  t  
typ  

d x h 

mm  

nas

adk

a d  
mm  

D  

otwór 

mm  

P  
mm  

Pd  
mm  

g  
mm  

opakowanie. 

jednostka 

 waga 

kg/sztuka 

0702NPQ  0,20  M   8 x 40  10,5  6,2  34  1-2  8  500  0,01  
0703NPQ  0,20  M   8 x 50  10,5  6,2  34  1-2  8  500  0,01  
0704NPQ  0,35  M 10 x 45  13,5  6,2  34  1-2  12  500  0,03  
0705NPQ  0,35  M 10 x 50  13,5  6,2  34  1-2  12  500  0,03  
0707NPQ  0,35  M 10 x 60  13,5  6,2  34  1-2  12  500  0,03  
0770NP  0,50  M 12 x 55  17,0  10,0  40  1-2  15  200  0,09  
0711Q  0,50  M 12 x 60  17,0  10,0  40  1-2  15  200  0,10  

0710NPQ  0,50  M 12 x 65  17,0  10,0  40  1-2  15  250  0,06  
0710-1NPQ  0,50  M 12 x 80  17,0  10,0  40  1-2  15  250  0,07  
0713NPQ  1,00  M 16 x 70  21,3  12,2  44  1-2  22  150  0,13  
0758NP  1,00  M 16 x 80  21,3  12,2  44  1-2  22  150  0,14  

0760NPQ  1,00  M 16 x 100  21,3  12,2  44  1-2  22  100  0,16  
0715NPQ  1,00  M 16 x 120  21,3  12,2  44  1-2  22  100  0,19  
0739NPQ  1,25  M 20 x 100  26,9  13,0  48   1-2  22  100  0,21  
0718NPQ  1,25  M 20 x 120  26,9  13,0  48  1-2  22  50  0,24  

 

(Poprzeczka standardowo wykonana z pręta zbrojeniowego nieocynkowanego - pręt ocynkowany na zamówienie) 

  

MARWO - Dyble montażowe z płytką do przybijania i poprzeczką – stal nierdzewna 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

(Poprzeczka standardowo wykonana z pręta zbrojeniowego nieocynkowanego - na zamówienie pręt ze stali 

nierdzewnej) 

Nr.art 

Obciążenie 

t  
typ 
x h 

mm  

d  
nasa

dka 

mm  

Otwór 

mm  
P  
mm  

Pd  
mm  

g  
mm  

opakowanie. 

jednostka 
  waga 

kg/sztuka 

0769NPQ  0,35  10 x 45  13,5  6,2  34  1-2  12  500  0,03  
0752NPQ  0,35  10 x 60  13,5  6,2  34  1-2  12  500  0,03  

0770P  0,50  12 x 55  17,0  10,0  40  1-2    200  0,09  

0758NPQ  1,00  16 x 80  21,3  12,2  44  1-2  22  150  0,14  



01/18(01/18) 
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MARWO- Dyble montażowe z poprzeczką 

MARWO - Dyble montażowe z poprzeczką – ocynkowane i chromowane 
 

 

Nr.art.   
obci

ążen

ie  t  

typ  
d  x  h  

 

poprzeczka  
D x L 

mm  

opakowanie. 

jednostka waga  
kg/sztuka  

0751  0,10  M   6 x 35   6 x 50  500  0,02  
0781  0,20  M   8 x 40   6 x 50  500  0,02  
0703Q  0,20  M   8 x 50   6 x 50  500  0,03  
0750  0,35  M 10 x 45   6 x 50  500  0,03  
0753  0,35  M 10 x 50   6 x 50  500  0,03  
0752  0,35  M 10 x 60   6 x 50  500  0,03  
0754  0,50  M 12 x 55  10 x 50  250  0,06  
0755  0,50  M 12 x 65  10 x 50  250  0,08  
0756  0,50  M 12 x 70  10 x 50  200  0,09  
0758  1,00  M 16 x 80  10 x 100  250  0,15  
0760  1,00  M 16 x 100  10 x 100  100  0,18  
0759  1,00  M 16 x 120  10 x 100  100  0,20  
0762  1,25  M 20 x 100  13 x 100  50  0,27  
0764  1,25  M 20 x 120  13 x 100  50  0,42  
0766  1,68  M 24 x 120  17 x 100  25  0,66  
0782  2,20  M 30 x 150  22 x 100  15  1,16  

 

 

(Standardowa poprzeczka wykonana z pręta zbrojeniowego nieocynkowanego – pręt ocynkowany na 

zamówienie)    

  

MARWO - Dyble montażowe z poprzeczką – stal nierdzewna 

 

Nr art.   
Obci

ążeni

e t  

typ 
d  x  h  

 poprzeczka 

  
D x L mm  

opakowanie.jedno

stkowe 

 

 waga  

kg/sztuka 

 

0700EQ  0,10  M   6 x 40  6 x 50  500  0,02  
0726Q  0,20  M   8 x 40  6 x 50  500  0,03  
0723Q  0,20  M   8 x 50  6 x 50  500  0,03  

0769  0,35  M 10 x 45  6 x 50  500  0,03  
0770  0,50  M 12 x 55  10 x 50  250  0,06  
0771  0,50  M 12 x 60  10 x 50  250  0,06  
0772  0,50  M 12 x 70  10 x 50  200  0,07  

0710-3E  0,50  M 12 x 80  10 x 50  200  0,08  
0774  1,00  M 16 x 80  10 x 100  250  0,16  
0776  1,00  M 16 x 100  10 x 100  100  0,16  
0777  1,00  M 16 x 120  10 x 100  100  0,18  
0778  1,25  M 20 x 100  12 x 100  50  0,25  
0779  1,25  M 20 x 120  12 x 100  50  0,28  
0780  1,68  M 24 x 120  16 x 100  25  0,41  

  (Poprzeczka standardowo wykonana z pręta zbrojeniowego  

nieocynkowanego - na zamówienie pręt ze stali nierdzewnej) 

 

 

 

 

 

  

 



 

  38 
 

MARWO - Dyble montażowe kątowe 

MARWO - Dyble montażowe kątowe – ocynkowane i chromowane 
 

 

Nr.art.   
obciąże

nie  t  
typ  

d  x  h  
n  

mm  

opakowanie. 

jednostkowe 

 

 waga  

kg/sztuka 

 

0800  0,20  M   8 x 30  25  500  0,01  
0790  0,20  M   8 x 35  25  500  0,01  
0801  0,20  M   8 x 50  25  500  0,02  
0802  0,30  M 10 x 35  25  500  0,03  
0817  0,30  M 10 x 45  25  250  0,05  
08171  0,30  M 10 x 60  30  250  0,05  
0804  0,40  M 12 x 45  25  250  0,05  
0791  0,40  M 12 x 55  35  250  0,05  

0804-60  0,40  M 12 x 60  35  250  0,06  
0804-70  0,40  M 12 x 70  35  250  0,07  

0806  1,0  M 16 x 60  35  250  0,08  
0713-2  1,0  M 16 x 70  20  250  0,09  

0809  1,0  M 16 x 80  35  100  0,11  
0808  1,0  M 16 x 90  35  100  0,12  
0807  1,0  M 16 x 100  35  100  0,16  
0784  1,0  M 16 x 250  40  50  0,29  
0820  1,25  M 20 x 70  35  100  0,17  
0822  1,25  M 20 x 100  35  100  0,18  
0818  1,68  M 24 x 80  35  50  0,30  

 

 

MARWO - Dyble montażowe kątowe – stal nierdzewna 
 

Nr.art 
obiążenie  

t  
typ  

d  x  h  
n  

mm  

opakowanie. 

jednostkowe 

 

waga  

kg/sztuka 

  

0800E  0,20  M   8 x 30  25  500  0,01  
0795  0,30  M 10 x 35  25  500  0,02  
0804E  0,40  M 12 x 45  25  250  0,04  
0810  0,40  M 12 x 70  35  250  0,07  
0806E  1,00  M 16 x 60  35  100  0,09  
0814  1,00  M 16 x 80  35  100  0,11  
0816  1,00  M 16 x 100  35  100  0,13  
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MARWO - Dyble montażowe z końcówką falistą 

MARWO - Dyble montażowe z końcówką falistą – ocynkowana i chromowana 

MARWO - Dyble montażowe z końcówką falistą – stal nierdzewna 
 

Nr.art.   
obciążenie  

t  
typ  

d  x  h  

opakowanie 

jednostkowe mm  
 waga  

kg/sztuka 

 
0701  0,10  M   6 x 40  500  0,01  

0703WE  0,20  M   8 x 50  500  0,02  
0706WE  0,35  M 10 x 60  500  0,03  
0731W  0,50  M 12 x 60  500  0,04  
0734W  1,00  M 16 x 80  200  0,09  
0736W  1,00  M 16 x 100  200  0,10  
0738W  1,25  M 20 x 100  100  0,16  
0739W  1,68  M 24 x 120  50  0,26  

 

MARWO - Dyble montażowe z płytką do przybijania i zakończeniem falowanym 

 

MARWO - Dyble montażowe z płytką do przybijania i zakończeniem falowanym – 

ocynkowane i chromowane 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.art 
Obciążenie   

t  

Typ d  x  

h  
opakowanie. 

jednostkowe 

waga  

kg/sztuka 

  
0700W  0,10   M   6 x 35  500  0,01  
0702 W  0,20  M   8 x 40  500  0,01  
0703W  0,20  M   8 x 50  500  0,02  

0703 60 W  0,20  M   8 x 60  500  0,02  
0703 80 W  0,20  M   8 x 80  500  0,03  

0704-1W  0,35  M 10 x 40  500  0,02  
0705W  0,35  M 10 x 50  500  0,02  
0706W  0,35  M 10 x 60  500  0,03  
0709W  0,50  M 12 x 50  500  0,03  
0710W  0,50  M 12 x 65  500  0,04  

0710-1W  0,50  M 12 x 80  400  0,05  
0710-4W  0,50  M 12 x 100  400  0,06  
0719W  1,00  M 16 x 60  200  0,06  
0712W  1,00  M 16 x 80  200  0,09  
0714W  1,00  M 16 x 100  200  0,10  
0716W  1,25  M 20 x 100  100  0,19  
0720W  1,68  M 24 x 120  50  0,26  

 

 

Nr.art Obciążenie   

t  
typ 
d x h 

mm  

d  
nasadka 

mm  

D 

otwór 

mm  

P  
mm  

Pd  
mm  

g  
mm  

Opakowanie 

jednostkowe mm 

waga  

kg/sztuka 

 
0706NP  0,35  M 10 x  60  13,5  6,2  34  1-2  12  500  0,03  
0711NP  0,50  M 12 x  60  17,0  10,0  40  1-2  15  250  0,06  

0710NPW  0,50  M 12 x  65  17,0  10,0  40  1-2  15  250  0,07  
0714NP  1,00  M 16 x  80  21,3  12,2  44  1-2  22  200  0,12  

0760NPW  1,00  M 16 x 100  21,3  12,2  44  1-2  22  150  0,14  
0716NP  1,25  M 20 x 100  26,9  13,0  48  1-2  22  100  0,16  
0720NP  1,68  M 24 x 120  33,7  17,0  57  1-2  25  50  0,22  
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MARWO - Dyble montażowe z płytką do przybijania i zakończeniem falowanym – stal 

nierdzewna 

  
Nr.art obciążenie  

t  
typ 

d x h 

mm  

Nasadka 

d  
mm  

D  

otwór 

mm  

P  
mm  

Pd  
mm  

g  
mm  

Opakowanie 

jednostkowe mm 
waga  

kg/sztuka 

 
0705NPE  0,20  M   8 x  40  10,5  6,2  34  1-2  8  500  0,02  
0706NPE  0,35  M 10 x  60  13,5  6,2  34  1-2  12  500  0,03  
0713NPE  0,50  M 12 x  60  17,0  10,0  40  1-2  15  500  0,06  
0710NPWE  0,50  M 12 x  65  17,0  10,0  40  1-2  15  250  0,07  
0714NPWE  1,00  M 16 x  80  21,3  12,2  44  1-2  22  200  0,12  
0760NPWE  1,00  M 16 x 100  21,3  12,2  44  1-2  22  150  0,14  
0716NPE  1,25  M 20 x 100  26,9  13,0  48  1-2  22  100  0,16  
0720NPE  1,68  M 24 x 120  33,7  17,0  57  1-2  25  50  0,22  
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MARWO- Pręty wzmacniające 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

nr art. pręty Ø  
s [mm]  

długość 

l [mm]  
gwint  

M  
waga 

[kg]  
70007  10  1000  M 12  0,64  
7000  12  570  M 16  0,57  
7002  12  800  M 16  0,77  
7004  14  660  M 18  0,90  
7006  14  930  M 18  1,20  
7008  16  1020  M 20  1,74  
7010  16  1440  M 20  2,41  
7012  20  1280  M 24  3,39  
7014  20  1800  M 24  4,67  
7016  25  1600  M 30  6,52  
7018  25  2260  M 30  9,06  
7020  28  1790  M 36  9,26  
7022  28  2530  M 36  12,84  

70221  32  1400  M 42  9,70  
7023-1600  40  1600  M 48  17,70  

nr art. pręty Ø  
s [mm]  

długość 

l [mm]  
gwint  

M  
waga 

[kg]  
7059-1000  10  1000  M 12  0,69  

7024  12  570  M 16  0,64  
7026  12  800  M 16  0,83  
7028  14  660  M 18  0,98  
7030  14  930  M 18  1,30  
7032  16  1020  M 20  1,90  
7034  16  1440  M 20  2,56  
7036  20  1280  M 24  3,63  
7038  20  1800  M 24  4,92  
7040  25  1600  M 30  6,99  
7042  25  2260  M 30  9,53  
7044  28  1790  M 36  9,46  
7046  28  2530  M 36  13,15  
7048  32  1400  M 42  11,22  

7049-1600  40  1600  M 48  18,21  

nr art. pręty Ø  
s [mm]  

długość 

l [mm]  
gwint  M  waga 

[kg]  
700101000  10  1000  M 12  0,63  
70012570  12  570  M 16  0,53  
70012800  12  800  M 16  0,73  
70014660  14  660  M 18  0,80  
70014930  14  930  M 18  1,16  
700161020  16  1020  M 20  1,65  
700161440  16  1440  M 20  2,31  
700201280  20  1280  M 24  3,26  
700201800  20  1800  M 24  4,54  
700251600  25  1600  M 30  6,32  
700252260  25  2260  M 30  8,86  
700281790  28  1790  M 36  8,84  
700282530  28  2530  M 36  12,41  
700321400  32  1400  M 42  9,09  
700401600  40  1600  M 48  16,18  

nr 

art. 
pręty Ø  
s [mm]  

długość 

l [mm]  
gwint  

M  
waga 

[kg]  
7068  1000  10  M 12  0,64  
7070  500  12  M 16  0,58  
7072  500  14  M 18  0,75  
7074  500  16  M 20  1,04  
7076  500  20  M 24  1,69  
7078  500  25  M 30  2,63  
7080  500  28  M 36  3,64  
7081  1150  32  M 42  8,98  
7082  1000  40  M 48  13,40  



   

42 
 

MARWO –Kotwa do murów, podpór  

Kotwa murarska 

Materiał BST 500 S z nasadzoną pętlą linową wykonaną z ocynkowanej stali linowej 

nadaje się szczególnie do transportu prefabrykatów murowanych.  

Na życzenie klienta długości kotwic można dostosować do konkretnego przypadku 

montażu. 

 

Kotwa murarska – falisty koniec 

 
 

 

 

 

 

 

Kotwa murarska – konstrukcja podpierająca 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kotwa podpórki z wkładką podnoszącą 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotwa z przyspawaną płytą podstawową do zawieszania ładunku 

Długości kotew, jak również rozmiar płyty podstawowej, można dostosować do 

konkretnego przypadku montażu. Dodatkowe elementy spawane na zamówienie. 

Nr art.  
  

obciążenie 
kg  

wysokość 

h mm  
Waga 

KG  

4000  1200  2600  1,22  
4002  1500  2600  1,74  
4004  2300  2600  2,45  
4006  3200  2600  3,48  
4008  4000  2600  4,55  
4010  4000  2000  3,88  

Nr 

art.  
  

obciążenie 
kg  

wysokość 

h mm  

4020  1200  2600  
4022  1500  2600  
4024  2300  2600  
4026  3200  2600  
4028  4000  2600  
4027  4000  2000  

Nr art.  
  

obciążenie 
kg  

Typ 

d  x h  
Opak.jedn.  

05900  0,5  Rd 12 x 180  100  
05902  0,8  Rd 14 x 250  100  
05904  1,2  Rd 16 x 310  100  
05906  1,6  Rd 18 x 350  50  
05908  2,0  Rd 20 x 380  50  
05910  2,5  Rd 24 x 490  25  
05912  4,0  Rd 30 x 630  1  
05914  6,3  Rd 36 x 790  1  
05916  8,0  Rd 42 x 860  1  
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Kotwa z pętlą linową i przyspawaną płytą 

podstawową 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kotwa z wkładką podnoszącą i przyspawaną 

płytą podstawową 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARWO- Kotwa transportowa FBA, ciężka i smukła 

 

Płaska stalowa kotwa zbrojeniowa  

Kotwa transportowa MARWO-FBA z płaskim prętem zbrojeniowym jest szczególnie 

przydatna tam, gdzie pomiędzy zbrojeniem prefabrykatu betonowego nie ma miejsca na 

konwencjonalne kotwy transportowe. Dotyczy to szczególnie cienkich ścian i dużych 

przekrojów zbrojenia nośnego. Ze względu na geometrię płaskiej stali, twornik i 

wzmocnienie nie kolidują ze sobą. Umożliwia to większe pokrycie betonem, dzięki czemu 

nawet w przypadku cienkich ścian można zachować dopuszczalną minimalną otulinę 

betonem zgodnie z normą DIN EN 1992 

Nr 

art.  
  

obciążenie 
kg  

wysokość 

h mm  

4760  1200  1000  

4762  1500  1000  

4764  2300  1000  

4766  3200  1000  

4768  4000  1000  

art.-

no.  
  

obciążenie 
kg  

gwint 

Rd  
Wysokość 

h mm  

4720  1200  16  1000  
4722  1600  18  1000  
4724  2000  20  1000  
4726  2500  24  1000  
4728  4000  30  1000  
4730  6300  36  1000  
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Zalety:  

• Zgodność z dopuszczalną otuliną betonową cienkich ścian zgodnie z normą DIN EN 1992  

• Większa nośność dzięki większemu stykowi powierzchnia  

• Większe bezpieczeństwo podczas transportu dzięki wyższej otulinie  

betonowej  

• Doskonałe zakotwienie w betonie 
 

Przed montażem tuleję gwintowaną należy zamknąć zatyczkami uszczelniającymi. Klasa 

betonu musi wynosić min. C25 / 30.  

Kierunek ciągnięcia jest osiowy (liniowy do twornika).   
 

 

Odległości kotew w betonie 

  

  

MARWO-FBA Kotwa transportowa z płaskim stalowym prętem zbrojeniowym 
art.-no.  obciążenie  

[t]  
gwint 

Rd  
Długość 

gwinta e 

[mm]  

Tuleja 

Ø d 

[mm]  

długość  
l mm  

stal płaska  

szerokość b 

[mm]  

grubość 

płaskownika 
odległość  

f/m[mm]  
Waga  

kg  

0116FBA  4  30  56  38  500  45  4  5  1,85  
0120FBA  6,3  36  69  48  650  56  5  5  3,80  
0124FBA  8  42  80  54  800  71  5  5  5,60  

  

 

 

  
  Zbrojenie z 

 prętów  

stalowych 

okrągłych 

 Stal płaska  

zbrojeniowa 
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MARWO-Kotwa transportowa wzmocniona 

  

Podobnie jak kotwy do prętów zbrojeniowych płaskich MARWO-

FBA, kotwa transportowa wzmocniona szczególnie nadaje się do montażu 

w cienkich elementach betonowych.  

Aby osiągnąć stopień obciążenia stali kotwy transportowej, do tulei 

gwintowanej przyspawane są dodatkowe pręty zbrojeniowe nośne z 

wciśniętymi z boku prętami zbrojeniowymi. Dzieląc przekrój stali na kilka 

prętów kotwiących, zwiększa się powierzchnię kotwienia prętów 

kotwiących w betonie, gdzie zwiększa się nośność przy tej samej szerokości 

kotwy.  

Przed montażem tuleję gwintowaną należy zamknąć zatyczkami 

uszczelniającymi.  

Klasa betonu musi wynosić min. C25 / 30. Kierunek ciągnięcia jest 

osiowy (liniowy do twornika) 

 
Odległości między kotwami w beton 

 

 

 

 

 

 

MARWO- Wzmocniona kotwa prętów

art.-no.  obciążenie  

[t]  
gwint Rd  Długość 

gwintu e [mm]  
Tuleja Ø  
d [mm]  

długość  
l mm  

wciśnięty w  

środkową belkę 

Ø f  [mm]  

spawany pręt 

zewnętrzny Ø 

m [mm]  

waga kg  

0116V  4  30  56  38  500  14  12  2,20  

0120V  6,3  36  69  48  650  16  12  3,40  

0124V  8  42  80  54  800  20  14  5,60  
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MARWO -Korki plastikowe, stalowe 
 

Korki MARWO służą do szybkiego mocowania tulei do szalunku drewnianego.  

Dzięki plastikowym krążkom mocującym MARWO osiąga się beton o grubości 10 

mm. W ten sposób zapobiega się przedostawaniu się brudu i betonu do kielicha, a po 

zamontowaniu prefabrykatu możliwe jest czyste tynkowanie.  

Wewnątrz zaślepek gwintowanych ze stali nierdzewnej (jakość armatury) należy 

nasmarować silikonem. W ten sposób zaślepkę wciska się w gwint kotwy, który należy 

zamknąć.  Musi zrównać się z elementem betonowym. 
 

MARWO-Korek plastikowy  
 

  

  

Klucz MARWO do plastikowych korków 

mocujących 
 

art.-no.  gwint M/Rd  

0913  10 – 24  
09131  30 – 36  
09132  42 – 52  

  

MARWO - Pokrywa ze stali nierdzewnej   

do mocowania korków alternatywnie każda Ø do 

klejenia (mocowanie za pomocą silikonu) 
  

art.-no.  Pokrycie 

betonowe 

mm  

Ø   
D1 mm  

0911  2  46  
09111  2  53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art.-no.  Gwint 

M/Rd  
Pokrycie 

betonowe 

mm  

Ø D1 

mm  
Ø D2 

mm  
Opak.jedn.  

090140  10  10  40  30  250  
090040  12  10  40  30  250  
0903  14  10  40  30  250  
0904  16  10  55  45  250  
0906  18  10  55  45  250  
0908  20  10  55  45  250  
0910  24  10  55  45  250  
0912  30  10  70  60  250  
0914  36  10  70  60  1  
0916  42  12  96  86  1  
0918  52  12  96  86  1  
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MARWO - Korek gwintowany ze stali 

nierdzewnej (powierzchnia kranu) do 

plastikowych korków mocujących, HM4 

 
 

  

 

 

 

 

 

MARWO -Korek gwintowany do śruby 

centrującej ze stali nierdzewnej 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

art.-no.  Gwint 

M/Rd  
Ø   

D1 mm  
Ø D2 

mm  
0901-VE  10  39,0  29,0  
0900-VE  12  39,0  29,0  
0903-VE  14  39,0  29,0  
0904-VE  16  54,0   44,0  
0905-VE  18  54,0  44,0  
0908-VE  20  54,0  44,0  
0910-VE  24  54,0  44,0  
0912-VE  30  69,0  59,0  
0914-VE  36  69,0  59,0  
0916-VE  42  95,0  85,0  
0918-VE  52  95,0  85,0  

0900-12-E  M12  64,5  59,5  
0900-16-E  M16  64,5  59,5  
0900-20-E  M20  64,5  59,5  
0900-24-E  M24  64,5  59,5  
0900-30-E  M30  64,5  59,5  

art.-no.  gwint  
  

Pokrycie 

betonowe d 

mm  

Ø D1 

mm  
Ø D2 

mm  
Opak. Jedn.  

090040-KL  M 12  3,5  48  45  250  
0904-KL  M 16  3,5  48  45  250  
0908-KL  M 20  3,5  48  45  250  

art.-no.  
  

M/Rd  Ø D1 

mm  

0920E  12  Ø22  
 0902E  14  Ø25  
0924E  16  Ø29  
0926E  18  Ø32  
0909E  20  Ø36  
0928E  24  Ø40  
0930E  30  Ø48  
0932E  36  Ø58  
0934E  42  Ø66  
0936E  52  Ø80  

h   

MARWO - Tarcza trzymająca do klejenia, wykonana z tworzywa sztucznego 
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MARWO-korki plastikowe 

Korki plastikowe służą do zamykania naszych kotew transportowych, co zapobiega 

zanieczyszczeniu gwintów.  (Jednostka opakowania: 1000 sztuk) 
 

art.-no.  
Gwint 

M/Rd  
d  h  

0950  12  14,4  5,5  
0952  14  18,7  7  
0954  16  18,7  7  
0956  18  24,6  9  
0958  20  24  9  
0960  24  28,5  9  
0962  30  33  11  
0964  36  36  12  
0966  42  45  12  
0968  52  56  20  

 

 

  

MARWO - trzpień trzymający plastikowy do wpuszczanego montażu kotew 
gwintowanych w celu zwiększenia odporności na korozję i wyższa otulina betonowa 

 

 

 

 

 

 

MARWO - sworzeń mocujący wykonany ze stali, 

magnetyczny, ocynkowany  

(dla klucza imbusowego SW 6)  do wpuszczanego 

montażu kotew gwintowanych, zapewniających 

większą odporność na korozję i wyższą otulinę 

betonem 

 

 
  

MARWO - zabezpieczające zatyczki do 

przytrzymywania trzpienia ze stali nierdzewnej z 

nacięciem 

 

  

 

 

art.-no.  
gwint M  Pokrycie 

betonowe d 

mm  

Ø D1 

mm  
Opak. 

Jedn.  

5660  M12  mm  Ø27  250  
5661  M16  mm  Ø27  250  
5662  M20  mm  Ø27  250  
5663  M24  mm  Ø27  250  

art.- 
no.  

gwint 

M  
Pokrycie 

betonowe d mm  
Ø D1 

mm  
Waga  

kg  
Opak. 

Jedn.  
56601  M12  mm  Ø27  0,075  1  
56611  M16  mm  Ø27  0,082  1  
56621  M20  mm  Ø27  0,102  1  
56631  M24  mm  Ø27  0,123  1  

art.-no.  gwint M  Pokrycie 

betonowe 

d mm  

Ø D1 

mm  
Waga   

kg  
Opak. 

Jedn.  

56601V  M12  mm  Ø26  0,075  1  
56611V  M16  mm  Ø26  0,082  1  
56621V  M20  mm  Ø26  0,102  1  
56631V  M24  mm  Ø26  0,123  1  
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MARWO -tarcze blokujące 

Wzmocnione włóknem szklanym tarcze blokujące o jakości betonu licowego są 

wklejane w zagłębienia tarcz mocujących MARWO i w ten sposób zamykane. Do wszystkich 

magnesów dostępne są również tarcze blokujące. 

MARWO -tarcze blokujące wgłębienie krążków mocujących MARWO (kotwa gwintowana) 
 

 
Nr. Art.  gwint  

M/ Rd   
Ø D1  

mm  
∅ D2 mm  

09120  10/12/14  40  30  
09122  16/18/20/24  55  45  
09124  30/36  70  60  
09126  42/52  96  86  
09127  12/30  65  60  

 

 

  

  

MARWO - tarcze blokujące wnękę podnośników MARWO 
 

 
Nr. art. Kotwa 

kulowa   
Ø D1  

mm  
∅ D2 mm  waga 

kg/szt.  
09128  1,3  59  53  0,07  
09129  2,5  73  67  0,125  

091210  4 – 5  93  86  0,270  
091211  7,5 – 10  116  108  0,425  
091212  12 – 20  155  150  0,710  
091213  32  215  203  2,5  

 

 

  

MARWO-Pierścień z oznaczeniem 

MARWO - Pierścień z oznaczeniem służy do identyfikacji wkładki mocującej po 

zamontowaniu.  Wykonany jest z różnokolorowego plastiku. Kolor pierścienia do wkładki 

mocującej jest zgodny z kodem kolorystycznym urządzenia do przenoszenia ładunku (pętla 

linowa).  

Instrukcja instalacji i użytkowania:  

Pierścień z oznaczeniem jest ważną częścią systemu wkładek mocujących MARWO i 

służy do oznaczania wkładek mocujących po montażu. Pierścień umieszcza się pomiędzy 

kotwą transportową a płytkami mocującymi. Płyty mocujące służą do mocowania kotwy 

transportowej podczas betonowania. Może być wykonany z tworzywa sztucznego, stali lub 

może być magnetyczny. Podczas osadzania w betonie napis na pierścieniu danych musi 

wskazywać na płytkę mocującą. Płytka mocująca i pierścień danych są mocno przykręcone do 

kotwy. Po rozebraniu prefabrykatu betonowego i usunięciu płyty mocującej, na pierścieniu są 

wyraźnie czytelne parametry techniczne zalanej kotwy transportowej. 
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Dla każdego poziomu obciążenia
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MARWO-Klipsy 

MARWO-Klipsy służą do jednoznacznej 

identyfikacji rodzaju kotwy, poziomu obciążenia i 

producenta kotew gwintowanych zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa. MARWO-Klipsy wykonane są z 

różnokolorowego tworzywa sztucznego. Kolor MARWO- 

Klipsy do kotwy transportowej ze śrubą kotwową jest 

zgodny z kodem kolorystycznym urządzenia do obsługi 

ładunku. Ponadto podana jest średnica klipsa danych, 

który musi mieć ukośny naciąg, aby można go było 

zamocować.   

Instrukcja instalacji i użytkowania:  

MARWO- Klipsy są ważnym elementem systemu 

gwintowanych kotew transportowych MARWO i służy 

do oznaczania gwintowanych kotew transportowych po 

montażu. Klips danych jest wciskany w tuleję kotwy 

transportowej. Tarcza ustalająca unieruchamia kotwę 

transportową podczas procesu betonowania. Dysk 

ustalający i klips danych są mocno przykręcone do 

kotwy. Po rozebraniu prefabrykatu betonowego i 

usunięciu krążka mocującego, na klipie danych są 

wyraźnie czytelne parametry techniczne wbetonowanej 

kotwy transportowej. Otwarte szczęki MARWO- Klipsy 

służą do mocowania wzmocnień stalowych do kotwy 

transportowej. W tym celu ukośne wzmocnienie rozciągające w bocznych pazurach 

mocujących można łatwo i szybko przymocować do tulei kotwy transportowej. Aby uniknąć 

zaginania się, ukośne wzmocnienie na rozciąganie należy zamocować na wolnym końcu. To 

samo dotyczy zbrojenia na rozciąganie poprzeczne. Zapobiega to bocznemu odsuwaniu się 

zbrojenia. 

 
 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

art.-no.  
Typ 

kotwy  
Ø Bst. 

500S mm  
kolor  obciążenie 

t  

waga kg / 

opak.  
Opak. 

Jedn.  

569511  Rd 12  6  pastelowy 

pomarańczowy  

0,5  0,12  100  

569531  Rd 14  6  czysta biel  0,8  0,15  100  
569541  Rd 16  8  ognista 

czerwień  

1,2  0,18  100  

569551  Rd 18  8  jasnoróżowy  1,6  0,31  100  
569561  Rd 20  8  biało-zielony  2,0  0,33  100  
569571  Rd 24  10  antracytowy 

szary  

2,5  0,36  100  

569581  Rd 30  12  szmaragdowy  4,0  0,87  100  
569591  Rd 36  14  jasnoniebieski  6,3  1,20  100  
569711  Rd 42  16  srebrzystoszary  8,0  1,35  100  
 569721  Rd 52  20  siarkowożółty  12,5  2,25  100  
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MARWO -Pętla Transportowa 

MARWO- Kotwa śrubowa – gniazdo ocynkowane 

 
art.-no.  obciążenie 

 t  

typ 
d  x  h  

Opak.jedn.  

0380-55  0,5  Rd 12 x   55  200  
0387  0,5  Rd 12 x   60  200  
0380  0,5  Rd 12 x   70  200  
0381  0,8  Rd 14 x   70  100  

0382-70  1,2  Rd 16 x   70  100  
0382  1,2  Rd 16 x   80  100  

0382-105  1,2  Rd 16 x  105  100  
0382-118  1,2  Rd 16 x  118  100  
0383-90  1,6  Rd 18 x 90  50  

0383  1,6  Rd 18 x 100  50  
0384-80  2,0  Rd 20 x 80  50  
0384-90  2,0  Rd 20 x 90  50  
0384-100  2,0  Rd 20 x 100  50  
0384-107  2,0  Rd 20 x 107  50  

0384  2,0  Rd 20 x 127  50  
0385-115  2,5  Rd 24 x 115  50  
0385-120  2,5  Rd 24 x 120  50  

0385  2,5  Rd 24 x 140  50  
0389  2,5  Rd 24 x 200  50  

0386-120  4,0  Rd 30 x 120  1  
0386-150  4,0  Rd 30 x 150  1  

0386  4,0  Rd 30 x 170  1  
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MARWO - Zawiesie obrotowe do podnoszenia skośnego i 

poprzecznego 
 

Charakterystyka:  

- zwarta i łatwa konstrukcja  

- stabilny, długotrwały  

- przegub kulkowo-obrotowy  

- potrzeba mało miejsca  

- szybki montaż  

- brak wyrównania w kierunku ciągnięcia, ponieważ element podbierający można obrócić 

do prawidłowego położenia  

  

Deklaracja zgodności EG/EC:  

Noty aplikacyjne:   

- powierzchnia musi być płaska  

- dokręcić ręcznie kluczem DIN 695, 894  

- Przestrzegać przepisów BHP VBG 9a § 42  

- Obrotowy pas pasujący do rękawów M i Rd  

  

Wartości można pobrać z ilustrowanej tabeli ukośnej 
 

M-gwint Rd-gwint     Maksymalne 

obciążenie / 

t przy: 

        

art.- 
no.  

gwint 

M  
art.- 
no.  

gwint 

Rd  
obciążenie 

t  
zewnętrzny-

Ø d[mm]  
90°  0°  e  

mm  
szerokość 

klawisza 

sw 

Łącznik 

AxC[mm]  
Waga  

kg  

0600  M10  -  -  0,30  36,0  0,45  0,9  19  30  30 x 55  0,509  
0602  M12  0689  Rd12  0,50  36,0  0,50  1,0  19  30  30 x 55  0,468  

-  -  06891  Rd12  0,50  36,0  0,50  1,0  19  30  51 x 95  0,600  
0604  M14  0690  Rd14  0,80  36,0  0,50  1,0  21  30  30 x 55  0,478  
0606  M16  0691  Rd16  1,20  36,0  1,25  2,0  21  30  30 x 55  0,485  

-  -  06911  Rd16  1,20  36,0  1,25  2,0  21  30  60 x 110  0,666  
0608  M18  0692  Rd18  1,60  50,0  1,25  2,0  31  30  30 x 55  0,503  
0610  M20  0693  Rd20  2,00  50,0  2,00  4,0  31  30  35 x 70  0,936  

-  -  06931  Rd20  2,00  50,0  2,00  4,0  31  30  60 x 110  1,152  
0612  M24  0694  Rd24  2,50  57,0  3,15  6,3  35  46  40 x 85  1,493  

-  -  06941  Rd24  2,50  57,0  3,15  6,3  35  46  75 x 135  1,756  
0614  M30  0695  Rd30  4,00  66,0  5,30  10,6  45  46  40 x 85  2,297  
0616  M36  0696  Rd36  6,30  80,0  8,00  11,8  54  65  50 x 115  3,758  
0618  M42  0697  Rd42  8,00  80,0  10,00  15,0  62  80  50 x 115  4,130  
0620  M52  0698  Rd52  12,50  80,0  10,00  15,0  68  80  50 x 115  4,710  

Zmiany konstrukcyjne zastrzeżone  
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MARWO- szekla do podnoszenia do kotew gwintowanych 

 

 

 

MARWO – Pętla transportowa 

 

Pętle transportowe MARWO z wciskanym gwintem dostępne są z gwintem Rd lub M 

w zależności od stopnia obciążenia i rodzaju kotwy.  

Wskaźnik obciążenia umieszczony na pętlach transportowych jest dopasowany 

kolorystycznie do odpowiedniego Rd kotwy. Możliwe jest ukośne ugięcie do 45°.  

Gwint pętli transportowej należy zawsze wkręcić aż do gwintowanego końca pętli 

transportowej. Pętle transportowe należy wymieniać w przypadku zerwania drutu, 

uszkodzenia gwintu, stłuczeń, śladów korozji lub załamań. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art.-no.  Obciążenie 

t  
gwint 

/mm  
Ø   

B /mm  
L x g  
/mm  

D1 

/mm  
h  

/mm  
l  

/mm  
P-0218-1  22,0  Rd 48  36  60 x 48   120  25  430  
P-0218-52  12,5  Rd 52  36  60 x 52  120  25  430  

P-0273  15,0   Rd 56  36  60 x 56  120  25  430  
P-0218-60  20,0  Rd 60  36  60 x 60  120  25  430  

M-gwint   Rd-gwint  Linka 

Ø/mm  
obciążenie  wysokość  

d x e  art.- 
no.  

d x e  art.- 
no.  

DIN 

3060  
t  mm  

M 8 x 18  0647  -  -  3  0,2  110  
M 10 x 20  0649  -  -  5  0,4  130  
M 12 x 22  0651  Rd 12 x 22  0650  6  0,5  155  
M 14 x 24  0653  Rd 14 x 24  0652  7  0,8  155  
M 16 x 27  0655  Rd 16 x 27  0654  8  1,2  155  
M 18 x 34  0657  Rd 18 x 34  0656  9  1,6  190  
M 20 x 35  0659  Rd 20 x 35  0658  10  2,0  215  
M 24 x 37  0661  Rd 24 x 37  0660  12  2,5  255  
M 30 x 50  0663  Rd 30 x 50  0662  16  4,0  300  
M 36 x 65  0665  Rd 36 x 65  0664  18  6,3  340  

M 42 x 70  0667  Rd 42 x 70  0666  20  8,0  425  
M 52 x 80  06691  Rd 52 x 80  0668  26  12,5 480  
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MARWO - pętla do podnoszenia Goliat z kutą głową 

Do przejścia poprzecznego i ciągnięcia ukośnego 

 
Lina z O-groutingiem   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lina z 8-groutingiem  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARWO-Pętla do podnoszenia Goliat z kutą głowicą i płytą dociskową 

Do głębszego montażu kotew polecamy płytkę mocującą MARWO z oznaczeniem. 

Dzięki odpowiedniemu kształtowi wnękowemu zapewniona jest kompletna edycja pasującej 

płyty dociskowej na powierzchni betonu. 
 

  

Lina z 8-groutingiem 

art.-no.  gwint  Ø płyta  

mm  
obciążenie 

t  
max 

obciążenie 

/ t  przy 

90°:  

długość 
h   

mm  

Ø lina   

mm  
Jedn. 

Opak.  

0650G8-D  Rd 12  Ø 46  0,5  0,25  335  8  2  
0654G8-D  Rd 16  Ø 54  1,2  0,60  385        8  2  
0658G8-D  Rd 20  Ø 68  2,0  1,00  470  10  2  
0660G8-D  Rd 24  Ø 72  2,5  1,25  550  12  2  
0662G8-D  Rd 30  Ø 88  4,0  2,00  590  16  2  
0664G8-D  Rd 36  Ø 99  6,3  3,15  780  18  2  
0666G8-D  Rd 42  Ø 107  8,0  4,00  860  20  2  
0668G8-D  Rd 52  Ø 120  12,5  6,25  1080  26  2  

M-gwint 

  

   d    Art.-Nr.  

Rd-gwint  

 

d      Art.-Nr.  

obciąże

nie 

t  

wysok

ość  
H  

mm  

Ø  S   
lina 

mm  

Ø  
powierzchni

a nośna 

a/mm  

Ø  
L   

mm  

Jedn.

opak.  

M 12  0651G  Rd 12  0650G  0,5  200  8  25  150  2  
M 16  0655G  Rd 16  0654G  1,2  215  8  25  170  2  
M 20  0659G  Rd 20  0658G  2,0  280  10  45  200  2  
M 24  0661G  Rd 24  0660G  2,5  360  12  45  250  2  
M 30  0663G  Rd 30  0662G  4,0  390  16  45  290  2  
M 36  0665G  Rd 36  0664G  6,3  -  18  75  -  2  
M 42  0667G  Rd 42  0666G  8,0  -  20  75  -  2  
M 52  0669G  Rd 52  0668G  12,5  -  26  75  -  2  

M-gwint Rd-gwint obciążenie  wysokość 

H  
Ø  S  
lina  

Ø  
powierzchnia 

nośna 

Jedn. 

opak.  

d  Art.-

Nr.  
d  Art.-Nr.  t  mm   a/mm   

M 12  0651G8  Rd 12  0650G8  0,5  335  8  25  2  
M 16  0655G8  Rd 16  0654G8  1,2  385  8  25  2  
M 20  0659G8  Rd 20  0658G8  2,0  470  10  45  2  
M 24  0661G8  Rd 24  0660G8  2,5  550  12  45  2  
M 30  0663G8  Rd 30  0662G8  4,0  590  16  45  2  
M 36  0665G8  Rd 36  0664G8  6,3  780  18  75  2  
M 42  0667G8  Rd 42  0666G8  8,0  860  20  75  2  
M 52  0669G8  Rd 52  0668G8  12,5  1080  26  75  2  
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Uchwyt dystansowy do podwójnych ścian 

Uchwyt dystansowy  10 mm z zatyczką (krzyżową) jest to część do zabudowy, która 

będzie wymagana do produkcji podwójnych ścian, aby zapewnić pożądaną wytrzymałość 

ściany.   

Podczas montażu krzyż musi być najpierw ustawiony pod kątem prostym w betonie, co 

przejmie nacisk na beton w drugiej powłoce.  Na ścianę składa się z około 6 sztuk. 
 

art.-no.  Szerokość 

ściany 

mm  

waga 
kg   

Jedn.opak.  

5153  170  0,160  3000  
5141  180  0,166  3000  
5146  190  0,173  3000  
5140  200  0,179  3000  
5150  210  0,185  3000  
5165  220  0,191  3000  
5151  230  0,197  3000  
5142  240  0,204  3000  
5143  250  0,210  3000  
5144  300  0,241  3000  
5152  320  0,253  3000  
5149  340  0,265  3000  
5159  350  0,271  3000  
5145  360  0,278  3000  
5160  400  0,302  3000  

 

 

  

uchwyt dystansowy  8 mm z pazurem (do górnego paska 8 mm lub 10 mm) jest to 

zabudowa częściowa, która będzie wymagana do produkcji podwójnych ścianek. Tak, aby 

ustalić pożądaną wytrzymałość ściany.   

Podczas montażu pazur zostanie przyłożony pod kątem prostym do szalunku przy 

dźwigarze kratowym i wylany zostanie pierwszy płaszcz.   

W betonie druga skorupa przyjmuje na powierzchnię betonowego pazura nacisk 

pierwszej skorupy.  Ilości zabudowy: w każdym narożniku i w odległości od 2 do 3 m. 
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Uchwyt dystansowy model „hering” to część do zabudowy, która będzie wymagana do 

produkcji ścian podwójnych, aby zapewnić pożądaną wytrzymałość ściany 
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne długości na zamówienie!  

 

Podczas montażu pazur zostanie przyłożony pod kątem prostym do szalunku przy 

dźwigarze kratowym i wylany zostanie pierwszy płaszcz.  W przypadku betonu druga skorupa 

przyjmuje na powierzchnię pierścienia betonowego ciśnienie pierwszej skorupy.  Ilości 

zabudowy: w każdym narożniku i w odległości od 2 do 3 m. 

 

Plastikowy korek na wkręt do drewna  12 mm   
 

 

 

Kotwa pierścieniowa M 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

art.-no.  
-OG 8 mm  

Szerokość 

ściany 

mm  

waga 
kg  

Jedn. Opak.  

5200  180  0,072  3000  
5202  200  0,080  3000  
5204  240  0,095  3000  
5206  250  0,099  3000  
5208  300  0,119  3000  
5210  350  0,139  3000  
5212  360  0,143  3000  

art.-no.  
-OG 10 mm  

Szerokość 

ściany 

mm 

waga 
kg   

Jedn.opak. 

5220  180  0,072  3000  
5222  200  0,080  3000  
5224  240  0,095  3000  
5226  250  0,099  3000  
5228  300  0,119  3000  
5230  350  0,139  3000  
5232  360  0,143  3000  

art.-no.   Szerokość 

ściany 

mm 

waga 
kg   

Jedn.opak. 

5300  180  0,042  3500  
5301  200  0,042  3200  
5302  240  0,062  3000  
5303  300  0,062  2700  

art.-no.  gwint waga  Jedn.opak. 
0004  M 16  0,105 kg  250 szt 

Korek M 16 x 50     

art.-no.  gwint waga Jedn.opak. 
0870  M 16  0,060 kg  250 szt 

art.-no.  Dla   waga  Jedn.opak. 

5125  12 mm 0,030 kg  1100 szt 
5126  Liapor  0,037 kg  900 szt 
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Kotwy transportowe do ścian podwójnych 

MARWO - Kotwy do ścian podwójnych służą do transportu i przenoszenia ścian 

podwójnych.  

Kotwy składają się ze strzemienia i pręta poprzecznego, które wykonane są z 

wysokociągliwej stali żebrowanej BST 500 S.  

Kotwy transportowe zatopiono w korpusach z betonu dwuwarstwowego i poddano 

próbom wyrywania aż do ich rozerwania. Badania przeprowadzono w odniesieniu do 

centrycznego obciążenia rozciągającego, ukośnego naprężenia rozciągającego i poprzecznego 

naprężenia rozciągającego. Na podstawie tych badań kotwy transportowe MARWO mogą być 

stosowane przy poziomach obciążenia do 8,8 t.  

 Kotwy transportowe możemy wyprodukować według Państwa wymagań lub 

zastosować nasze kotwy transportowe MARWO posiadające atest typu do ścian podwójnych 

typu 2 lub typu 3. 

 
Uwagi do numeru artykułu kotew transportowych MARWO do ścian podwójnych 

 

 • do 1: wskazuje 

grupę artykułów (zawsze taka sama).  

• do 2: wskazuje typ kotwicy.  

• do 3: wskazuje poziom obciążenia kotwy  

transportowej.  

• do 4: wskazuje Ř pręta zbrojeniowego dla  

kotwy transportowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 • do 5: wskazuje zewnętrzną szerokość kotwy transportowej.  

• do 6: wskazuje długość półfabrykatu wieszaka kotwy podnoszącej. Od szerokości 

zewnętrznej 250 mm półfabrykat wynosi 1500 mm. Jeśli D> = 16 mm, półfabrykat również 

wynosi 1500 mm. W przeciwnym razie półfabrykat ma długość 1200 mm.  

• do 7: wskazuje, że stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości jest żebrowana.  

• do 8: wskazuje, czy kotwica jest prosta czy wygięta.  

• do 9: wskazuje, czy kotwa jest mocowana na haku, czy bez.   

  

Za pomocą tej tabeli możesz podać odpowiedni numer artykułu w swoim zapytaniu lub 

zamówieniu.  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

grupa 

artykułów 
typ  

obciążenie 

t  

Ø  
BST 

D  
szerokość  
B/mm  

cięcie 

mm  
BST 

zniszczony=1  

haczyk  

prosty=0 

wygięty 

=1  

mocowanie 

haczyka  

bez=0  

z=1 
4  2  4,5  14  150  1200  1  0  0  
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typ 2: z poprzeczką przyspawaną – pomiędzy nogami   

Rozpórka poprzeczna zapobiega przy podnoszeniu ściany przykurczaniu się nóg, a także wyrywaniu 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art.-no.  
obciążenie 

t  
Ø 

BST  
szerokość 

B mm  
cięcie 

mm  
Waga 

kg  
Jedn. 

opak.  
42321213012010000000  3,2  12  130  1200  1,2  500  

42321215012010000000  3,2  12  150  1200  1,2  500  

42321218012010000000  3,2  12  180  1200  1,2  500  

42321220012010000000  3,2  12  200  1200  1,2  500  

42321222012010000000  3,2  12  220  1200  1,2  500  

42321224012010000000  3,2  12  240  1200  1,3  500  

42321226015010000000  3,2  12  260  1500  1,5  250  

42321228015010000000  3,2  12  280  1500  1,6  250  

42321230015010000000  3,2  12  300  1500  1,6  250  

42451411012010000000  4,5  14  110  1200  1,6  500  

42451412012010000000  4,5  14  120  1200  1,6  500  

42451412512010000000  4,5  14  125  1200  1,6  500  

42451413012010000000  4,5  14  130  1200  1,6  500  

42451414012010000000  4,5  14  140  1200  1,6  500  

42451415012010000000  4,5  14  150  1200  1,6  500  

42451415512010000000  4,5  14  155  1200  1,6  500  

42451416012010000000  4,5  14  160  1200  1,6  500  

42451417012010000000  4,5  14  170  1200  1,6  500  

42451419012010000000  4,5  14  190  1200  1,6  500  

42451420012010000000  4,5  14  200  1200  1,7  500  

42451421012010000000  4,5  14  210  1200  1,7  500  

42451422012010000000  4,5  14  220  1200  1,7  500  

42451423012010000000  4,5  14  230  1200  1,7  500  

42451425015010000000  4,5  14  250  1500  2,1  250  

42451426015010000000  4,5  14  260  1500  2,1  250  

42451427015010000000  4,5  14  270  1500  2,1  250  

42451428015010000000  4,5  14  280  1500  2,1  200  

42451431015010000000  4,5  14  310  1500  2,2  200  

42451432015010000000  4,5  14  320  1500  2,2  200  

42451435015010000000  4,5  14  350  1500  2,2  200  

42451438015010000000  4,5  14  380  1500  2,2  200  

42581615015010000000  5,8  16  150  1500  2,6  250  

42581618015010000000  5,8  16  180  1500  2,6  250  

42581621015010000000  5,8  16  210  1500  2,6  250  

42581623015010000000  5,8  16  230  1500  2,7  250  

42581625015010000000  5,8  16  250  1500  2,7  250  

42581627015010000000  5,8  16  270  1500  2,7  250  

42581628015010000000  5,8  16  280  1500  2,8  250  

42581629015010000000  5,8  16  290  1500  2,8  250  

42581631015010000000  5,8  16  310  1500  2,8  250  

42882031015010000000  8,8  20  310  1500  4,4  125  

42882032015010000000  8,8  20  320  1500  4,4  125  

42882033015010000000  8,8  20  330  1500  4,4  125  
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typ 3: z poprzeczką przyspawaną – nad nogami  

  

 Wystająca rozpórka poprzeczna Ø 20 mm przejmuje największe obciążenie ściany, 

zapobiegając w ten sposób skurczowi i wyrywaniu się nóg betonu. 

  

art.-no.  
obciążenie 

t  
Ø 

BST  
szerokość 

B mm  
Cięcie 

mm  
Waga 

kg  
Jedn. 

opak  
43321213012010000000  3,2  12  130  1200  1,4  500  

43321218012010000000  3,2  12  180  1200  1,6  500  

43321226015010000000  3,2  12  260  1500  2,0  250  

43451413012010000000  4,5  14  130  1200  1,8  250  

43451414012010000000  4,5  14  140  1200  1,8  250  

43451415012010000000  4,5  14  150  1200  1,9  250  

43451417012010000000  4,5  14  170  1200  1,9  250  

43451419012010000000  4,5  14  190  1200  2,0  250  

43451421012010000000  4,5  14  210  1200  2,0  250  

43451423012010000000  4,5  14  230  1200  2,1  250  

43451424012010000000  4,5  14  240  1200  2,1  250  

43451428015010000000  4,5  14  280  1500  2,6  200  

43451431015010000000  4,5  14  310  1500  2,6  200  

43581614015010000000  5,8  16  140  1500  2,8  250  

43581615015010000000  5,8  16  150  1500  2,8  250  

43581617515010000000  5,8  16  175  1500  2,9  250  

43581619015010000000  5,8  16  190  1500  2,9  250  

43581621015010000000  5,8  16  210  1500  2,9  250  

43581623015010000000  5,8  16  230  1500  3,0  250  

43581628015010000000  5,8  16  280  1500  3,1  200  

43581629015010000000  5,8  16  290  1500  3,1  200  

43581631015010000000  5,8  16  310  1500  3,2  200  

43882016015010000000  8,8  20  160  1500  4,1  250  

43882019015010000000  8,8  20  190  1500  4,2  250  

43882031015010000000  8,8  20  310  1500  4,5  125  

43882032015010000000  8,8  20  320  1500  4,5  125  

43882033015010000000  8,8  20  330  1500  4,6  125  
 

 

 Inne szerokości na życzenie. 
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MARWO- Kotwa transportowa dwuścienna 
         

  

Ten typ kotwy transportowej wykonany jest z 

płaskiej stali zbrojeniowej i został opracowany specjalnie 

do elementów o niskiej otulinie betonowej. Jeśli zastąpisz 

kotwę transportową wykonaną ze zbrojenia okrągłego 

kotwą transportową dwuścienną, zyskasz aż do 10 

milimetrów otuliny betonu.  

Zapewnia to większe bezpieczeństwo podczas 

transportu prefabrykowanych elementów betonowych. 

Alternatywnie, przy wystarczającym pokryciu betonem, 

szalunek ścienny można zwęzić nawet o 10 milimetrów. 

Prowadzi to do znacznych oszczędności betonu i masy. 

 

 Zalety:  

• większe pokrycie betonem przy ścianach o jednakowej szerokości  

• Większe bezpieczeństwo podczas transportu prefabrykatów betonowych  

  

Kotwa transportowa dwuścienna wykonana jest z żebrowanego płaskiego zbrojenia 

stalowego 35 x 5 mm S235JR (Q235B). Stal ta posiada bardzo dobre właściwości 

spawalnicze. Żebra kotwiące zostały walcowane na gorąco na zewnątrz kotwy transportowej 

w stali. Pomiędzy nogami belki nośnej została zamocowana jako usztywnienie stalowa rura. 

W rezultacie nogi kotwy podnoszącej nie ściągają się pod obciążeniem. 
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 MARWO- kotwa transportowa dwuścienna wykonana z 

blachy stalowej płaskiej 

 

  

 MARWO- kotwa transportowa dwuścienna wykonana z 

płaskiego zbrojenia stalowego z zabezpieczeniem przed 

zaciśnięciem haka 

 

 

 

 

1 osiowa: maks. obciążenie podczas podnoszenia w pionie.  

2 ukośna: Dwie kotwy utrzymują element budynku pod określonym kątem nachylenia, 

obciążenie w tabeli podane jest dla kotwy nośnej.  

3 boczna: Jeśli ma być wznoszony element leżący.   

Informacje o załadunku zawsze odnoszą się do kotwy.   

  

Inne wersje na zamówienie. 
 

  

    

  

Art. 

No.  

obciążenie  osiowa1  

  

ukośna2  
60° 

Ukośna 
2  

45°  

boczna3  Szer.ściany 

mm  

Szer. 

gwinta 

mm  

Wysok. 

gwinta 

mm  

Waga 

 kg  Jedn.opak  

10140  4,5t  4,5t  3,0t 

2,0t  2,25t  200  140  400  1,266  500  

10180  4,5t  4,5t  3,0t 

2,0t  2,25t  240  180  400  1,358  500  

10240  4,5t  4,5t  3,0t 

2,0t  2,25t  300  240  400  1,510  500  

10300  4,5t  4,5t  3,0t 

2,0t  2,25t  360  300  400  1,663  500  

Art. 

No.  

obciążenie  osiowa1  

  

ukośna2  
60° 

Ukośna2  
45°  

boczna3  Szer.ściany 

mm  

Szer. 

gwinta 

mm  

Wysok. 

gwinta 

mm  

Waga 

 kg  Jedn.opak  

 

101401  4,5t  4,5t  3,0t  
 2,0t  2,25t  200  140  412  1,390  500  

 

101801  4,5t  4,5t  3,0t 

2,0t  2,25t  240  180  412  1,508  500  

 

102401  4,5t  4,5t  3,0t 

2,0t  2,25t  300  240  412  1.690  500  

 

103001  4,5t  4,5t  3,0t 

2,0t  2,25t  360  300  412  1,883  500  
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MARWO- Kotwa transportowa dwuścienna 

Wytrzymałość betonu musi wynosić co najmniej C 25/30, a otulina betonu nad nogami 

kotwy musi wynosić co najmniej 10 mm. Kotwę transportową montuje się jak w kotwach 

transportowych podwójnych ścianek MARWO z okrągłym wzmocnieniem. Kotwa 

transportowa powinna być na tyle szeroka, aby opierała się o zbrojenie wewnątrz powłok 

ściennych. Górna część kotwy transportowej powinna znajdować się 100 mm poniżej górnej 

krawędzi ściany. Aby kotwa nie mogła się przewrócić przy luźnym wzmocnieniu, mocuje się 

ją powyżej za pomocą pomocniczej poprzeczki na dźwigarach kratowych. 
         

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

4 t 

t 6 

,8t 8 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

° Osie 90 ° 60 ° 0 

Kąt ukośny [Ω] 

max. Nośność w C25/30 przy rozciąganiu ukośnym 

w zależności od kierunku siły 

max. obciążenie F 
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 MARWO-kotwy transportowe Fili-14 – do ścian podwójnych  

Kotwa transportowa MARWO Fili-14 służy do transportu ścian podwójnych. Ta 

filigranowa kotwa składa się ze wspornika wykonanego ze stali atestowanej DIN 488 i 

poprzeczki (popychacza) wykonanej z grubościennej rury stalowej.  

Ogólnie rzecz biorąc, poprzeczka była dotychczas przyspawana do wspornika. Jednakże 

w przypadku spawanych kotew transportowych istnieje zwiększone ryzyko pęknięcia spoin ze 

względu na możliwą kruchość materiału. Według stanu techniki, ściąg i popychacz nie muszą 

już być ze sobą spawane, aby skierować siły rozciągające działające na kotwę na nogi kotwy. 

Z tych powodów nasz Fili-14 celowo rezygnuje ze spawania poprzeczki.  

Przy pierwszym łączeniu ściany w prefabrykacji zaleca się przeszlifowanie pasa 

sprzęgającego MARWO przez kotwę transportową w celu połączenia lub rozłączenia 

elementów bez użycia drabiny. Niebezpieczeństwo, że pracownik spadnie z drabiny podczas 

mocowania elementu i dozna obrażeń, jest bardzo wysokie. Stowarzyszenie zawodowe 

wymaga „budowy bez drabiny” 

Popychacz jest uformowany na obu powierzchniach czołowych tak, że jest przyklejony 

do nóg kotwiących. Umieszcza się go bezpośrednio na załamaniach nóg kotwiących, co 

zapobiega odkształceniu trójkąta oporowego.  

Kotwę można zamontować ukośnie w ścianie. Dzięki temu, że Fili-14 jest wykonany ze 

stali zgodnej z normą DIN 488 i nie posiada zakłócających haków ani trzpieni, szerokość 

kotwy można zastosować do kilku szerokości ścian. Ważne jest, aby zapewnić otulenie 

betonem nóg co najmniej 10 mm. Gradację można wykonać w odstępach co 20 mm. Przykład: 

Kotwę o szerokości 150 mm można zamontować do kotwy o szerokości 140 mm i 130 mm. 

Koszty przechowywania można znacznie obniżyć. 

Fili-14 z prętami zbrojeniowymi Ø 12 i Ø 14  
  

Art.-Nr.  
Szerokość 

gwinta b [mm]  
waga  [kg]  

1414120  120  1,12  

1414130  130  1,15  

1414140  140  1,17  

1414150  150  1,19  

1414160  160  1,22  

1414170  170  1,24  

1414180  180  1,27  

1414190  190  1,31  

1414200  200  1,34  

1414210  210  1,37  

1414220  220  1,41  

1414230  230  1,44  

1414240  240  1,47  

1414250  250  1,50  

1414280  280  1,60  

1414300  300  1,66  

Art.-Nr.  
Szerokość 

gwinta b [mm]  
Waga 

 [kg]  

1412120  120  0,87  
1412130 130  0,89  

1412140
00 

 
  

140  0,91  

1412150  150  0,93  
1412160  160  0,95  
1412170  170  0,97  
1412180  180  1,00  
1412190  190  1,03  
1412200  200  1,06  
1412210  210  1,09  
1412220  220  1,12  
1412230  230  1,15  
1412240  240  1,17  
1412250  250  1,20  
1412280  280  1,28  
1412300  300  1,34  
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Fili-14 ze zbrojeniem obciążenie 3,7 t  

  

Fili-14 ze zbrojeniem obciążenie 4,5t  

 Fili-14 z obciążeniem, Ø 16 i Ø 20 

 

3 ,7t 
  

4 ,5t 
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Zgodnie z BGR 106, Fili-14 posiada trwałe oznaczenie producenta, rodzaju kotwy i 

poziomu obciążenia w trójkącie zderzakowym, zgodnie z wymaganiami przepisów 

bezpieczeństwa. Po zabetonowaniu Fili-14 w podwójną ściankę, tę opaskę identyfikacyjną 

można przebić hakiem łańcuszka.    

Montaż kotwy transportowej Fili-14 jest bardzo szybki, bardzo łatwy i nie trzeba brać 

pod uwagę kierunku montażu. Dla specjalisty instalacja jest oczywista.   

Górna krawędź kotwy transportowej powinna znajdować się na tej samej wysokości lub 

nieco głębiej niż górna część dolnej powłoki ściennej. Kotwy podnoszące należy mocować do 

stali zbrojeniowej za matą wzmacniającą po wewnętrznej stronie ścian. Kotwy należy zawsze 

montować pod kątem 90° do poziomu ściany.  

W przypadku luźnego zbrojenia należy najpierw wyregulować kotwę, a następnie 

przymocować do niej kotwę dwuścienną za pomocą belki poprzecznej, która opiera się na 

dźwigarach kratowych po prawej i lewej stronie kotwy transportowej dwuściennej.  

Kotwa transportowa MARWO Fili-14 z prętem zbrojeniowym Ø 12 jest przystosowana 

do obciążenia osiowego 3,7 tony. Ø 14 dla 4,5 tony, Ø 16 dla 5,8 tony i 

Ø 20 dla 8,5 tony. 

 Dzieje się tak przy wytrzymałości betonu C25/30 i zakładzie 

betonowym dwóch nóg min. Testowane 10 mm. Maksymalne 

obciążenie na kotwę podczas montażu lub naciągania ukośnego wynosi 

1,8 tony dla pręta zbrojeniowego Ø 12 i 2,2 tony dla pręta 

zbrojeniowego Ø 14, dla 2,9 tony dla pręta zbrojeniowego Ø 16 i dla 

4,2 tony dla pręta zbrojeniowego Ø 20. Dźwig współczynnik obciążenia 

nie może przekraczać 1,1.   

Ogranicznik haka transportowego znajduje się w promieniu gięcia wspornika. Promień 

gięcia jest dostosowany do haków dźwigów o masie do 5 ton, dzięki czemu hak nie ślizga się, 

a obciążenie jest równomiernie rozłożone na wsporniku. 
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/5,8t/8,5t  
   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ,8/ 8 ,5t   

5 ,8/ 8 ,5t   
5 ,8t     8 ,5t   

/ 5 ,8t/ 8 ,5t   

/ 5 ,8t/ 8 ,5t  

/ 5 ,8t/ 8 ,5t   

  

/ 5 ,8t/ 8 ,5t   
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MARWO-Zbrojenie montażowe  

Zbrojenie montażowe stanowi część systemu kotew transportowych podwójnych ścian 

MARWO. 

Szczególnie przy wznoszeniu i transporcie podwójnych ścian zaleca się zbrojenie 

MARWO, aby uniknąć pęknięć. Funkcja zbrojenia montażowego polega na powiększeniu 

powierzchni pomiędzy filigranową kotwą a betonem. Dzięki temu ciężar prefabrykatu 

betonowego rozkłada się na większą powierzchnię, co zapobiega pękaniu w strefie obciążenia 
  

 

Zbrojeniem montażowym jest zwykle obosieczna, sztywna część blaszana, która jest 

nasuwana na pręt kotwiący podwójnej kotwy ściennej i mocowana do trójkąta 

ograniczającego. Zbrojenie montażowe można także zamontować przed betonowaniem 

podczas montażu podwójnej kotwy ściennej. Montuje się go w muszli ściennej, która podczas 

transportu znajduje się u góry.  

 Przy wytrzymałości betonu powłoki ściany nośnej C 25/30 i grubości powłoki 

betonowej ok. 60 mm, pęknięcie betonu lub pierwsze pęknięcia występują dopiero przy min. 

2500 

 kg na podwójną kotwę ścienną.  

 

 

   

Art.-Nr. l 
mm 

4646 200 
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MARWO - Zbrojenie montażowe do kotwy transportowej do podwójnych ścian 
  

Instrukcja montażu dla maksymalnej możliwej nośności:   

W tym celu należy umieścić kotwę dwuścienną pomiędzy dźwigarami kratowymi. 

Dodatkowo, bezpośrednio do zbrojenia montażowego, wzdłuż rynny zbrojenia montażowego, 

mocowany jest pręt zbrojeniowy (ok. Ø 12 mm). W takim przypadku ten pręt wzmacniający 

musi zachodzić na sąsiednie dźwigary kratowe lub być do nich przymocowany. Zbrojenie 

montażowe należy zamocować w taki sposób, aby nie mogło się ześlizgnąć podczas 

zagęszczania betonu. Zbrojenie montażowe montuje się w pierwszym płaszczu betonowym. 

Beton tej powłoki jest zwykle co najmniej o jeden dzień starszy i mocniejszy niż kolejna 

powłoka ścienna. 
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Taśma łącząca MARWO jest ważnym elementem systemu kotew podnoszących do 

podwójnych ścian. Aby zapobiec podnoszeniu się o ściany podczas zaczepiania urządzenia 

dźwigowego, stosuje się taśmę łączącą.  

Taśmę łączącą można wciągnąć w leżącą jeszcze ścianę za pomocą kotwy transportowej 

w prefabrykacji. Taśma łącząca MARWO musi mieć możliwość swobodnego przesuwania się 

w obszarze stopu kotwy dwuściennej, tak aby po odczepieniu pasma taśmy łączącej od taśmy 

ograniczającej można ją było swobodnie wyciągnąć z obszaru stopu kotwy. 

Taśma łącząca MARWO ma długość ok. 6 m. W przypadku ściany stojącej o wysokości 

3 m, impaktor na wysokości ok. 1,5 m, stojąc na ziemi, można odczepić taśmę z haka 

wieszaka transportowego.  

Wymogi stowarzyszenia zawodowego dotyczące budowy bez drabin są zatem nieco 

dalej. Dzięki temu drabiny i inne pomoce nie są potrzebne tak często.  

Aby beton o ostrych krawędziach nie uszkodził taśmy łączącej, przy betonowaniu 

podwójnej ściany należy sfazować w obszarze kotwy transportowej.  

Taśmę sprzęgającą należało wymienić na nieuszkodzoną, gdy tylko uległa uszkodzeniu.    

  

MARWO-Taśma łącząca do ścian podwójnych  
 

 
art.-

no.  
Obciążenie 

t  
h  

mm  
4640  4,8t  1500  
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MARWO-Płyty instalacyjne z tworzywa sztucznego 
  

 

art.-no.  l  
mm  

b  
mm  

h  
mm  

5087  70  70  2  
5088  70  70  3  
5090  70  70  5  
5089  70  70  8  
5091  70  70  10  
5092  70  70  15  
5093  70  70  20  

 

 

   

  

 

MARWO-Kotwa kulowa. Kotwa kulowa falista 
 

Kotwa kulowa jest kotwą transportową stosowaną głównie do transportu prefabrykatów 

betonowych. Głowica kotwy transportowej, a także pręt i stopa są wytwarzane ze stali okrągłej 

w procesie kucia i spęczniania. 

Kotwa – niezależnie od tego, czy ma pręt prosty, falisty czy spęcznioną stopę – jest 

całkowicie zabetonowana, z wyjątkiem głowicy. Do sprasowanej głowicy kotwy, czyli części, od 

której pochodzi nazwa systemu kotew transportowych, zawiesza się następnie należący do 

systemu element do podnoszenia ładunku – szekle z głowicą kulistą – w celu podniesienia 

elementów konstrukcyjnych. 

 
Wszystkie kotwy z głowicą kulistą wykonane ze stali żebrowanej do betonu zgodnie z normą DIN 480 przeznaczone  
wyłącznie do rozciągania osiowego 
 

       MARWO-Kotwa kulowa 

 
Inne wymiary dostępne są na życzenie. 

Nr.art. 
Obciążenie 

t 

h 

mm 

d 

mm 

Waga 

kg 

1100 2 400  0,457 

1102 2,5 400 14 0,496 

1104 2,5 520 14 0,627 

1106 4 510 20 1,290 

1108 4 720 20 1,810 

1110 4 1150 20 3,000 

1111 5 400 20 0,980 

1112 5 580 20 1,500 

1114 5 900 20 2,220 

1118 7,5 1150 25 4,600 

1120 10 870 28 4,360 

1122-1200 10 1200 28 5,670 

1122 10 1300 28 6,280 

1124 15 1080 32 7,390 

1126 15 1550 32 10,770 

1129 20 1000 39 10,100 

 



 

 

    MARWO-Kotwa kulowa falista 
 

Nr.art. 
Obciążenie 

t 
h 

mm 
Ø kotwy 

mm 
Ø głowicy 

mm 
Waga 

kg 

1107WK 1,3 140 10 18 0,120 

1102WK 2,5 190 14 26 0,270 

1106WK 4,0 230 20 36 0,672 

1111WK 5,0 300 20 36 0,845 

1118WK 7,5 270 25 47 1,284 

1119WK 8,0 300 28 47 1,850 

1120WK 10,0 325 28 47 1,870 

1121WK 12,5 350 32 70 2,840 

1124WK 15,0 400 36 70 3,200 

 
Inne wymiary dostępne są na życzenie. 

 

MARWO-Akcesoria do kotew kulowych: bryła drążąca gumowa 

Elementy wycinające stanowią ważny element systemu kotew transportowych. 

Elementy wycinające są zatem dopasowane wymiarowo i precyzyjnie tylko do naszych 

kotew, tak więc w przypadku zastosowania innych elementów, niepochodzących od MARWO, 

system przestaje być spójny, a gwarancja na cały system kotew transportowych traci ważność. 

 Przed montażem nowy element wycinający należy kilkakrotnie zanurzyć w środku 

antyadhezyjnym, a przed każdym ponownym montażem pokryć go tym środkiem. 

Delikatne postukiwanie w gładką górną powierzchnię powoduje oddzielenie elementu 

wycinającego od świeżego betonu. Po stronie zwróconej w stronę szalunku element ten 

posiada dwa okrągłe otwory. Służą one do umieszczenia w nich odpowiednich prętów 

okrągłych, za pomocą których podczas rozszalowywania zakotwiczonego w betonie kotwy 

transportowej, poprzez dociskanie ich do siebie, otwiera się szczelina elementu. 

 

Bryła drążąca jest wykonana z gumy i służy do mocowania kotew z głowicą kulistą. 

Element ten jest podzielony pośrodku, dzięki czemu można go rozłożyć, aby umieścić w nim 

nakrętkę mocującą/śrubę oraz kotwę kulową. 

 
Nr.art. Dla obciążeń:  mm Pokrycie 

betonowe 

Jedn.opakow. 
szt 

Waga 
kg/szt 

1600 1,0 – 1,3 t 60 10 mm 20 0,006 

1602 2,0 – 2,5 t 74 11 mm 20 0,100 

1604 4,0 – 5,0 t 94 15 mm 20 0,300 

1606 7,5 t 118 15 mm 20 0,460 

1608 8,0 – 10 t 118 15 mm 20 0,430 

1611 15 t 160 15 mm 20 1,05 

1610 20 t 160 15 mm 20 1,05 

1612 32 t 214 27 mm 20 2,70 

 

 



 

 

Bryła drążąca gumowa, w komplecie ze śrubą mocującą i nakrętką motylkową 

 
Nr.art. Dla obciążeń:  mm Pokrycie 

betonowe 

Jedn.opakow. 
szt 

Waga 
kg/szt 

1600K 1,0 – 1,3 t 60 10 mm 20 0,098 

1602K 2,0 – 2,5 t 74 11 mm 20 0,207 

1604K 4,0 – 5,0 t 94 15 mm 20 0,446 

1606K 7,5 t 118 15 mm 20 0,630 

1608K 8,0 – 10 t 118 15 mm 20 0,606 

1611K 15 t 160 15 mm 20 1,32 

1610K 20 t 160 15 mm 20 1,32 

1612K 32 t 214 27 mm 20 3,40 

 
 

 Bryła drążąca gumowa, w komplecie z nakrętką mocującą, z otworem przelotowym 

 

Wąski element wgłębienia jest wykonany z gumy i służy do mocowania kotew z 

głowicą kulistą w wąskich elementach konstrukcyjnych, na lub w szalunku. W elemencie 

wgłębienia montuje się nakrętkę mocującą lub śrubę mocującą. Kotwę z głowicą kulistą 

(KKA) umieszcza się w otwartym otworze wgłębienia. Podczas mocowania do szalunku, 

poprzez wkręcenie lub dokręcenie śruby, szczelina elementu mocującego zostaje zamknięta, 

aby zapewnić bezpieczne osadzenie kotwy kulistej. 
 

   

MARWO-Szekle do podnoszenia 

Szekle do podnoszenia z głowicą kulową to ręczne urządzenie łączące, dostępne w 

różnych wersjach o różnych klasach obciążenia, odpowiadających kotwom kulowym 

transportowym. 

Szekle do podnoszenia z głowicą kulową są łączone z zakotwioną w betonie kotwą 

kulową o odpowiednim stopniu obciążenia. Nawet pod obciążeniem każdy ruch przechylny i 

obrotowy jest możliwy i bezpieczny. 

Jedną z wielu zmian i ulepszeń jest to, że pod obciążeniem elementu konstrukcyjnego 

szczęki szekli zamykają się aż do oparcia o szynę prowadzącą. 

Nr.art. Dla obciążeń:  mm Szerokość 
mm 

Pokrycie 
betonowe 

Jedn.opakow. 
szt 

     Waga 
kg/szt 

1600S 1,0 – 1,3 t 60 40 10 mm 20 0,048 

1602S 2,0 – 2,5 t 74 50 11 mm 20 0,080 

1604S 4,0 – 5,0 t 94 65 15 mm 20 0,240 

1606S 7,5 t 118 85 15 mm 20 0,368 

1608S 8,0 – 10 t 118 85 15 mm 20 0,344 

 

Nr.art. Dla obciążeń:  mm Pokrycie 
betonowe 

Jedn.opakow. 
szt 

Waga 
kg/szt 

1600Kf 1,0 – 1,3 t 60 10 mm 20 0,098 

1602Kf 2,0 – 2,5 t 74 11 mm 20 0,207 

1604Kf 4,0 – 5,0 t 94 15 mm 20 0,446 

1606Kf 7,5 t 118 15 mm 20 0,630 

1608Kf 8,0 – 10 t 118 15 mm 20 0,606 

1611Kf 15 t 160 15 mm 20 1,32 

1610Kf 20 t 160 15 mm 20 1,32 

1612Kf 32 t 214 27 mm 20 3,40 

 



 

 

Te szekli można teraz również zamocować przy otwartych szczękach, bez ryzyka, że 

szczęki kotwiące się otworzą. 

Szekle do podnoszenia z głowicą kulową oraz z ogniwem 

łańcucha 

Nr.art. 
Dla obciążeń 

[t] 
Wysokość 

h [mm] 
Waga 
kg/szt 

1510 1,0 - 1,3 157 0,70 

1512 1,5 - 2,5 165 1,17 

1514 3,0 - 5,0 244 3,08 

1516 6,0 - 10,0 309 5,90 

1518 12,0 - 20,0 438 18,50 

1522 32,0 528 39,00 

 

 Szekle do podnoszenia z głowicą kulową oraz z liną stalową 

Nr.art. Dla obciążeń 
[t] 

Wysokość 
h [mm] 

Średnica 
liny [mm] 

Waga 
kg/szt 

1510S 1,0 - 1,3 ok. 310 8 1,32 

1512S 1,5 - 2,5 ok. 520 14 1,63 

1514S 3,0 - 5,0 ok. 560 18 3,52 

1516S 6,0 - 10,0 ok. 720 22 6,52 

1518S 12,0 - 20,0 ok. 1200 28 17,8 

 

Szekle do podnoszenia z głowicą kulową oraz z taśmą 

Nr.art. Dla obciążeń 
[t] 

Wysokość 
h [mm] 

Pasek Waga 
kg/szt 

1512B 1,0 - 1,3 ok. 500 Fioletowy 0,400 

1513B 1,5 - 2,5 ok. 500 Zielony 0,650 

1514B 3,0 - 5,0 ok. 1000 Żółty 1,8 

1516B 6,0 - 10,0 ok. 1000 Szary 3,5 

 

Zalety: 

-    Taśma amortyzuje wstrząsy, na przykład podczas transportu koparką, 

chroniąc kotwy transportowe i element konstrukcyjny przed uderzeniami. 

-    Bardzo lekkie szekli, które można przechowywać w skrzyńce 

narzędziowej, zajmując niewiele miejsca. 

-    W przypadku uszkodzenia taśmy nie wolno już używać szekli 


